V: Laufschienenbefestigung Schutzflugel,Winkelbodenfuhrung
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V: Protective leaf fixed on running track, angular floor guide
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Schutzflugel Glashohe
profective leaf glass height

S=<8

H: Schutzfligel, 2-Flugel, durchgehende Bodenfuhrung

H: Protective leaf, 2-leaves, continuous floor guide

Wandabstand W
distance fo wall W

V: Wandbefestigung SchutzflUgel,verstellbare Bodenfuhrung

V: Protective leaf fixed on wall, adjustable floor guide
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V: Laufschienenbefestigung Schutzflugel, durchgehende Bodenfuhrung
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GH = DH -16

Schutzflugel Glashaohe
profective leaf glass height

GH = DH -16

Schutzflugel Glashohe
profective leaf glass height

eingerahmte Mallangabe:
s. Sicherheitshinweise
framed dimensions:

see safety measures
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Abkurzungen / Abbreviations

DH = Durchgangshohe / clear passage height
OW = Offnungsweite / opening width

GB = Schutzfligelbreite / pratective leaf width
GH = Schutzfligelhshe / protective leaf height
DB = Durchgangsbereich / clear passage width
W = wandabstand / distance to wall

Vis = Verldangerungs links / extension left
Vrs = Verldangerungs rechts / extension right

Durchgangsbereich DB
clear passage width DB

V: Protective leaf fixed on running track, confinuous floor guide

Wandabstand W
distance to wall W

Vorderansicht: Laufschienenbefestigung Schutzfligelx

Front view: Protective leaf fixed on running trackx
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Gummi kann bei Verwendung von zusdtzlichem Puffer entfallen

rubber can be removed if additional buffer is necessary

zusdtzlicher Puffer bei Antriebsverldngerung =24mm
/ additional buffer for drive extension =24mm
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GCProfile Therm

» nur moglich ohne GCProfile Therm Trager
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Mall muss ermittelt werden
position must be calculated
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Mall muss ermittelt werden
position must be calculated
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70709-2-0386

70718-2-0237 1D 075464

ID 181096

Darauf achten, dass die richtige Glas Dimensionen von der
Bausituation abhanging sind. (Toleranzen).

Bei GCProfile Therm ist im der Regel der Bautoleranz (Wandanschluss)
nicht mehr 5 mm sondern 15 mm. Glas Dimensionen mussen angepasst werden.

AL .¢ = ALmin + Vls + Vrs

Mafll muss ermiftelt werden
position must be calculated

H: Schutzflugel, 1-Flugel links schlielend, Winkelbodenfuhrung

/

H: Profective leaf, 1-leaf left closing, angular floor guide

Durchgangsbereich DB
clear passage width DB

Wandabstand W
distance to wall W

H: Schutzflugel, 1-Flugel rechts schlie3end, verstellbare Bodenfuhrung

H: Protective leaf, 1-leaf right closing, adjustable floor guide

Wandabstand W
distance to wall W

Durchangsbereich DB
clear passage width DB

Material zur Laufschienenbefestigung
Material for fixafion on running frack
- ID 181094
- ID 085588 (EV)

or

D 085589 (ROH/RAW)

or

D 085590 (RAL)
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Vorderansicht: Wandbefestigung Schutzflugel

Front view: Profective leaf fixed on wall
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ibauseitige Ausgleichsplatte
||correcfive plate by others
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Material zur Wandbefestigung
Material for fixation on wall

- 1D 099833

- 1D 085588 (EV1)
or
D 085589 (ROH/RAW)
or

D 085590 (RAL)

/

Mit Schutfzflugel auf der linken Seife:
With protective leaf on the left side:
Vis min. = Z25mm

With protective leaf on the right side:
Vrs min. = Z25mm

Mit Schutzflugel auf der rechften Seite:

(Nur zur Laufschienenbefestigung)
(only for fixation on running frack)

Bearbeitung Haubenprofil
machining of cover profile

Kanten geschliffen
edges smoothed

Vlis

DH -16
>

ESG, 10mm
foughened safety glass 10mm

max. 90kg Flugelgewicht

Glashohe GH
glass height GH
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Mall muss ermiftelt werden
position must be calculated

Al—eff.= ALIT]iD + VlS

max. 90kg leaf weight

NN

MONO-Glas und Schutzflugel durfen nicht gleichzeitig verwendet werden.
MONO-Glass and protfective leaves are not to be used fogether.

33
®

GB Berechnung / calculation

Laufschienenbefestigung

1-flg. / 1-leaf:

links schl. / LH:

X

35 45

Glasbreite GB
glass width GB

max. 1700

D12

Mall muss ermittelt werden
position must be calculated

Normen und gesetzliche Vorschriften
Standards and legal regulations

durchgefuhrt werden. Nahere Informationen dazu auf www.geze.com
sind zu beachten.
Fur die Bundesrepublik Deutschland gilt zusatzlich:

- ASR A17, Technische Regeln fur Arbeitsstdtten: Turen und Tor

- gesetzliche Bestimmungen und weiterfihrende Normen
Fur andere Lander sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.

Anwendungsrichilinien:

- Die Anwendungsvarschriffen der Profilhersteller sind einzuhalten.
- Die Fassadenprofile sind ggf. durch bauseitige Stahleinlagen zu verstdrken.

Einzugstellen entstehen, siehe hierzu auch Sicherheits-/Gefahrenanalyse

For further informations see www.geze.com
FR -RWS must be observed.
For the Federal Republic of Germany, in particular:
- ASR A17, 'Technical Rules for Warkplaces: Doors and Gates'
- further legal requlations and standards
Guidelines for application:

- All application instruction of the system profile manufacturer must be followed.
- Reinforce the facade profiles with steel profiles if needed (by others)

see also the safety analysis

- Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muf} eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) fur die Turanlage

- Montage- und Serviceanleitung sowie die Gbrigen Produktunterlagen EC T2, EC T2-FR, FR -DUGQ, FR -LL, FR -RWS

- Fir EC T2-FR, FR -DUQ, FR -LL, FR -RWS: AutSchR, Richtlinie fir autom. Schiebetiren in Refttungswegen

- Bei der Gebaudeanbindung sind die statischen und dynamischen Krafte der Schiebetur zu berlcksichtigen.

- Dargestellte Verglasung von Flugel und Seitenteilen ist einzuhalten, andernfalls kannten Quetsch-, Scher- und

- In accordance fo EU Machine Directive 2006/42/EC a safety analysis (danger analysis) must be accomplished.

- The fitting and service instructions as well as the other product documents EC T2, EC T2-FR, FR -DUO, FR -LL,

- For EC T2-FR, FR -DUQ, FR -LL, FR -RWS: AutSchR ’Directive for automatic windows, doors and gafes’

- During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.

- Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur,

Anwendungsbereich / use case specification

Der ECdrive T2 und der ECdrive T2-FR sind ausschliefilich geeignet fir den Einsatz

- in trockenen Raumen,
- in automatischen Tirsystemen fUr horizontal bewegte TUrfligel,

Bereichen.

Der ECdrive T2-FR ist fur den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen zugelassen.
Der ECdrive T2 darf nicht als Flucht- und Rettungswegstur eingesetzt werden.

The ECdrive T2 and ECdrive T2-FR are only suitable for use

- in dry rooms,
- in automatic door systems for horizontally moving door leaves,

The ECdrive T2-FR is approved for use in emergency exits.
The ECdrive T2 must not be used as an emergency exit doar.

- in Eingangs- und Innenbereichen des Fuligdngerverkehrs in gewerblichen Betriebsstdtten und 6ffentlichen

Der ECdrive T2 und der ECdrive T2-FR dirfen nicht als Feuer- oder Rauchschutztirantriebe eingesetzt werden.

- in entrances and interior areas of pedestrian fraffic in commercial plants and public areas.

The ECdrive T2 and ECdrive TZ2-FR must not be used as fire or smoke control door drives.

dargestellte Produktausfihrungen
shown product combinations
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Wandbefestigung EC T2 ol
1-flg. / 1-leaf: EC T2-FR
o ' -LL / DUO / RWS
GB = W -19 ;
thrflugel ° °
2-flg. / 2-leaves: sliding leaves
GB = W -19 Trager
girder
Seitenteil
side panel
Oberlicht
fanlight
Benennung / designation
_ GEZE GmbH _
7226 et ECdrive T2
Germany g
Schutzflugelbefestigung. protective leaf fixing
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