Uriin veri sayfasi

Slimdrive EMD

180 kg’a kadar olan tek kanatli kapi'lar i¢cin sadece 7 cm
yukseklik ile elektromekanik doner kapi motoru

KULLANIM ALANLARI

\

Tek kanatli sag ve sol tek yéne acilimli kapilar

J

Kanat eni 1400 mm’ye veya agirlig1 180 kg’a kadar olan tek yone acilimli kapilar
Yogun gecis sikliginin oldugu i¢ ve dis kapilar
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Kapi kanat montaji ve bas montaji
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URUN OZELLIKLERI

— Agcilim hizi ve kapanma hizi istege gére uyarlanabilir

— Kapi kapali konuma gelmeden kisa bir siire 6nce hizlandiran elektronik son stoper

— Low-Energy calisma modu kapiyi diistik hareket hizi ile acar ve kapatir ve béylelikle en yiiksek emniyet

taleplerini karsilamaktadir
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tetiklemek

— Tabhrik tinitesi, bir tekerlekli ray veya dirsek kollar ile kullanilabilir

TEKNIK VERILER

Ruzgardan koruma islevi arka arkaya bulunan iki kapinin (turnike) agilip kapanmalarini dizenlemektedir
Engel algilama bir engeli temas ederek tanir ve agma veya kapatma islemini durdurur
Otomatik geri dénis bir engeli tanimakta ve agilim pozisyonuna geri donmektedir

Push & Go calisma modu kapi kanadina hafif bir manuel baski uygulandiktan sonra tahrik otomatigini

Ticari isim Slimdrive EMD
Yukseklik 70 mm
Derinlik 121 mm
Kanat agirhgi (maks.) 1 kanath 180 kg

Mentese 6lglst (min.-maks.) 2-kanatli

1500 mm - 2800 mm

Kanat eni (min.- maks.)

750 mm - 1400 mm

Kasa derinligi (maks.)

400 mm

Kapi lamba binme mesafesi (maks.)

30 mm

Tahrik cinsi Elektromekanik
Acilma acisi (maks.) 130°
Sola acilimli kapi Evet
Saga acilimli kapi Evet
Dirsek kollarla mentesesiz tarafa kasa montaji Evet
Tekerlekli ray ile mentesesiz tarafi bas montaji Evet
Tekerlek ray ile mentese tarafi bas montaji Evet
Tekerlekli rayi ile mentese tarafi kapi kanat montaji Evet
Elektrikli son stoper Evet
Elektrikli kapanma sirasi mekanizmasi ayari Evet

Sebekeden ayirma

Mekanizmada ana salter

Gecikmeli agma (maks.) 20s
Calisma gerilimi 230V
Nominal glic 230 W
Harici tuketici icin elektrik adaptéri (24 V DC) 1000 mA
Calisma sicakligi -16-50°C
Koruma tiru 1P20

Calisma modu

Kapali, Otomatik, Daimi acik, Mesai bitimi, Gece

Calisma modu

Ful otomatik
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Otomatik calisma modu Evet

Low-Energy calisma modu Evet

Smart swing calisma modu Hayir

Basma buton ¢alisma modu Evet

Ruzgarhk fonksiyonu Evet

Engel algilama Evet

Otomatik geri donis Evet

Push & Go ayarlanabilir

Ovladani Program salteri DPS, Motorda entegre edilmis program salteri

Parametre ayari GEZEconnects (PC + Bluetooth), Servis terminali ST 220, Program salteri
DPS

Standartlara uygunluk DIN 18650, EN 16005

Entegre duman detektéri Hayir

SECENEKLER / SIPARIS BILGILERI

Kimlik Besleme Calisma Kanat eni
Tanim Aciklama No. voltaji gerilimi (min.)
Slimdrive 1ve 2 kanatli tek yéne aciliml kapi'lar kapi'lar igin 107576 230V 230V 750 mm

EMD elektromekanik doner kapi motoru
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