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GC 302
KULLANIM ALANLARI

Otomatik döner kapı, sürme kapı, katlama kapı, dairesel yana kayar kapı ve yuvarlak kapı için kumanda

İç ve dış kapılar

KULLANIM ALANLARI

Otomatik döner kapı, sürme kapı, katlama kapı, dairesel yana kayar kapı ve yuvarlak kapı için kumanda

İç ve dış kapılar

Otomatik kapı'ların kumandası için radar hareket sensörü
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ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Önceden programlanmış ayarlar sayesinde konforlu kullanıma alma

Basma buton veya uzaktan kumanda üzerinden konfigürasyon yazılımı mümkündür

Güvenli algılama bölgesi, berrak belirlemeli radar alanı (dar veya geniş alan)

Entegre hareket izleme yavaş hareketleri de kayıt etmektedir

Açılım yönü algılama ve kesişen trafik kapatılması bina’da enerji tüketimini azaltmaktadır

Kapı açma impulsu sadece ihtiyaç durumunda tetiklenir
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TEKNIK VERILER

Ticari isim GC 302

Ölçüler 176 x 62 x 52 mm

Teknoloji Elektromanyetik radar dalgaları

Çalışma gerilimi 12-36 V DC / 12-28 V AC

Çalışma voltajı 50 mA

Koruma türü IP54

Kablo bağlantı tipi Geçmeli vidalı klemens

Bağlantı kablosu uzunluğu 5000 mm

Montaj yüksekliği (maks.) 4000 mm

Gönderme frekansı 24.125 GHz

Ağırlık 150 g

Çalışma sıcaklığı -20 - 60 °C

Hava nemliliği % 0-90 rölatif, yoğunlaşmaz

SEÇENEKLER / SIPARIŞ BILGILERI

Tanım Açıklama
Kimlik
No. Renk Ölçüler Çıkış

GC 302 R radar hareket
sensörü

Otomatik kapı'ların kumandası için radar
hareket sensörü

124087 siyah 176 x 62 x 52
mm

Potansiyelsiz röle
kontağı

GC 302 R radar hareket
sensörü

Otomatik kapı'ların kumandası için radar
hareket sensörü

124088 RAL'a
göre

176 x 62 x 52
mm

Potansiyelsiz röle
kontağı
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AKSESUARLAR

TAVAN MONTAJ KITI GC 302

Detektörün iç tavan montajı için montaj kiti

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk Ölçüler Montaj şekli

Tavan montaj kiti GC
302

Detektörün iç tavan entegrasyonu için montaj
kiti

115384 beyaz 246 x 246 x 4 x 45
mm

iç tavan
gömülü

HAVA KORUMA KAPAĞI GC 302

Açık alana montaj durumunda sensörü korur

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk Ölçüler Montaj şekli

Hava koruma kapağı GC 302 Dış alanda hava şartlarından korur 115339 EV1 175 x 56 x 92.6 mm Üstünde yatar biçimde

GC 302 RUNDBOGENADAPTER  *

Tanım Kimlik No. Renk

RUNDBOGENADAPTER GC 302, SW. BIS 4M (109777)  * 109777 siyah

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik
gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.
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