Uriin veri sayfasi

ST 220
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GEZE kapi ve pencere drlinlerinin kablosuz ve kablolu
parametre ayari i¢in servis terminali

KULLANIM ALANLARI

\

DIT kap1 merkezleri

Motor kilitleri

J

N

Bina otomasyon bilesenleri

N

Otomatik kapi motorlari

N

Otomatik pencere motorlari
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URUN OZELLIKLERI

— Kolay kullanim igin dért satirli ekran ve ince kullanici arayiizi

— Kagcls yolu sistemi kapi merkezlerinin kablosuz parametre ayari icin kizilétesi arayiizi
— RS 485 Bus tizerinden kablolu parametre ayari

— Gug kaynagl, kablolu gcalismada kablo tizerinden gerceklesir

=

IR araylzu icin 4 adet AAA pil gereklidir

TEKNIK VERILER

Ticari isim ST 220
Genislik 80 mm
Yukseklik 125 mm
Derinlik 37 mm
Koruma tiirQi IP40
Calisma gerilimi 24V

Koruma sinifi 1]

SECENEKLER / SIPARIS BILGILERI

Kimlik . Calisma
Tanim Aciklama No. Renk Olgiiler gerilimi
Servis terminali  TZ 320, TE 220, otomatik kapi sistemlerinin, IQ windowdrive 087261 mavi 80x 125 x 24V
ST 220 motorlarinin ve THZ N4, THZ Comfort N4 Comfort 37 mm

parametrelemesi ve diyagnozu icin, 4 adet AAA hiicre ile pil
isletimi (teslimat kapsamina dahil degil), aydinlatiimis bir ekranda
metin gostergesi, kullanim i¢in folyo klavye / GEZE sistemlerinde
parametre degisiklikleri sadece Uretici tarafindan yetkilendirilmis
uzmanlar tarafindan yapilabilir
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