Uriin veri sayfasi

AS 500

Tur 5chlief$e"

Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarini
manuel tetikleme icin el tetikleme salteri

KULLANIM ALANLARI

— Sabitleme mekanizmalarinin manuel tetiklemesi icin sabitleme tertibati

— Sinirin hemen yakininda kurulum
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AS 500 |GEZE]

URUN OZELLIKLERI

— IP Koruma sinifi IP40

— Hat gerilim takibi icin sonlandirma direnci dahil

TEKNIK VERILER

Ticari isim AS 500
Koruma tird 1P20
Montaj sekli Siva Ustd, Siva alti

SECENEKLER / SIPARIS BILGILERI

Kimlik . Calisma

Tanim Aciklama No. Renk Olgiiler gerilimi
Akim kesme Elektrikle kumanda edilebilen sabitleme mekanizmasini 116266 Alp 80x80x9 24VDC
salteri AS 500 manuel tetikleme icin, hat gerilim takibi icin sonlandirma beyazi/kirm  mm

direnci dabhil 1ZI
Akim kesme Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarini 120880 Alp 80 x 80 x 24V DC
anahtart AS 500, manuel tetikleme icin, hat gerilim takibi icin sonlandirma beyazi/kirm 21 mm
Cam direnci, cam ve degistirilebilen 5 etiket dahil 1ZI
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