Uriin veri sayfasi

TS 5000 E

Kanat eni 1400 mm’ye kadar olan elektrikli sabitlemeli tek
kanatli kapi'lar icin Gstten monte kapi hidroligi, rayli

KULLANIM ALANLARI

\

Yangin ve duman gecirmez kapilar

J

Sag ve sol tek yone acilimli kapilar

N

Kanat eni 1400 mm’ye kadar tek yone acilimli kapilar

N

Kanat montaji mentese tarafi

N

Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri
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URUN OZELLIKLERI

— EN2-6'nin serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
— Sebeke gerilimi 24 V DC

J

Sagdan ve soldan menteseli kapilar icin yer degistirmeden uygulanabilir

N

Elektrik sabitleme kayma rayinda, sabitleme alani 80°-130°

Bir yangin durumunda sinyali normalde acik olan kapiyi kendiliginden kapatan duman dedektér baglanti
merkezi baglanabilir

N

N

Kapali konuma gelmeden kisa bir stire 6nce kapiyi hizlandiran hidrolik son stoper

N

Kapanma hizi istege gore ayarlanabilir

N

Entegre agma suspansiyonu, hizli acilan kapilari frenler

\

Ayarin kolay kontrol edilmesi icin optik kapatma kuvveti gostergesi

N

Butin fonksiyonlar 6n taraftan ayarlanabilir

TEKNIK VERILER

Ticari isim TS 5000 E
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarinca 1400 mm
engelsiz erisim

Kanat eni (maks.) 1400 mm

Montaj sekli Kanat montaji mentese tarafi
Acilma acisi (maks.) 180°

Giris gerilimi 24V DC

Yangina dayanikl kapi'lara uygunluk Evet

Kapatma kuvveti ayarlanabilir

Evet, serbest ayarli

Kapanma hizi ayarlanabilir

Evet

Son stoper ayarlanabilir

Evet, valf tizerinden

Entegre acma siispansiyonu

Evet, hidrolik Gzerinden ayarlanabilir

Kapatma kuvveti ayar pozisyonu On taraf
Optik kapatma kuvveti gostergesi Evet
Sabitleme Elektrikli
Sabitleme alani 80°-130°
Entegre duman detektéri Hayir
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iCERIGI

E-KIZAK RAYI TS 5000

Elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte

Sabitleme noktasi

Tanim Aciklama Kimlik No. Renk Olgiiler maks.
E-kizak ray1 TS Elektrikli sabitleme ve kol ile 116295 glimdis rengi 498.5x40x 30 130°
5000 birlikte mm

E-kizak ray1 TS Elektrikli sabitleme ve kol ile 116298 Paslanmaz celige 498.5x 40x 30 130°
5000 birlikte benzer mm

E-kizak ray1 TS Elektrikli sabitleme ve kol ile 116299 RAL'a gore 498.5x 40 x 30 130°
5000 birlikte mm

E-kizak ray1 TS Elektrikli sabitleme ve kol ile 116297 beyaz RAL 9016 498.5 x40 x 30 130°

5000

birlikte

mm

KILIT GOVDESI TS 5000

Ustten monte kapi hidroligi, rayli EN 2 -6 icin agma siispansiyonu ana

govdesi P
Kimlik . DIN standardina

Tanim Aciklama No. Renk Olciiler gore kapi yoni
Normalde a¢gik TS 5000 Kapatma kuvveti EN 2-6 , agcma 137721 Paslanmaz gelik diz 287 x 47 x Sol / sag
normalde acik Kapi stspansiyonu ile (kayma rayi ve kol stirme kapi 60 mm
hidroligi haric)
Normalde a¢ik TS 5000 Kapatma kuvveti EN 2-6 , agma 027333 glimds rengi 287x47x  Sol/sag
normalde acik Kapi stispansiyonu ile (kayma ray! ve kol 60 mm
hidroligi haric)
Normalde agik TS 5000 Kapatma kuvveti EN 2-6 , agma 027335 beyaz RAL 9016 287 x47x  Sol/sag
normalde acik Kapi stispansiyonu ile (kayma rayi ve kol 60 mm
hidroligi harig)
Normalde acik TS 5000 Kapatma kuvveti EN 2-6 , agma 027336 RAL'a gore 287 x 47 x Sol / sag
normalde acik Kapi slispansiyonu ile (kayma rayi ve kol 60 mm
hidroligi haric)
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AKSESUARLAR

KAPI HIDROLIGI IGIN KAPAK *

TS 5000 (L) / TS 4000 icin, sadece kapi kanat montajinda kullanilabilir —
Tanim Aciklama Kimlik No. Renk Olgiiler
Kapi hidroligi igin TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000 igin, sadece kapi kanat 067726 beyaz RAL 298 x 55 x 67.2
kapak * montajinda kullanilabilir 9016 mm
Kapi hidroligi icin TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000 i¢in, sadece kapi kanat 072696 Paslanmaz 298 x 55 x 67.2
kapak * montajinda kullanilabilir celik mm
Kapi hidroligi icin TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000 icin, sadece kapi kanat 067724 glimis rengi 298 x 55 x67.2
kapak * montajinda kullanilabilir mm
Kapi hidroligi icin TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000 icin, sadece kapi kanat 000756 RAL'a gore 298 x 55 x67.2
kapak * montajinda kullanilabilir mm
Kapi hidroligi igin TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000 igin, sadece kapi kanat 067725 koyu bronz 298 x55x67.2
kapak * montajinda kullanilabilir mm
GC 152 *
GEZE sabitleme sistemi icin duman dedektéri
¢‘m—§
Kimlik Besleme Montaj
Tanim Aciklama No. Renk voltaji sekli
GEZE duman Ayakligi ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-7 normu 139850 beyaz RAL 24V DC ic tavan
dedektort GC 1562 dogrultusunda kontrol edilmistir, biitiin GEZE FA GC 150 9010
* sabitleme sistemi ile kullanim i¢in genel yapi denetimce
onayli, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur

GC 153 *
GEZE sabitleme sistemi icin 1s1 dedektori
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Kimlik Besleme Montaj
Tanim Aciklama No. Renk voltaji sekli
GEZE 1s1 Ayakhgr ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-5 normu 139881 beyaz 24V DC ic tavan
dedektori GC dogrultusunda kontrol edilmistir, bitiin GEZE FA GC 150
153 * sabitleme sistemi ile kullanim icin genel yapi denetimce onayli,

entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur

AS 500

Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarini manuel
tetikleme icin el tetikleme salteri

Kimlik . Calisma

Tanim Aciklama No. Renk Olgiiler gerilimi
Akim kesme Elektrikle kumanda edilebilen sabitleme mekanizmasini 116266 Alp 80x80x9 24VDC
salteri AS 500 manuel tetikleme icin, hat gerilim takibi i¢cin sonlandirma beyazi/kirm  mm

direnci dabhil 1ZI
Akim kesme Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarini 120880 Alp 80x80x 24V DC
anahtartAS 500, manuel tetikleme icin, hat gerilim takibi icin sonlandirma beyazi/kirm 21 mm
Cam direnci, cam ve degistirilebilen 5 etiket dabhil 1ZI
GC 171 *

Telsiz igindeki parcalarin GEZE sabitleme sistemine kablosuz baglanmasi
icin telsiz modull

Kimlik Besleme -
Tanim Aciklama No. Renk voltaji Olgiler
GEZE Telsiz Telsiz icindeki pargalarin (telsiz duman dedektorii GC 172; telsiz 163051 Antrasit 24V DC 177 x 30 x

moduli GC 171 *  termometre GC 173; telsiz kumanda moduli GC 175) GEZE
sabitleme sistemine kablosuz baglanmasi icin telsiz moduli

18 mm
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GC 175 *

Elle tetikleme mekanizmasi telsiz moduli GC 177’e kablosuz baglama icin
telsiz kumanda modulu

Kimlik Besleme .
Tanim Aciklama No. Renk voltaji Olciiler
GEZE Telsiz kumanda Elle tetikleme mekanizmasi kablosuz olarak GEZE telsiz 163068 siyah 3VvDC 52x52x
moduli GC 175 * moduli GC 171’e baglanmasi igin, bitiin GEZE sabitleme 32 mm
sistemi icin kullanilabilir.
WIRELESS KIT FA GC 170 *
Telsiz modiilii GC 171 ve telsiz tavan duman dedektsrii GC 172°den )
olusan telsiz kiti e L ‘t//
=)
Kimlik

Tanim Aciklama No.
GEZE Wireless KIT GC  Takim icindekiler: 1 adet telsiz modiili GC 171 GEZE sabitleme sistemi telsiz genisletmekicinve 195524
170 * 2 adet telsiz tavan duman dedektori GC 172
RSZ 7 *
Butlin GEZE sabitleme mekanizmalari icin uzatilabilen duman dedektor
baglanti merkezi

Kimlik Besleme
Tanim Aciklama No. Renk voltaji
Duman dedektor baglanti Butlin GEZE sabitleme mekanizmasi igin duman 185231 RAL'a gore 230V
merkezi RSZ 7 * dedektor baglanti merkezi
Duman dedektor baglanti Butlin GEZE sabitleme mekanizmasi icin duman 184196 Paslanmaz celige 230V
merkezi RSZ7 * dedektor baglanti merkezi benzer
Duman dedektor baglanti Butiin GEZE sabitleme mekanizmasi icin duman 181025 glimis rengi 230V
merkezi RSZ7 * dedektor baglanti merkezi
Duman dedektor baglanti Butiin GEZE sabitleme mekanizmasi icin duman 184195 beyaz RAL 9016 230V
merkezi RSZ7 * dedektor baglanti merkezi
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ESNEK ACMA SINIRLAMASI

E- ve R-kizak rayi icin, 1- ve 2-kanatli

-
Kimlik

Tanim Aciklama No.
Esnek acma 1-kanatli kayma rayi igin TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montaji), Boxer E; 2-kanath: bittin E-/R-/ISM- 145311
sinirlamasi Varyantlari TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer
KAPI HIDROLIGI ICIN KAPAK *
TS 4000/ 5000 icin, bombeli form
Tanim Aciklama Kimlik No. Renk Olgiiler
Kapi hidroligi igin TS 5000/ TS 4000 i¢in yarigcap, sadece kanat 092943 Paslanmaz celik 337x51x72
kapak * montajinda kullanilabilir parlatiimis mm
Kapi hidroligi icin TS 5000/ TS 4000 i¢in yaricap, sadece kanat 092944 Paslanmaz celik mat 337x561x72
kapak * montajinda kullanilabilir mm
KAPI HIDROLIGI ICIN KAPAK *
TS 4000/ 5000 igin, koseli form
Tanim Aciklama Kimlik No. Renk Olciiler
Kapi hidroligi icin TS 5000/ TS 4000 icin kare, sadece kapi kanat 092938 Paslanmaz celik 298 x51x72
kapak * montajinda kullanilabilir parlatiimis mm
Kapi hidroligi icin TS 5000/ TS 4000 icin kare, sadece kapi kanat 092939 Paslanmaz ¢elik mat 298 x51x72
kapak * montajinda kullanilabilir mm
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GC 172

Telsiz modili GC 1771e kablosuz baglama igin telsiz duman dedektori

Tanim

Aciklama

Montaj

sekli

Telsiz duman
dedektort cihazi
GC172

GEZE sabitleme sistemlerini telsiz olarak baglamak igin, pil
ile cahisir, ayakhgi ile birlikte, EN 54-7 ve EN 54-25 normu
dogrultusunda kontrol edilmistir, bitiin GEZE sabitleme
sistemi ile kullanim icin genel tasarim sertifikasi ile
musaadeli

ic tavan

GC 173

Telsiz termometre GC 171 telsiz modile kablosuz baglama igin

Tanim

Aciklama

Montaj

sekli

Telsiz termometre

GC173

GEZE sabitleme sistemlerini telsiz olarak baglamak igin, pil
ile galisir, ayakligi ile birlikte, EN 54-7 ve EN 54-25 normu
dogrultusunda kontrol edilmistir, bitliin GEZE sabitleme
sistemi ile kullanim icin genel tasarim sertifikasi ile
musaadeli

ic tavan

MONTAJ MALZEMESI

DELIK SABLONU KAPI HIDROLIGI
TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 i¢in

Tanim

Aciklama

Delik sablonu kapi hidroligi

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 igin
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MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI

E-kizak rayiicin

e

Tanim Aciklama Kimlik No. Renk
Montaj plakasi kayma rayi E-kizak rayiicin 123294 glmdis rengi
Montaj plakasi kayma rayi E-kizak rayi igin 123295 RAL'a gore
KAPI HIDROLIGI MONTAJ PLAKASI
TS 5000 ve TS 4000 igin, DIN EN 1154 normu ek 1 delme sablonu .
dogrultusunda = S

/‘ﬁa, =
Tanim Aciklama Kimlik No. Renk
Kapi hidroligi montaj TS 5000/TS 4000 igin, DIN EN 1154 normu ek 1 delme sablonu 068627 beyaz RAL 9016
plakasi dogrultusunda
Kapi hidroligi montaj TS 5000/TS 4000 i¢in, DIN EN 1154 normu ek 1 delme sablonu 057956 Galvanize
plakasi dogrultusunda
Kap1 hidroligi montaj TS 5000/TS 4000 i¢in, DIN EN 1154 normu ek 1 delme sablonu 029176 RAL'a gore
plakasi dogrultusunda
Kapi hidroligi montaj TS 5000/TS 4000 i¢in, DIN EN 1154 normu ek 1 delme sablonu 049185 glimds rengi
plakasi dogrultusunda
Kapi hidroligi montaj TS 5000/TS 4000 i¢in, DIN EN 1154 normu ek 1 delme sablonu 137725 Paslanmaz gelige
plakasi dogrultusunda benzer
Kapr hidroligi montaj TS 5000/TS 4000 i¢in, DIN EN 1154 normu ek 1 delme sablonu 052351 koyu bronz

plakasi

dogrultusunda

KAPI HIDROLIGI MONTAJ PLAKASI *
TS 5000 ve TS 4000 icin, DIN EN 1154 normu ek 1 delme sablonu

dogrultusunda

Tanim

Aciklama

Kimlik No.

*

Montaj plakasi

TS 5000/TS 4000 igin, DIN EN 1154 normu ek 1 delme sablonu dogrultusunda

083992
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*Yukarida isaretlenmis olan Urtnler Glkeye bagli olarak form, tip, 6zellik veya temin edilebilirlik bakimindan degisiklik
gosterebilir. Sorulariniz oldugunda lutfen GEZE ortaginiza basvurun.
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