
Ü r ü n  v e r i  s a y f a s ı

TS 1500
KULLANIM ALANLARI

Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapı'lar iç mekan

Kanat eni 1100 mm’ye kadar olan tek yöne açılımlı kapılar

Kanat montajı menteşe tarafı ve baş montajı menteşesiz tarafı

Kanat montajı menteşesiz tarafı paralel kol montajı mümkündür

KULLANIM ALANLARI

Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapı'lar iç mekan

Kanat eni 1100 mm’ye kadar olan tek yöne açılımlı kapılar

Kanat montajı menteşe tarafı ve baş montajı menteşesiz tarafı

Kanat montajı menteşesiz tarafı paralel kol montajı mümkündür

Tek kanatlı, kanat eni 1100 mm’ye kadar olan ayarlanabilir kapanma hızı
bulunan kapı'lar için üstten monte kapı hidroliği, kollu
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GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-10T02:38:39Z



ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Yatak bloğu çevrilerek EN3 veya EN4 değişken kapatma kuvveti

Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir

Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper

Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Yatak bloğu çevrilerek EN3 veya EN4 değişken kapatma kuvveti

Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir

Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper

Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir

TEKNIK VERILER

Ticari isim TS 1500

Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca
engelsiz erişim

1100 mm

Kanat eni (maks.) 1100 mm

Montaj şekli Kanat montajı menteşe tarafı, Kanat montajı menteşesiz tarafı, Baş
montajı menteşesiz tarafı

Açılma açısı (maks.) 180 °

Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk Evet

Kapatma kuvveti ayarlanabilir Evet, montaj kiti üzerinden,

Kapanma hızı ayarlanabilir Evet

Son stoper ayarlanabilir Evet, dirsek kollar kiti üzerinden

Entegre duman detektörü Hayır

İÇERIĞI

DIRSEK KOLLAR TS 1500/1000 C

Mekanik sabitlemeli

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk Sabitleme noktası maks.

Dirsek kollar TS 1500/1000 C/F Mekanik sabitlemeli 101817 beyaz RAL 9016 150 °

Dirsek kollar TS 1500/1000 C/F Mekanik sabitlemeli 101815 gümüş rengi 150 °

Dirsek kollar TS 1500/1000 C/F Mekanik sabitlemeli 101818 RAL'a göre 150 °
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DIRSEK KOLLAR TS 1500/1000 C

Standart kol tertibatı

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk

Dirsek kollar TS 1500/1000 C  * Standart 101882 RAL'a göre

Dirsek kollar TS 1500/1000 C  * Standart 101881 beyaz RAL 9016

Dirsek kollar TS 1500/1000 C Standart 101878 gümüş rengi

Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145)  * Standart 188145 gümüş rengi

KILIT GÖVDESI TS 1500

EN 3 veya EN 4 üstten monte kollu kapı hidroliği için ana gövde

Tanım Açıklama
Kimlik
No. Renk Ölçüler

Kanat eni
(maks.)

GEZE TS 1500
normalde açık kapı
hidroliği

Dirsek kollar ile kullanım için: Kapatma kuvveti EN 3/ 4 /
Kayma rayı ile kullanım için: Kapatma kuvveti EN 1 / Dirsek
kollar/kayma rayı birlikte gönderilmemektedir

101794 beyaz RAL
9016

177 x 39 x
50 mm

1100 mm

GEZE TS 1500
normalde açık kapı
hidroliği

Dirsek kollar ile kullanım için: Kapatma kuvveti EN 3/ 4 /
Kayma rayı ile kullanım için: Kapatma kuvveti EN 1 / Dirsek
kollar/kayma rayı birlikte gönderilmemektedir

101793 koyu bronz 177 x 39 x
50 mm

1100 mm

GEZE TS 1500
normalde açık kapı
hidroliği

Dirsek kollar ile kullanım için: Kapatma kuvveti EN 3/ 4 /
Kayma rayı ile kullanım için: Kapatma kuvveti EN 1 / Dirsek
kollar/kayma rayı birlikte gönderilmemektedir

101875 RAL'a göre 177 x 39 x
50 mm

1100 mm

GEZE TS 1500
normalde açık kapı
hidroliği

Dirsek kollar ile kullanım için: Kapatma kuvveti EN 3/ 4 /
Kayma rayı ile kullanım için: Kapatma kuvveti EN 1 / Dirsek
kollar/kayma rayı birlikte gönderilmemektedir

101792 gümüş
rengi

177 x 39 x
50 mm

1100 mm
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AKSESUARLAR

KAPI HIDROLIĞI IÇIN KAPAK

TS 1500 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk Ölçüler

Kapı hidroliği için kapak TS 1500 için, sadece kapı kanat montajında
kullanılabilir

080147 gümüş rengi 188 x 47 x 57.5
mm

Kapı hidroliği için kapak TS 1500 için, sadece kapı kanat montajında
kullanılabilir

080149 beyaz RAL
9016

188 x 47 x 57.5
mm

Kapı hidroliği için kapak
*

TS 1500 için, sadece kapı kanat montajında
kullanılabilir

080148 koyu bronz 188 x 47 x 57.5
mm

DIRSEK KOLLAR TS 4000/2000

Mekanik sabitlemeli

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk Sabitleme noktası maks.

Dirsek kollar TS 4000/2000/F Mekanik sabitlemeli 102454 gümüş rengi 150 °

Dirsek kollar TS 4000/2000/F Mekanik sabitlemeli 102456 beyaz RAL 9016 150 °

Dirsek kollar TS 4000/2000/F Mekanik sabitlemeli 102457 RAL'a göre 150 °

DIRSEK KOLLAR TS 1500/1000 C

Mekanik sabitlemeli

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk Sabitleme noktası maks.

Dirsek kollar TS 1500/1000 C/F Mekanik sabitlemeli 101817 beyaz RAL 9016 150 °

Dirsek kollar TS 1500/1000 C/F Mekanik sabitlemeli 101815 gümüş rengi 150 °

Dirsek kollar TS 1500/1000 C/F Mekanik sabitlemeli 101818 RAL'a göre 150 °
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DIRSEK KOLLAR TS 4000/2000

Mekanik sabitleme ile birlikte isteğe göre açılıp kapanabilir

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk
Sabitleme noktası
maks.

Dirsek kollar TS
4000/2000/F

Mekanik sabitleme ile birlikte isteğe göre açılıp
kapanabilir

102445 gümüş rengi 150 °

Dirsek kollar TS
4000/2000/F

Mekanik sabitleme ile birlikte isteğe göre açılıp
kapanabilir

102448 RAL'a göre 150 °

Dirsek kollar TS
4000/2000/F

Mekanik sabitleme ile birlikte isteğe göre açılıp
kapanabilir

102447 beyaz RAL
9016

150 °

MONTAJ MALZEMESI

KAPI HIDROLIĞI MONTAJ PLAKASI

TS 1500 için

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk

Kapı hidroliği montaj plakası TS 1500 için 029683 koyu bronz

Kapı hidroliği montaj plakası TS 1500 için 029682 gümüş rengi

Kapı hidroliği montaj plakası TS 1500 için 029685 beyaz RAL 9016

Kapı hidroliği montaj plakası TS 1500 için 029686 RAL'a göre

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik
gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.
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