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Kanat eni 1100 mm'ye kadar olan tek kanatli kapi'lar icin
ustten monte kapi hidroligi, kollu

KULLANIM ALANLARI

\

Sag ve sol tek yone acilimli kapilar

J

Duman ve yangindan koruma talebi bulunmayan kapi'lari agik tutma siresi igin

N

Kanat eni 17100 mm’ye kadar olan tek yone acilimli kapilar

N

Kanat montaji mentese tarafi ve bas montaji mentesesiz tarafi

N

Kanat montaji mentesesiz tarafi paralel kol montaji mimkindar
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URUN OZELLIKLERI

— Yatak blogu cevrilerek EN3 veya EN4 degisken kapatma kuvveti
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Kapanma hizi istege gore ayarlanabilir

TEKNIK VERILER

— Sagdan ve soldan menteseli kapilar icin yer degistirmeden uygulanabilir
Sabitleme alani 70°-150° ile sabitleme kollari izerinden mekanik sabitleme

Kapali konuma gelmeden kisa bir stire dnce kapiyi hizlandiran hidrolik son stoper

Ticari isim

Sabitleme kolu TS 1500

Kanat eni (maks.)

1100 mm

Montaj sekli

Kanat montaji mentese tarafi, Kanat montaji mentesesiz tarafi, Bas

montaji mentesesiz tarafi

Acilma acisi (maks.)

180°

Kapatma kuvveti ayarlanabilir

Evet, montaj kiti tizerinden,

Kapanma hizi ayarlanabilir

Evet

Son stoper ayarlanabilir

Evet, dirsek kollar kiti Gizerinden

Sabitleme alani

70°-150°

Entegre duman detektéri

Hayir

AKSESUARLAR

DIRSEK KOLLAR TS 4000/2000

Mekanik sabitlemeli

Tanim Aciklama Kimlik No. Renk Sabitleme noktasi maks.
Dirsek kollar TS 4000/2000/F Mekanik sabitlemeli 102454 glimds rengi 150°
Dirsek kollar TS 4000/2000/F Mekanik sabitlemeli 102456 beyaz RAL 9016 150°
Dirsek kollar TS 4000/2000/F Mekanik sabitlemeli 102457 RAL'a gore 150°
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DIRSEK KOLLAR TS 4000/2000

Mekanik sabitleme ile birlikte istege gore acilip kapanabilir

Sabitleme noktasi

Tanim Aciklama Kimlik No. Renk maks.
Dirsek kollar TS Mekanik sabitleme ile birlikte istege gore acilip 102445 glimus rengi 150°
4000/2000/F kapanabilir

Dirsek kollar TS Mekanik sabitleme ile birlikte istege gore acilip 102448 RAL'a gore 150°
4000/2000/F kapanabilir

Dirsek kollar TS Mekanik sabitleme ile birlikte istege gore acilip 102447 beyaz RAL 150°
4000/2000/F kapanabilir 9016
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