
Ü r ü n  v e r i  s a y f a s ı

OL 90 N üstten dönel
dışa doğru

KULLANIM ALANLARI

Odaların ve merdiven boşlukların konforlu ve günlük havalandırması

0-60 mm kasa derinliğine sahip dışa doğru açılan üstten menteşeli pencere

E 212 elektrikli motor üzerinden otomasyon

Ahşap, PVC veya alüminyum pencerelere montaj

Kanat montajı
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170 mm açılım menziline sahip dışa doğru açılır üstten
menteşeli kanatlar için ince tip çatı penceresi mekanizması
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ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Tüm kanat yüksekliklerinde 170 mm’lik tam açılım menziline ulaşır

Açılım menzili ayarlanabilir

Makasın düz dizaynından dolayı daha az yer gereksinimi

Makastaki entegre kanat kilit mekanizması güvenli bir kilitlenmeyi sağlar

Özel kilit mekanizması emniyeti ve sızdırmazlığı artırır

Kumanda butonu kullanılarak makasların kolayca takılması veya çıkarılması, pencerelerin içeriden ve
dışarıdan temizlenmesini sağlar

Komple hazır monte parçalar montajı kolaylaştırmaktadır

Kanat bağlantı parçası tüm lamba yükseklikleri ve malzemeler için uygundur
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TEKNIK VERILER

Ticari isim OL 90 N üstten dönel dışa doğru

Uzunluk 274 mm

Derinlik 54 mm

Yükseklik 61 mm

Açılım menzili (maks.) 170 mm

Kanat eni (min.) 400 mm

Kanat yüksekliği (min.) 370 mm

Kanat ağırlığı (maks.) 80 kg

Aksesuar ayar mesafesi 54 mm

Açılım genişliği ayarlanabilir (Strok azaltımı) Koşullu

Makasa entegre edilmiş kanat kilit mekanizması Evet

Tetikleme tuşu aracılığıyla makas açılımı Evet

Hırsızlığı önleyici kilit mekanizması (SKG) Evet
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