Uriin veri sayfasi

GC 338

Otomatik déner kapi'larin emniyete alinmasi i¢in bekleme
modu bulunan sensor citasi
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KULLANIM ALANLARI

N

Otomatik déner kapi'larin emniyeti

N

ic ve dis kapilar

J

Yansima yapan zemin, yer paspasi, metal raylar gibi zor zemin kosullari

N

Dar kapi profili
Turbreiten 600 bis 1500 mm

N

N

Her biri 1 verici/alici modulli sensor ¢itasinin mimkin olan minimum uzunlugu: 51 cm

J

Her biri 2 verici/alici modulli sensor ¢itasinin mimkin olan minimum uzunlugu: 83 cm

URUN OZELLIKLERI

—> Sigorta korumasi icin enerji tasarruflu sensér gitasi

N

Bekleme modu % 50 enerji tasarrufu saglamakta ve isikli diyotlarin yasam siresini uzatmaktadir

N

Dar aralikli detektor algi alani 1500 mm’ye kadar kanat eni icin emniyet saglamaktadir

J

Maksimum kapi acikliginin yakininda entegre bina ve duvar gériinmezl|igi

N

Digmeye basilarak sistemin otomatik programlanmasi

N

Butlin ayarlar DIP anahtari Gzerinden konforlu bir sekilde yapilabilmektedir

N

Sensor baglanti profilinde ¢it ¢itl montaj sistemi montaj calismasini azaltmaktadir

TEKNIK VERILER

Ticari isim GC 338
Teknoloji Aktif kizilotesi 1sinlama
Calisma voltaji 30 mA

Koruma tiru P54

Baglanti kablosu uzunlugu 5000 mm

Montaj yiiksekligi (min.) 1500 mm

Montaj yiksekligi (maks.) 3500 mm
Reaksiyon zamani <52 ms ve < 200 ms Boost modunda
Calisma sicakligi -30-60°C

Hava nemliligi < %90 rolatif, yogunlasmaz
Standartlara uygunluk EN 16005, DIN 18650
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SECENEKLER / SIPARIS BILGILERI

Kimlik Calisma
Tanim Aciklama No. Renk Cikis gerilimi
GC 338 Sensor Otomatik déner kapi'larin pivot alanlarinin DIN 18650/ 142825 RAL'a Elektrik rolesi 24V DC
citasi ¢ifti 1200 EN 16005 dogrultusunda korumasi saglamasi icin iki gore +/-20%
mm komple sensor ¢itasindan olugsmaktadir
GC 338 Sensor Otomatik doner kapi'larin pivot alanlarinin DIN 18650/ 142827 RAL'a Potansiyelsiz réle 24V DC
citasi ¢ifti 1500 EN 16005 dogrultusunda korumasi saglamasi icin iki gore kontagi +/-20%
mm komple sensor ¢itasindan olugsmaktadir
GC 338 Sensor Otomatik doner kapi'larin pivot alanlarinin DIN 18650/ 142757 EV1 Elektrik rélesi 24V DC
citasi ¢ifti 1500 EN 16005 dogrultusunda korumasi saglamasi icin iki +/-20%
mm komple sensor ¢itasindan olusmaktadir
GC 338 Sensor Otomatik doner kapli'larin pivot alanlarinin DIN 18650/ 142219 EV1 Elektrik rolesi 24V DC
citasi gifti 1200 EN 16005 dogrultusunda korumasi saglamasi icin iki +/-20%
mm komple sensor ¢itasindan olusmaktadir
ICERIGI

KABLO TAKIMI GC 338 *

Sensor ¢itasl icin aksesuar

Kimlik Ren

Tanim Aciklama No. k
GC 338 Kablo 5 adet fis ile birlikte 2 m diiz mentese baglanti kablosu ve mentese tarafi/mentesesiz tarafi 149237

kiti * baglanti kablosundan olusmaktadir

AKSESUARLAR

HAVA KORUMA KAPAGI *

Sensor ¢itasi icin aksesuar

Tanim Kimlik No. Renk
GC 335/ GC 338, Hava koruma kapagi Uzunluk = 1500 mm 142232 Seffaf
GC 335/ GC 338, Hava koruma kapagi Uzunluk = 17200 mm 142227 Seffaf

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T03:50:247



Uriin veri sayfasi | Sayfa 4 / 4 I I
GC 338 GEZE

*Yukarida isaretlenmis olan Urtnler Glkeye bagli olarak form, tip, 6zellik veya temin edilebilirlik bakimindan degisiklik
gosterebilir. Sorulariniz oldugunda lutfen GEZE ortaginiza basvurun.
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