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Acil cikis ve kurtarma yollari i¢cin acil kagis fonksiyonlu
otomatik doner kapi sistemi
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TEKNIK VERILER

Acil ¢ikis ve kurtarma yollarinda tc¢ ve dort kanatli kapi sistemi
Yiksek emniyet talepli ic ve dis kapilar

Buyuk 1sik girisi bulunan muhtesem gosterisli bina girisleri
Dar kolon-kirisli yapi konstriksiyonlu bina cepheleri

En yuksek dizayn talepli cam cepheler

1800 ile 3600 mm arasi i¢ cap mimkindur

Uygun profil sistemleri, ISO ve tek camli dar cergeveli profil sistemleridir.

AK islevi kanatlarin ve sabit kanatlarin acil ¢cikis yoniine dogru agilmasini saglar

"Gece" ¢alisma modu igin entegre elektrik kilitleri

Kapi kanatlari yan duvarlarla hassas bir sekilde birlesir
Hava cereyani kotl hava sartlari ve guriltlye karsi ylksek izolasyon etkisi saglar
Gegis trafigine uygun ayarlanabilir otomatik hiz

Kapi manuel olarak ¢alistirilabilir, or. temizlik isleri icin

Kendi basina hata tanima ve protokol tutma

Farkli calisma modlari i¢in serbest parametrelenebilen giris ve ¢ikislar

En az 200 mm kanopi yuksekligine sahip ¢ok sessiz hareket eden, az asinan tahrik ¢6zima

Ag olusturmaya uygundur ve acgik bir standart (BACnet) kullanilarak bina otomasyonuna entegre edilebilir.

Elektrik kesintisi gibi glivenlik bakimindan 6nemli hata durumlarinda acil durum agma sistemi icin entegre

Ticari isim

TSA325NTBO *

Manuel kullanim Hayir
Devir sinirlayict ile (opsiyonel) Hayir
Konumlandirma otomatigi ile (opsiyonel) Hayir
Ful otomatik kullanim Evet
Servo ¢alisma modu Hayir
Acil cikis ve kurtarma yollari igin uygun Evet
Break-out calisma modu Evet
ic cap (min) 1800 mm
ic cap (maks.) 3600 mm
3 kanatl kapi sistemi icin Evet
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4 kanath kapi sistemleriicin Evet
Gegis yuksekligi 3000 mm
Kanopi yiksekligi (min) 200 mm

Kenar parcgalari tasarimi

10 mm lamine emniyet cami, 22 mm panel dolgu, 34 mm diiz panel, Ozel
camlar talep tzerine

Cati konstriksiyon tasarimi

Ahsap kapakli toz cati, Optik sac kapak, Sifonlu su gecirmez tavan

Aydinlatma

Tavan varyanticin

Zemin kaplama

Saf seritli ayak paspasi, Zemin minderi musteri istegine gore

Hava perdesi sistemi

Elektrikli hava perdeleri, Sicak sulu hava perdesi, Tavan
konstriksiyonuna bagl olarak mimkun

Gece kilidi dlizenlemesi

ic, Dis

Gece kilidi tipi

Manuel

Gece kilidi kurulum sekli

10 mm lamine emniyet cami, 22 mm I1SO-Glas, 22 mm panel dolgu, Ozel
camlar talep Uzerine

Kilit Manuel, Cubuk, elektromekanik
Kapi kolu yatay veya dikey Evet
Zemin halkasi Evet
Zeminalt motoru Hayir
Engelli butonu Evet

Standartlara uygunluk

DIN 18650, EN 16005

AKSESUARLAR

GC 302

Otomatik kapi'larin kumandasi icin radar hareket sensori

Kimlik .
Tanim Aciklama No. Renk Olgiiler Cikis
GC 302 Rradar hareket  Otomatik kapi'larin kumandasi icin radar 124087 siyah 176 x62x52  Potansiyelsiz réle
sensoril hareket senséri mm kontagi
GC 302 Rradar hareket  Otomatik kapi'larin kumandasi igin radar 124088 RAL'a 176 x62x52  Potansiyelsiz role
sensori hareket sensori gore mm kontagi
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GC 338

Otomatik doner kapi'larin emniyete alinmasi icin bekleme modu bulunan
sensor citasi

/

Kimlik Calisma
Tanim Aciklama No. Renk Cikis gerilimi
GC 338 Sensor Otomatik doner kapi'larin pivot alanlarinin DIN 18650/ 142825 RAL'a Elektrik rolesi 24V DC
¢itasi ¢ifti 1200 EN 16005 dogrultusunda korumasi saglamasi icin iki gore +/-20%
mm komple sensor ¢itasindan olugsmaktadir
GC 338 Sensor Otomatik doner kapi'larin pivot alanlarinin DIN 18650/ 142827 RAL'a Potansiyelsiz réle 24V DC
citasi ¢ifti 1500 EN 16005 dogrultusunda korumasi saglamasi icin iki gore kontagi +/-20%
mm komple sensor ¢itasindan olugsmaktadir
GC 338 Sensor Otomatik doner kapi'larin pivot alanlarinin DIN 18650/ 142757 EV1 Elektrik rélesi 24V DC
citasi ¢ifti 1500 EN 16005 dogrultusunda korumasi saglamasi icin iki +/-20%
mm komple sensor ¢itasindan olugsmaktadir
GC 338 Sensor Otomatik doner kapli'larin pivot alanlarinin DIN 18650/ 142219 EV1 Elektrik rolesi 24V DC
citasi gifti 1200 EN 16005 dogrultusunda korumasi saglamasi icin iki +/-20%
mm komple sensor ¢itasindan olusmaktadir
GC 342

Entegre bina ve duvar gériinmezIigi bulunan otomatik kapilarin ve
pencerelerin emniyeti icin lazer tarayici

Kimlik B
Tanim Aciklama No. Renk Olciiler Cikis
GC 342 (sol Otomatik déner kapilarin pivot alaninin emniyeti 167433 beyaz 143 x86x 2 potansiyelsiz role
modul) icin lazer perdeli lazer tarayici / sensér moduld, 40 mm kontagi
kablo ve aksesuardan olusur
GC 342 Otomatik déner kapilarin pivot alaninin emniyeti 167435 siyah 143 x86x 2 potansiyelsiz role
(sag modul) icin lazer perdeli lazer tarayici / sensdr moduld, 40 mm kontagi
kablo ve aksesuardan olusur
GC 342 (sol Otomatik déner kapilarin pivot alaninin emniyeti 167434 Paslanmaz celik 143 x86x 2 potansiyelsiz role
modiil) icin lazer perdeli lazer tarayici / sens6r moduli, renginde 40 mm kontagi
kablo ve aksesuardan olusur
GC 342 (sol Otomatik déner kapilarin pivot alaninin emniyeti 167432 siyah 143x86x 2 potansiyelsiz role
modiil) icin lazer perdeli lazer tarayici / sensér moduild, 40 mm kontagi
kablo ve aksesuardan olusur
GC 342 Kit  Otomatik déner kapilarin pivot alaninin emniyeti 167439 beyaz 143 x86x 2 potansiyelsiz role
icin lazer perdeli lazer tarayici / iki sensér moddld, 40 mm kontagi
kablo ve aksesuarlardan olusur
GC 342 Otomatik doner kapilarin pivot alaninin emniyeti 167437 Paslanmaz celik  143x86x 2 potansiyelsiz role
(sag modul) icin lazer perdeli lazer tarayici / sensdr moduild, renginde 40 mm kontagi
kablo ve aksesuardan olusur
GC 342 Kit  Otomatik déner kapilarin pivot alaninin emniyeti 167438 siyah 143 x86x 2 potansiyelsiz role
icin lazer perdeli lazer tarayici / iki sensér moddld, 40 mm kontagi

kablo ve aksesuarlardan olusur
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Kimlik .

Tanim Aciklama No. Renk Olgiiler Cikis
GC 342 Otomatik doner kapilarin pivot alaninin emniyeti 167436 beyaz 143 x86x 2 potansiyelsiz role
(sag modul) icin lazer perdeli lazer tarayici / sensdr moduild, 40 mm kontagi

kablo ve aksesuardan olusur
GC 342 Kit  Otomatik déner kapilarin pivot alaninin emniyeti 167440 Paslanmaz celik  143x86x 2 potansiyelsiz role

icin lazer perdeli lazer tarayici / iki sensér moddld, renginde 40 mm kontagi

kablo ve aksesuarlardan olusur
TUSLU PROGRAM SALTERI TPS-KDT
Otomatik kapi'larda ¢alisma modu ayari i¢in tuslu program salteri

Kimlik . Calisma
Tanim Aciklama No. Renk Olgiiler gerilimi
Tuslu Program 2 fonksiyon tusu, LED gosterge, kodlanmis hata gostergesi, I[P 126582 alpin 80x80x11 24VDC
Salteri TPS-KDT koruma sinifi IP40 / 55x55mm anahtar ekli anahtarlama beyazi mm
programlari i¢in uygundur

GC 308 *
Otomatik kapi'larin kumandasi igin istege gore ayarlama olanaklari
bulunan radar hareket senséri
Tanim Kimlik No. Renk Olgiiler Cikis
GC 308 R radar hareket sensoéri * 203605 Paslanmaz celik renginde 120 x50 x 50 mm Potansiyelsiz réle kontagi
GC 308 R radar hareket sensori * 203603 siyah 120 x50 x 50 mm Potansiyelsiz réle kontagi
GC 308 R radar hareket sensori * 203604 beyaz 120 x 50 x 50 mm Potansiyelsiz réle kontagi

*Yukarida isaretlenmis olan riinler tlkeye bagh olarak form, tip, 6zellik veya temin edilebilirlik bakimindan degisiklik

gosterebilir. Sorulariniz oldugunda litfen GEZE ortaginiza basvurun.
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