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KULLANIM ALANLARI

GEZE OL 90 N, OL 95 ve OL 320 GEZE çatı pencere açma mekanizması otomasyonu için

Cephe alanında doğal havalandırma

İçe doğru pivot açılımlı kanat

Ahşap, PVC veya metal pencere montaj

Kasa montajı
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ince tip çatı penceresi mekanizması otomasyonu için
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ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Bir çok makasın kumandası için tasarruflu ve basit motorlu çözümler

Dar ve şık görünüm optimum cephe desenine entegre edilmektedir

Açılım menzili, kurs boyu uzunluğu üzerinde değişken şekilde düzenlenebilir ve gerektiği gibi ayarlanabilir

Aşırı yük kapaması ve entegre sonlandırma anahtarı ve strok ayarlanabilir

Komple hazır monte parçalar montajı kolaylaştırmaktadır
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TEKNIK VERILER

Ticari isim E 212 24 V  *

Çerçeve üzerinde ihtiyaç duyulan yer (min.) Yer gereksinimi duruma bağlı olarak tespit edilmelidir

Kanat üzerinde ihtiyaç duyulan yer (min.) Yer gereksinimi duruma bağlı olarak tespit edilmelidir

Basma kuvveti 1500 N

Çekme kuvveti 1500 N

Çalışma gerilimi 24 V DC

Akım çekişi 1.2 A

Güç Çekişi 29 W

Çalışma çevrimi 25 %

Min. kablo kesiti 2.5 mm²

Anzahl der Adern 3 kablo_telleri

Çalışma sıcaklığı -20 - 60 °C

Koruma türü IP42

Strok kısaltılışının türü Mekanik

Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi Durdurma şalteri

Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi Durdurma şalteri

Aşırı yük kapatması Evet

KNX- için hazır Hayır

Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa
montajı

Evet

SEÇENEKLER / SIPARIŞ BILGILERI

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk Açılım mesafesi Çalışma gerilimi

E 212 1,2 A elektrik tüketimli 24 V 010915 RAL'a göre 70 mm 24 V DC

E 212 1,2 A elektrik tüketimli 24 V 015540 beyaz RAL 9016 70 mm 24 V DC

E 212 1,2 A elektrik tüketimli 24 V 010899 EV1 70 mm 24 V DC
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AKSESUARLAR

EMNIYET MAKASI NO. 35

Pivot açılımlı kanatların emniyeti için

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk

Emniyet makası No. 35 Depolama tasarımı sabit ambalaj (10 adet), en az kanat yüksekliği 300mm 014499 Galvanize

EMNIYET MAKASI NO. 60

Pivot açılımlı kanatların emniyeti için

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk

Emniyet makası No. 60 Depolama tasarımı sabit ambalaj (10 adet), en az kanat yüksekliği 700mm 133814 Galvanize

E 212 KAVRAMA ELEMANI  *

E 212’nin OL 320 makasla kavranması için

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk Ölçüler

E 212 için kaplin parçası  * E 212’nin OL 320 makasla kavranması için 008800 gümüş rengi 40 x 22 x 22 mm

ÇUBUK KAPLIN EN OL 90  *

E 212'nin OL 90 N, OL 90 N dışa açılımlı vasistas ve OL 95 makasla
kavranması ve iki çubuğu bağlamak için
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IQ WINDOWDRIVE ILK SERVIS ÇANTASI

IQ windowdrive pencere motorlarını devreye almak ve parametre ayarı
için

Tanım Açıklama
Kimlik
No. Renk

Besleme
voltajı

GEZE IQ windowdrive ilk
çalıştırma için servis çantası

ST 220 ile kombinasyon içerisinde 24 V pencere motoru
kullanıma alma için ve IQ windowdrieve motor parametre
ayarı için

142586 gümüş
rengi

100 - 240 V
AC

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik
gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.
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