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KULLANIM ALANLARI

Otomatik sürme kapı kumanda ve emniyete alınması

İç ve dış kapılar
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Ayarlanabilir dört tane emniyet fotoseli konfigürasyonu bulunan otomatik
sürme kapı kumanda’sı ve emniyete alınması için kombine dedektör
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ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Kızıl ötesi emniyet fotoseli ve üçüncü kişileri algılama olanaklı radar hareket sensörü

3500 mm montaj yüksekliğine kadar güvenilir algılama bölgesi

İlave ışık prizmaları gerekmeden dört tane ayarlanabilen emniyet fotoseli konfigürasyonu

Büyük algılama bölgesi dolayı zeminde toplam olarak daha az sensör gerekli olmaktadır.

Lookback çalışma modu açık tutma süresi içerisinde kapı kanatları arasındaki alanı güvenlik altına
almaktadır

Montaj ve parametre ayarı açıklamaları direkt sensör kasası üzerinde bulunmaktadır

Bütün ayarlar DIP anahtarı üzerinden konforlu bir şekilde yapılabilmektedir
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TEKNIK VERILER

Ticari isim GC 365

Ölçüler 267 x 61 x 38 mm

Teknoloji Elektromanyetik radar dalgaları/aktif kızılötesi ışınlar

Aktif kızılötesi ışık perdesi sayısı 3

Çalışma gerilimi 12-30 V DC / 12-24 V AC

Çalışma voltajı 100 mA

Koruma türü IP54

Kablo bağlantı tipi Sistem geçmeli bağlantı soketi

Bağlantı kablosu uzunluğu 3000 mm

Montaj yüksekliği (min.) 2000 mm

Montaj yüksekliği (maks.) 3500 mm

Ağırlık 270 g

Çalışma sıcaklığı -20 - 55 °C

Hava nemliliği % 0-80 rölatif, yoğuşmaz

Standartlara uygunluk DIN 18650, EN 16005

SEÇENEKLER / SIPARIŞ BILGILERI

Tanım Açıklama
Kimlik
No. Renk Ölçüler Çıkış

Kombine dedektör
GC 365 R

Otomatik sürme kapı kumandası ve emniyeti için
kombine dedektör

160283 siyah 267 x 61 x 38
mm

Potansiyelsiz röle
kontağı

Kombine dedektör
GC 365 SF

Acil çıkış yönüne otomatik sürme kapıların
kumandası ve emniyeti için kombine dedektör

160284 siyah 267 x 61 x 38
mm
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AKSESUARLAR

GC 365 / GC 341 KELEPÇELI TAVAN MONTAJ KÖŞEBENDI

Sensörü iç tavana sabitlemek için

Tanım Kimlik No. Renk

GC 365 / GC 341 kelepçeli tavan montaj köşebendi 160286 siyah

TAVAN MONTAJ KITI GC 365 / GC 341

Detektörün iç tavan montajı için montaj kiti

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk Ölçüler

Tavan montaj kiti GC 365 / GC 341 Detektörün iç tavan entegrasyonu için montaj kiti 160288 siyah 328 x 48 x 51 mm

HAVA KORUMA KAPAĞI GC 365 / GC 341

Açık alana montaj durumunda sensörü korur

Tanım Açıklama Kimlik No. Renk Ölçüler

GC 365 / GC 341 için hava koruma kapağı Dış alanda hava şartlarından korur 160287 siyah 325 x 69 x 71 mm
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