Uriin veri sayfasi

Boxer EFS 4-6

Elektrikli serbest salinim fonksiyonlu kanat eni 1400 mm’ye kadar
olan tek kanatli kapilar icin kapiya entegre kapi hidroligi

KULLANIM ALANLARI

\

Yangin ve duman gecirmez kapi icin, kapi ile uyumluluk kaniti gereklidir

J

Sag ve sol tek yone acilimli kapilar

N

Kanat eni 1400 mm’ye ve kanat agirlig1 180 kg olan tek yone acilimli kapi'lar

N

Entegre montaj sekli

N

Serbest salinimli entegre sabitlemeli sabitleme sistemi

N

Engelsiz erisimli girisler DIN 18040

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T03:51:14Z



Uriin veri sayfasi | Sayfa2 /5

Boxer EFS 4-6

|IGEZE)]

URUN OZELLIKLERI

NN

N

pozisyonunda tutar

N

merkezi baglanabilir

NN N

N

TEKNIK VERILER

EN 4-6’nin serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
Sagdan ve soldan menteseli kapilar icin yer degistirmeden uygulanabilir
Kapi hidroligi kapi kanadina veya kapi kasasinda gémltdir ve en yiksek talepleri karsilamaktadir

Sirall kapanma mekanizmasi gecis kanadini sabit kanat kapali duruma gelinceye kadar bekleme

Serbest salinim fonksiyonu, kapinin cok az caba ile gegilmesini saglar
— Konforlu sabitleme fonksiyonu kapiyi serbest salinim mesafesinin sonunda sabitler

— Biryangin durumunda sinyali normalde agik olan kapiyi kendiliginden kapatan duman dedektor baglanti

Entegre agma slispansiyonu, hizli acilan kapilari frenler
Kapali konuma gelmeden kisa bir stire dnce kapiyi hizlandiran hidrolik son stoper
Kapanma hizi istege gore ayarlanabilir

Bitun calisma modlari kurulu durumda ayarlanabilmektedir

Ticari isim Boxer EFS 4-6
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarinca 1400 mm
engelsiz erisim

Kanat eni (maks.) 1400 mm
Kanat agirhgi (maks.) 180 kg
Montaj sekli Gizli
Acilma agisi (maks.) 120°
Giris gerilimi 24V DC
Yangina dayanikli kapi'lara uygunluk Evet

Kapatma kuvveti ayarlanabilir

Evet, serbest ayarli

Kapanma hizi ayarlanabilir

Evet

Son stoper ayarlanabilir

Evet, valf Gizerinden

Entegre agcma siispansiyonu

kayma rayinda mekanik

Kapatma kuvveti ayar pozisyonu

Ust

Sabitleme Elektrikli, serbest salinim fonksiyonu igin
Entegre duman detektéri Hayir
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iCERIGI
KILIT GOVDESI GEZE BOXER EFS 4-6

Kapatma kuvveti EN 4-6 olan entegre kapi kapatma sistemi igin elektrikli
serbest salinim fonksiyonlu, konfor fonksiyonlu serbest salinim icin kol
dahil ana govde

Kimlik - Kanat eni
Tanim Aciklama No. Olgiiler Renk (maks.)
Boxer EFS  Kapatma kuvveti EN 4-6, elektrikli serbest salinim fonksiyonu, 153559 332 x40x glimus 1400 mm
4-6 konfor fonksiyonu serbest salinim icin kol dahil, kanat eni 1400 54 mm rengi

mm’ye kadar, kapi kanadi kalinligi en az 50 mm

KAYMA RAYI BOXER EFS 20,7 MM

Kurulum ytksekligi 20,7 mm Boxer EFS 4-6 igin

Tanim Aciklama Kimlik No. Olgiiler Renk Uzunluk
Kayma rayi Boxer EFS 20,7 Kurulum yiiksekligi 20,7 mm, Boxer EFS 4-6 153571 480x31x20.7 glimdis 480 mm
mm icin mm rengi

KAYMA RAYI BOXER EFS 12 MM *

Kurulum yuksekligi 172 mm Boxer EFS 4-6 icin

Tanim Aciklama Kimlik No. Olgiiler Renk Uzunluk
Kayma rayi Boxer EFS 12 Kurulum ytksekligi 12 mm, Boxer EFS 4-6 153560 480x20x12mm glmisrengi 480 mm
mm icin

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T03:51:14Z



Uriin veri sayfasi | Sayfa 4/ 5

Boxer EFS 4-6 |GEZE]

AKSESUARLAR
EKSEN UZATMASI BOXER EFS 4-6 *

Konforlu kilit kolu igin

Tanim Aciklama Kimlik No. Eksen uzatmasi
Eksen uzatmasi Boxer EFS 4-6 Konforlu kilit kolu igin 1563574 8 mm

Eksen uzatmasi Boxer EFS 4-6 * Konforlu kilit kolu icin 1563573 4 mm

GC 152 *

GEZE sabitleme sistemi icin duman dedektéri

“Wﬂm—§ y

Kimlik Besleme Montaj
Tanim Aciklama No. Renk voltaji sekli
GEZE duman Ayakhgr ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-7 normu 139850 beyaz RAL 24V DC ic tavan
dedektort GC 1562 dogrultusunda kontrol edilmistir, biitiin GEZE FA GC 150 9010

sabitleme sistemi ile kullanim icin genel yapi denetimce
onayli, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur

GC 1563 *

GEZE sabitleme sistemi icin 1s1 dedektori

Kimlik Besleme Montaj
Tanim Aciklama No. Renk voltaji sekli
GEZE 1s1 Ayakhgr ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-5 normu 139881 beyaz 24VDC ic tavan
dedektort GC dogrultusunda kontrol edilmistir, bitiin GEZE FA GC 150
158 * sabitleme sistemi ile kullanim icin genel yapi denetimce onayli,

entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur
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AS 500

Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarini manuel
tetikleme icin el tetikleme salteri

Kimlik . Calisma
Tanim Aciklama No. Renk Olgiiler gerilimi
Akim kesme Elektrikle kumanda edilebilen sabitleme mekanizmasini 116266 Alp 80x80x9 24VDC
salteri AS 500 manuel tetikleme icin, hat gerilim takibi i¢in sonlandirma beyazi/kirm  mm

direnci dahil 1ZI
Akim kesme Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarini 120880 Alp 80x80x 24V DC
anahtari AS 500, manuel tetikleme igin, hat gerilim takibi i¢cin sonlandirma beyazi/kirm 21 mm
Cam direnci, cam ve degistirilebilen 5 etiket dabhil 1Z1
RSZ 7 *
Butlin GEZE sabitleme mekanizmalari icin uzatilabilen duman dedektor
baglanti merkezi
Kimlik Besleme

Tanim Aciklama No. Renk voltaji
Duman dedektor baglanti Butlin GEZE sabitleme mekanizmasi icin duman 185231 RAL'a gore 230V
merkezi RSZ7 * dedektor baglanti merkezi
Duman dedektor baglanti Butiin GEZE sabitleme mekanizmasi icin duman 184196 Paslanmaz celige 230V
merkezi RSZ7 * dedektor baglanti merkezi benzer
Duman dedektor baglanti Butlin GEZE sabitleme mekanizmasi icin duman 181025 glimis rengi 230V
merkezi RSZ7 * dedektor baglanti merkezi
Duman dedektor baglanti Bitlin GEZE sabitleme mekanizmasi i¢cin duman 184195 beyaz RAL 9016 230V

merkezi RSZ 7 *

dedektor baglanti merkezi

*Yukarida isaretlenmis olan Uriinler tlkeye bagh olarak form, tip, 6zellik veya temin edilebilirlik bakimindan degisiklik
gosterebilir. Sorulariniz oldugunda litfen GEZE ortaginiza basvurun.
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