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GC 403 WDS  *
KULLANIM ALANLARI

Hava durumu modüllü DIT kontrol paneli MBZ 300'e bağlantı için

Rüzgar hızı sensörü GC 402 ile kombinasyon için

EN 12101-2 uyarınca DDIC’lerle rüzgar yönüne bağlı duman tahliyesi

Duvar veya direk montajı için
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ÜRÜN ÖZELLIKLERI

Rüzgar yönüne bağlı duman tahliyesi MBZ 300 yazılımı kullanılarak ayarlanabilir
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TEKNIK VERILER

Ticari isim GC 403 WDS  *

Yükseklik 460 mm

Çalışma gerilimi 24 V DC

Anzahl der Adern 6 kablo_telleri

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik
gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.

Ü r ü n  v e r i  s a y f a s ı  |  S a y f a  2  /  2

G C  4 0 3  W D S   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:55:51Z


	GC 403 WDS  * [tr]

