Uriin veri sayfasi

GC 171 *

Telsiz icindeki parcalarin GEZE sabitleme sistemine kablosuz
baglanmasi i¢in telsiz moduli

KULLANIM ALANLARI

— Koruma altinda bulunan binalarda insaat degisikligi yapilmadan montaj (Kablo déseme)

— Mevcut olan tesislerde tadilat veya yiikseltme
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URUN OZELLIKLERI

— Lentoya takilan dedektér ile tavan alarm cihazi veya elle tetikleme mekanizmasi arasina ara halka

gerekmez
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TEKNIK VERILER

Telsiz Igindeki pargalar ile kolay baglama
Altiya kadar telsiz katilimcisi baglanabilir
Karma montaj (Telsiz / kablo baglantisi) mimkuindur

Pillerin bes sene dayanikli olmasindan dolayi cok az servis calismasi gerekli

Ticari isim GC171 *
Olguler 177 x30 x 18 mm
Cevre sicaklig -5°C-50°C
Ek duman dedektoriiniin baglanmasi 6
Optik calisma durumu gostergesi Evet
Besleme voltaji 24V DC
Koruma tiru 1P20
Malzeme PVC
Montaj sekli Duvar, Lento
Kablo girisi Alt, Yan kisimda
Kullanim alani ic mekan
SECENEKLER / SIPARIS BILGILERI
Kimlik Besleme .
Tanim Aciklama No. Renk voltaji Olciler
GEZE Telsiz Telsiz icindeki parcalarin (telsiz duman dedektorii GC 172; telsiz 163051 Antrasit 24V DC 177 x 30 x
modili GC 171 *  termometre GC 173; telsiz kumanda moduli GC 175) GEZE 18 mm

sabitleme sistemine kablosuz baglanmasi icin telsiz modulu

*Yukarida isaretlenmis olan Grinler Glkeye bagli olarak form, tip, 6zellik veya temin edilebilirlik bakimindan degisiklik
gosterebilir. Sorulariniz oldugunda lutfen GEZE ortaginiza basvurun.
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