Uriin veri sayfasi

TS 5000 RFS 3-6 KB

Kanat eni 1400 mm’ye kadar olan elektrikli serbest salinim fonksiyonlu ve bas
montajl mentese tarafinda tek kanatli kapilar icin Gstten monte rayli kapi hidroligi

KULLANIM ALANLARI

\

Tek yone acilimli kapilar igin, 1400 mm’ye kadar kanat eni

J

Sagdan ve soldan menteseli kapilar icin yer degistirmeden uygulanabilir

N

ilgili uygunluk belgeli yangina dayanikli kapilar

N

Bas montaji mentese tarafi

N

Kapinin maksimum acilma acisinda sabitlenmesi icin konforlu kilit fonksiyonlu

Engelsiz erisimli girisler DIN 18040

N
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URUN OZELLIKLERI

— Elektro-hidrolik sabitleme fonksiyonlu kapi hidroligi TS 5000 RFS KB (230 V AC, mentese tarafinda kasaya
montaj)

— Serbest salinim kollu kayma rayi

%

Entegre elektrik adaptori ve duman dedektor baglanti merkezi, kirlilik gdstergesi ve alarm sinyal esigi
izleme

N

Kanat eni 1400 mm'ye kadar olan kapilar igin

J

Kapatma kuvveti ayarlanabilir EN 3-6

N

Sag veya sol tek yone acilimli kapilar icin doniistirme olmadan kullanilabilir

N

Yangin ve duman gegirmez kapilar (montaj plakali kanat montaji)

N

Hidrolik son stoper ve kapanma hizi ayarlanabilir

J

Optik kapatma kuvveti gostergesi

N

Opsiyon: Gizli kablo gecis korumasi

N

Butun fonksiyonlar 6n taraftan ayarlanabilir

TEKNIK VERILER

Ticari isim

TS 5000 RFS 3-6 KB

Kanat eni (maks.)

1400 mm

Montaj sekli Bas montaji mentese tarafi
Acilma agisi (maks.) 180°

Giris gerilimi 230V AC
Yangina dayanikli kapi'lara uygunluk Evet

Serbest salinim mesafesi 85°-160°

Kapatma kuvveti ayarlanabilir

Evet, serbest ayarli

Kapanma hizi ayarlanabilir

Evet

Son stoper ayarlanabilir

Evet, valf Gizerinden

Entegre acma slispansiyonu

Evet, hidrolik tGizerinden ayarlanabilir

Kapatma kuvveti ayar pozisyonu

On taraf

Optik kapatma kuvveti gostergesi

Evet

Sabitleme Elektrikli, serbest salinim fonksiyonu igin
Entegre duman detektéri Evet
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iCERIGI

TS 5000 RFS KOMPLE AMBALAJ *

Ustten monte kapi hidroligi, rayli EN 3-6 elektrikli serbest salinim

fonksiyonu ve duman dedektorii baglanti merkezi = 7
|
Kimlik Besleme .

Tanim Aciklama No. Renk voltaji Olciiler
GEZETS 5000 Komple ambalaj, Kapatma kuvveti EN 3-6, bas montaji mentese 155485 RAL'a 230V 548 x 66 x
RFS KB * tarafi, elektrikli serbest salinim fonksiyonu, entegre duman gore 65 mm

dedektor baglanti merkezi, konforlu kilit fonksiyonlu kayma rayi

ve kol
GEZETS 5000 Komple ambalaj, Kapatma kuvveti EN 3-6, bas montaji mentese 155484 glimus 230V 548 x 66 x
RFS KB * tarafi, elektrikli serbest salinim fonksiyonu, entegre duman rengi 65 mm

dedektor baglanti merkezi, konforlu kilit fonksiyonlu kayma rayi

ve kol
AKSESUARLAR
GC 171 *
Telsiz igindeki parcalarin GEZE sabitleme sistemine kablosuz baglanmasi
icin telsiz modull

Kimlik Besleme =
Tanim Aciklama No. Renk voltaji Olciler
GEZE Telsiz Telsiz icindeki parcalarin (telsiz duman dedektérii GC 172; telsiz 163051 Antrasit 24V DC 177 x 30 x
moduli GC 171 *  termometre GC 173; telsiz kumanda moduliu GC 175) GEZE 18 mm
sabitleme sistemine kablosuz baglanmasi igin telsiz moduli
GC 175 *
Elle tetikleme mekanizmasi telsiz moduli GC 177e kablosuz baglama icin
telsiz kumanda modulu
Kimlik Besleme .
Tanim Aciklama No. Renk voltaji Olciler
GEZE Telsiz kumanda Elle tetikleme mekanizmasi kablosuz olarak GEZE telsiz 163068 siyah 3VvDC 52x52x
moduli GC 175 * moduli GC 1771’e baglanmasi igin, butlin GEZE sabitleme 32 mm
sistemi icin kullanilabilir.
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WIRELESS KIT FA GC 170 *

Telsiz modulii GC 171 ve telsiz tavan duman dedektorti GC 172°den
olusan telsiz kiti

-

=~

Kimlik
Tanim Aciklama No.
GEZE Wireless KIT GC  Takim icindekiler: 1 adet telsiz modiili GC 171 GEZE sabitleme sistemi telsiz genisletmekicinve 195524
170 * 2 adet telsiz tavan duman dedektori GC 172
GC 152 *

GEZE sabitleme sistemi icin duman dedektori

Kimlik Besleme Montaj

Tanim Aciklama No. Renk voltaji sekli
GEZE duman Ayakligi ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-7 normu 139850 beyaz RAL 24V DC ic tavan
dedektort GC 1562 dogrultusunda kontrol edilmistir, biitiin GEZE FA GC 150 9010
* sabitleme sistemi ile kullanim i¢in genel yapi denetimce

onayli, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur
GC 1563 *
GEZE sabitleme sistemi icin 1si dedektéri

- —
Kimlik Besleme Montaj

Tanim Aciklama No. Renk voltaji sekli
GEZE 1s1 Ayakligi ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-5 normu 139881 beyaz 24V DC ic tavan
dedektort GC dogrultusunda kontrol edilmistir, bitiin GEZE FA GC 150
163 * sabitleme sistemi ile kullanim i¢in genel yapi denetimce onayl,

entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur
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AS 500

Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarini manuel
tetikleme icin el tetikleme salteri

Kimlik . Calisma
Tanim Aciklama No. Renk Olgiiler gerilimi
Akim kesme Elektrikle kumanda edilebilen sabitleme mekanizmasini 116266 Alp 80x80x9 24VDC
salteri AS 500 manuel tetikleme icin, hat gerilim takibi i¢in sonlandirma beyazi/kirm  mm
direnci dahil 1ZI
Akim kesme Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarini 120880 Alp 80x80x 24V DC
anahtari AS 500, manuel tetikleme igin, hat gerilim takibi i¢cin sonlandirma beyazi/kirm 21 mm
Cam direnci, cam ve degistirilebilen 5 etiket dabhil 1Z1
GC 172
Telsiz modli GC 1771°e kablosuz baglama icin telsiz duman dedektori
e P 4 %\
i 4
= /
Kimlik Besleme . Montaj
Tanim Aciklama No. voltaji Olgler sekli
Telsiz duman GEZE sabitleme sistemlerini telsiz olarak baglamak icin, pil 195522 3VvDC 110x110x  i¢tavan
dedektori cihazi ile calisir, ayakhgi ile birlikte, EN 54-7 ve EN 54-25 normu 70 mm
GC 172 dogrultusunda kontrol edilmistir, bitiin GEZE sabitleme
sistemi ile kullanim i¢in genel tasarim sertifikasi ile
misaadeli
GC 173
Telsiz termometre GC 171 telsiz modiile kablosuz baglama icin
e P 4 %\
i 4
= /
Kimlik Besleme . Montaj
Tanim Aciklama No. voltaji Olgiiler sekli
Telsiztermometre  GEZE sabitleme sistemlerini telsiz olarak baglamak icin, pil 195523 3VvDC 110x110x  ictavan
GC 173 ile calisir, ayakligi ile birlikte, EN 54-7 ve EN 54-25 normu 70 mm
dogrultusunda kontrol edilmistir, bitiin GEZE sabitleme
sistemi ile kullanim igin genel tasarim sertifikasi ile
misaadeli
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MONTAJ MALZEMESI
KAPI HIDROLIGI MONTAJ PLAKASI *

TS 5000 RFS KM /TS 4000 R(-1S) igin, DIN EN 1154 normu ek 1 delme
sablonu dogrultusunda

Tanim Aciklama Kimlik No. Renk
Kapi hidroligi montaj TS 5000 RFS KM/TS 4000 R ve R-IS icin, DIN EN 1154 normu ek 1 delme sablonu 058808 siyah
plakasi dogrultusunda

*Yukarida isaretlenmis olan Urinler Glkeye bagli olarak form, tip, 6zellik veya temin edilebilirlik bakimindan degisiklik
gosterebilir. Sorulariniz oldugunda ltitfen GEZE ortaginiza basvurun.
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