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GE IE

Batlin GEZE sabitleme mekanizmalari i¢in uzatilabilen
duman dedektor baglanti merkezi

KULLANIM ALANLARI

\

Yangin ve dumanin erken tespiti icin tim GEZE sabitleme mekanizmalarinda kullanilabilir

J

Ornegin duman alaninin tizerinde gok az yer olan zorlu diisme durumlari

N

Dikey duvardaki kapi agikliginin Gistiine montaj

N

Ustiinde yatar bicimde kablo girisi montaji miimkindiir
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URUN OZELLIKLERI

NN

N

Otomatik alarm sinyal esigi ayarli entegre duman detektor

N

N

Kontrol merkezinin mevcut durumunun optik géstergesi

jlave duman detektori takilabilir

J

TEKNIK VERILER

Olumsuz diisiis durumlarint képriilemek igin teleskopik fonksiyon

230V gi¢ kaynagina baglanti ve 24 V DC ile sabitleme mekanizmasi beslemesi

Bir alarm durumunda sabitleme sistemine giic beslemesi kesilir ve kapilar kapanir

Duman alaninin hafif kirlenmesini dengeler ve bdylece kullanim siiresini uzatir

Ticari isim RSZ7 *
Besleme voltaji 230V
Besleme voltaji frekansi 50/60 Hz
Cikis gicl 6.3 W
Akim cekisi 0.08 A
Koruma tiirQi IP20
Koruma sinifi Il
Cikis gerilimi 24V DC
Ek duman dedektoriiniin baglanmasi 2
Yukseklik 30 mm
Derinlik 55 mm
Cevre sicakligl -5°C-50°C
SECENEKLER / SIPARIS BILGILERI
Kimlik Besleme
Tanim Aciklama No. Renk voltaji
Duman dedektor baglanti Butlin GEZE sabitleme mekanizmasi icin duman 185231 RAL'a gore 230V
merkezi RSZ7 * dedektor baglanti merkezi
Duman dedektor baglanti Butin GEZE sabitleme mekanizmasi igin duman 184196 Paslanmaz ¢elige 230V
merkezi RSZ 7 * dedektor baglanti merkezi benzer
Duman dedektor baglanti Butin GEZE sabitleme mekanizmasi icin duman 181025 giimus rengi 230V
merkezi RSZ 7 * dedektor baglanti merkezi
Duman dedektdr baglanti Butin GEZE sabitleme mekanizmasi igin duman 184195 beyaz RAL 9016 230V

merkezi RSZ 7 *

dedektor baglanti merkezi

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29

D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de

2024-04-09702:35:297

Mail info.de@geze.com



Uriin veri sayfasi | Sayfa3/5

RSZ 7 *

|IGEZE)]

AKSESUARLAR

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Telsiz moduilii GC 171 ve telsiz tavan duman dedektorti GC 172°den
olusan telsiz kiti

-

D)

Kimlik
Tanim Aciklama No.
GEZE Wireless KITGC  Takim icindekiler: 1 adet telsiz modli GC 171 GEZE sabitleme sistemi telsiz genisletmek icinve 195524
170 * 2 adet telsiz tavan duman dedektorti GC 172
GC 171 *

Telsiz icindeki parcalarin GEZE sabitleme sistemine kablosuz baglanmasi
icin telsiz moduli

L

Besleme .
Tanim Aciklama voltaji Olgiiler
GEZE Telsiz Telsiz icindeki parcalarin (telsiz duman dedektérii GC 172; telsiz 24V DC 177 x 30 x

modili GC 171 *  termometre GC 173; telsiz kumanda modili GC 175) GEZE
sabitleme sistemine kablosuz baglanmasi igin telsiz moduli

18 mm

GC 175 *

Elle tetikleme mekanizmasi telsiz modili GC 1771’e kablosuz baglama icin
telsiz kumanda modulu

Tanim Aciklama

®

GEZE Telsiz kumanda Elle tetikleme mekanizmasi kablosuz olarak GEZE telsiz
moduli GC 175 * modili GC 171’e baglanmasi igin, bitiin GEZE sabitleme
sistemi icin kullanilabilir.

Besleme .
voltaji Olgiiler
3VvDC 52x52x

32 mm
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GC 152 *

GEZE sabitleme sistemi icin duman dedektori

Kimlik Besleme Montaj
Tanim Aciklama No. Renk voltaji sekli
GEZE duman Ayakligi ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-7 normu 139850 beyaz RAL 24V DC ic tavan
dedektorti GC 152 dogrultusunda kontrol edilmistir, biitiin GEZE FA GC 150 9010
* sabitleme sistemi ile kullanim i¢in genel yapi denetimce
onayli, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur

GC 153 *
GEZE sabitleme sistemi icin 1si dedektéri

g —

Kimlik Besleme Montaj
Tanim Aciklama No. Renk voltaji sekli
GEZE 1s1 Ayakligi ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-5 normu 139881 beyaz 24V DC ic tavan
dedektort GC dogrultusunda kontrol edilmistir, bitiin GEZE FA GC 150
163 * sabitleme sistemi ile kullanim i¢in genel yapi denetimce onayl,
entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur
GC 172
Telsiz modili GC 1771e kablosuz baglama igin telsiz duman dedektori
- ‘/), %\
\ i 7/
= 7
Kimlik Besleme . Montaj
Tanim Aciklama No. voltaji Olciler sekli
Telsiz duman GEZE sabitleme sistemlerini telsiz olarak baglamak igin, pil 195522 3VvDC 110x110x g tavan
dedektori cihazi ile cahisir, ayakhgi ile birlikte, EN 54-7 ve EN 54-25 normu 70 mm
GC172 dogrultusunda kontrol edilmistir, blitiin GEZE sabitleme
sistemi ile kullanim icin genel tasarim sertifikasi ile
musaadeli
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GC 173

Telsiz termometre GC 171 telsiz modile kablosuz baglama igin

\ i 7/
= 7
Kimlik Besleme . Montaj
Tanim Aciklama No. voltaji Olciiler sekli
Telsiz termometre  GEZE sabitleme sistemlerini telsiz olarak baglamak igin, pil 195523 3VvDC 110x110x  i¢tavan

GC 173 ile calisir, ayakhgi ile birlikte, EN 54-7 ve EN 54-25 normu 70 mm
dogrultusunda kontrol edilmistir, bitliin GEZE sabitleme
sistemi ile kullanim icin genel tasarim sertifikasi ile
muisaadeli

*Yukarida isaretlenmis olan Urtnler Glkeye bagli olarak form, tip, 6zellik veya temin edilebilirlik bakimindan degisiklik
gosterebilir. Sorulariniz oldugunda lutfen GEZE ortaginiza basvurun.
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