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GEZE Slimdrive EMD / EMD-F Otomatik kapı sistemleri
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Elektro mekanik 90 derece açılır kapı sistemi GEZE  
Slimdrive EMD / EMD-F, çok sayıda standart olarak mev-
cut kullanım imkanları ve işlevsellikleriyle dikkat çeker. 
Bu sistem hem iç ve dış kapılarda hem de yangından 
koruma ve RWa (Duman ve ısı Tahliye Sistemleri) temiz 

hava girişi kapılarında kullanılabilir. 90 Derece açılır kapı 
sistemi, resmi dairelerden başlayarak ofis binalarından, 
hobi ve eğitim kurumları ve otellerden, hastahane ve ba-
kım alanlarındaki binalara kadar geniş bir kullanım alanı 
için engelsiz geçiş konforu sağlar.

Elektromekanik 90 derece açılır kapı mekanizması tek ve çift 
kanatlı kapılar için

Tümü tek üründe: 
Tüm fonksiyonlar ilave donanım  
gerektirmeden kullanılabilir

GEZE Slimdrive EMD tahrik sistemlerinde, ek bileşenler 
veya ilave donanım gerekmeden tam fonksiyon kapsamı 
standart olarak mevcuttur. Bu hem şartnamelere uyum 
hemde tasarruf sağlar.

Çizgi üstü tasarım 

GEZE Slimdrive EMD serisinin mekanizmaları ince çer-
çeveli ve filigrandır. Sadece yedi santimetrelik mekaniz-
ma yüksekliği ile neredeyse hiç görünmeden her bina 
mimarisine uyum sağlarlar.

Engelliler için geçiş kontrolü 

•	 Slimdrive	 EMD	 serisinin	mekanizmaları,	 sadece	 yürü-
me engelli kişilere değil ayrıca bir binanın tüm diğer 
ziyaretçilerine de engelsiz ve rahat geçiş ve böylece 
konfor artısı sağlarlar.

•	 Slimdrive	 EMD-F'nin	 servo	 fonksiyonu,	 manüel	 kapı	
açışını kolaylaştırır: 
Bu fonksiyon, ağır kapıların dahi belirgin bir oranda 
daha az güç kullanılarak manüel olarak açılmalarını 
sağlar. 

•	 Sensörler	veya	temassız	açma	sensörlerinin	birleşme-
siyle Slimdrive EMD serisinin mekanizmaları, kapılarda 
hijyen sağlar. Bunlar, kapının temas etmeden açılması-
nı sağlarlar. 

•	 Engelsiz	hijyen	alanları	için	WC	kumandasının	işlevsel-
liği standart olarak mevcuttur.

GEZE Slimdrive EMD/EMD-F 90 derece açılır otomatik kapı mekanizması



Yangından koruma

•	 Slimdrive EMD-F varyantı, duman ve yangından koru-
ma kapılarında kullanılabilir -> Kol tertibatı ve kayma 
rayı ile dört montaj türü mümkündür

•	 low-Energy modu hem Slimdrive EMD-F hem de 
Slimdrive	EMD'de	standart	olarak	mümkündür.	Böyle-
ce yangından koruma kapıları da düşük sürüş hızı ile 
hareket ettirilebilir ve böylece DıN 18650 güvenlik se-
viyesini yerine getirir (emniyet sensörlü emniyete alma 
sadece münferit durumlarda gereklidir).

•	 Entegre duman şalterli yeni Slimdrive EMD-F/R varyan-
tı, geçiş konforu ve tasarımı ek güvenlik ile birleştirir. 
Tahrik ve duman şalteri optik olarak bir bütün oluştu-
rur. (en erken ocak 2012 tarihinden itibaren mevcut-
tur)

Rüzgara dayanıklı

•	 Hız ayarı, rüzgarda bile sürekli aynı oranda açma ve ka-
pama hızı sağlar.

•	 Alışılmış	olan	geçiş	konforu	binada,	cereyan,	rüzgar	
veya yüksek veya alçak basınç durumlarında dahi 
sağlanır, çünkü rüzgardan kaynaklanan yüklenme-
ler,	150	N'lik	 izin	verilen	statik	gücün	sınırına	kadar	
dengelenir. 

•	 Hız	 ayarı,	 Slimdrive	EMD-F'de	 standart	olarak	mev-
cuttur. İlave bileşenlere gerek duyulmaz. 

Isıya dayanıklı

•	 Soğuklarda bile ısıya dayanıklı: Slimdrive EMD tahrik 
serisi,	-10	ila	50	°C'ye	kadar	sıcaklık	alanlarında	kullanı-
labilir. Böylece soğuklarda dahi fonksiyon kaybı olma-
dan kullanım mümkündür. 

Süreklilik

•	 az aşınan ve bakım gerektirmeyen yüksek performans-
lı bir motor, sık kullanılan kapılarda dahi güvenilir ve 
uzun ömürlü işletim sağlar.

•	 Slimdrive	 EMD	 otomatik	 kapı	 sistemleri	 güvenli	 ka-
pama sayesinde Kapı kanadı boşluğundan sıcak veya 
soğuk hava kaybını azaltır. Böylece bir binanın enerji 
tasarrufu için önemli bir katkı sağlarlar. 

Kolay montaj

EMD otomatik kapı sistemi, düşük ağırlığı sayesinde özel-
likle kolay ve basit monte edilebilir. 

En modern kumanda teknolojisi ile 
bina yapılandırması

•	 Slimdrive	 EMD	 otomatik	 kapı	 sistemleri,	 GEZE	 Secu-
logic kurtuluş yolu sistemi, giriş kontrolü sistemi, bina 
teknolojisi yönetim sistemi ve RWa havalandırma çö-
zümleri ile birleştirilebilir.

•	 Ayrıca	Slimdrive	EMD,	GEZEconnect	servis	aracı	yardı-
mıyla dizüstü bilgisayarı üzerinden konfigüre edilebilir. 
Bu,

•	 rahat ve kendinden açıklamalı parametreleme

•	 proje olarak kapıya özgü ayarları kaydetme ve böyle-
ce verileri hızlı bir şekilde tekrar kullanma

•	 hızlı ve profesyönel bir belgeleme imkanı sunar. 
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Diğer ürün özellikleri

•	 Açma	ve	kapatma	hızı,	son	çarpma	veya	
açık tutma süresi gibi tüm kapı parametre-
leri en uygun ve basit bir şekilde uyarlana-
bilir.

•	 Sıcaklık	yönetimi

•	 Çok sessiz hareket tutumu

•	 Zorlu taleplerin yerine getirilebilmesi için 
opsiyonel	CAN	arabirimi,	örn.	geçiş	kanalı	
kumandaları

•	 Standart:	Push&Go	fonksiyonu,	isteğe	göre	
açılabilir ve kapatılabilir

•	 İşletim	türleri:	"Otomatik“,		"Sürekli	açık“,	
"Gece“,		"Kapanış	saati“

•	 "Kapalı“,	"Otomatik“	ve	"Sürekli	açık“	-	"Ka-
panış	saati“	için	entegre	program	şalteri,	
harici bir program şalterinin yardımıyla 
mümkün

Sensör kayma rayı GC GR

Yeni	sensör	kayma	rayı	GC	GR,	bir	diğer	tasarım	avantajı	
sağlar. Kayma rayı ve sensör çıtasının sadece bir üründe 
birleşmesi, uyumlu bir görünüm sağlar ve böylece yük-
sek tasarım ve estetik taleplerini yerine getirir. Sensör 
kayma rayı, dar yerler için mükemmel bir çözümdür ve 
kompakt bir tasarım sağlar. Kayma rayı ve sensör yerden 
tasarruf edecek şekilde bir seviyede monte edilir ve böy-
lece örneğin cam kapılarda cam kesitlerini örtmezler. 

Ürün özellikleri

•		 DIN	18650	uyarınca	kontrol	edilmiş	güvenlik

•		 Tek	ve	çift	kanatlı	90	derece	açılır	kapılar	için	uygun	

•	 Sensör	 kayma	 rayı,	 kayma	 raylı	 tüm	 TSA	 160	 NT	 ve	
Slimdrive EMD varyantları için temin edilebilir.

•		 Sensör	ve	kayma	rayı	profili	münferit	olarak	temin	edi-
lebilir, böylece mevcut sistemlerde de problemsiz bir 
şekilde ilave edilebilir.

•		 Sensör	kayma	rayının	derinliği:	76	mm

40 mm

80 mm

YENİ:  Kayma rayı ve sensör çıtası tek üründe

Tasarım ve güvenlik bir arada



Teknik veriler, Mekanizma

Ürün özellikleri
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Yükseklik 70 mm
Genişlik 650 mm
Derinlik 121 mm
Kanat ağırlığı (maks.) 1 kanatlı 180 kg 230 kg
Bant ölçüsü (min.-maks.)* 2 kanatlı 1500 – 2800 mm
Kanat genişliği (min.-maks.)* 750 – 1400 mm
İç yüzey derinliği (maks.)* 300 mm
Kapı taşma mesafesi (maks.)* 30 mm
Tahrik tipi Elektro mekanik
Kapı açma açısı (maks.)* 115°
Yay ön gerilimi EN3 – EN6

DIN sol ● ● ● ●
DIN sağ ● ● ● ●
Dirsek kollu menteşenin tersine kasaya montaj ● ● ● ●
Kayar kollu menteşenin tersine kasaya montaj ● ● ● ●
Kayar kollu menteşe tarafına kasaya montaj ● ● ● ●
Kayar kollu menteşenin tersine kapı kanadına montaj - - - -
Kayar kollu menteşe tarafına kapı kanadına montaj ● ● ● ●
Dirsek kollu menteşe tarafı kapı kanadına montaj - - - -
Mekanik son çarpma - ● ● -
Elektrikli son çarpma ● ● ● ●
Elektrikli kapatma sıralaması ayarlama mekanizması ● ● ● ●
Mekanik kapatma sıralaması ayarlama mekanizması - - ● -
Şebeke ayrımı Kablo-soket bağlantısı
Kumanda gecikmesi (maks.) 20 S
Çalışma gerilimi 230 V
Besleme gerilimi frekansı 50 – 60 Hz
Nominal güç 230 W
Harici tüketici için elektrik beslemesi (24 V DC) 1200 mA
Sıcaklık aralığı -10 – 50 °C
Koruma türü IP 20
İşletim türleri Kapalı, otomatik, sürekli açık, kapanış saati, gece
Fonksiyon türü Tam otomatik
Otomatik fonksiyonu ● ● ● ●
Low-Energy fonksiyonu ● ● ● ●
Servo fonksiyonu - ● ● ●
Dokunma fonksiyonu ● ● ● ●
Invers fonksiyonu (yay üzerinden açma) - - - ●
Rüzgar tutma fonksiyonu ● ● ● ●
Engel tanıma ● ● ● ●
Otomatik geri dönme ● ● ● ●
Push & Go ayarlanabilir
Kullanım Program şalteri DPS, Program şalteri MPS,  

Program şalteri TPS, Program şalteri tahriğe entegre
Parametreleme Program şalteri DPS
CAN arabirimi opsiyonel
İzin belgeleri DIN 18650 DIN 18650 

DIN 18263-4
DIN 18650 

DIN 18263-4 
Kapatma sırala-
ması ayarlayıcısı 
EN 1158'e göre 

kontrol edilmiştir

DIN 18650

Yangından koruma kapıları için uygundur - ● ● -
●	 = EVET
- = MEVCuT DEğİL
* = MONTAj TüRüNE BAğLI OLARAK

GEZE Slimdrive EMD / EMD-F Otomatik kapı Sistemleri



Ürün özellikleri GC GR, Sensör kayma rayı
Teknoloji Aktif kızıl ötesi huzmesi
Çalışma gerilimi 24 V
Çalışma akımı 65 mA
Anahtarlama gerilimi (maks.) 42 V
Anahtarlama akımı 100 mA
Montaj yüksekliği (maks.) 3000 mm
Bağlantı kablosu 3000 mm
Çalışma sıcaklığı -25° – 55°
İzin belgeleri DIN 18650

Teknik veriler, Sensör kayma rayı

GEZE'nin	sensör	kayma	rayı	GC	GR



GEZE Slimdrive EMD / EMD-F Otomatik kapı sistemleri

Kütüphane, Stuttgart, Almanya (Fotoğraf: Lazaros Filoglou)

Zamenhof Huzurevi, Stuttgart, Almanya (Fotoğraf: Dirk Wilhelmy)



GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29

71229 Leonberg

Almanya

Telefon:  +49 (0) 7152-203-0

Faks:   +49 (0) 7152-203-310

E-Posta:  vertrieb.services.de@geze.com

www.geze.com

GEZE'nin otomatik kapı sistemleri ile ilgili ek servis 
GEZE servisi tarafından eğitim hizmetleri ve bakım
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Eğitim merkezimizde müşterilerimize, otomatik kapı sistemlerine dair kapsamlı bir kali-
fikasyon programı sunuyoruz. Katılımcılar, GEZE ürünlerinin işletime alınması için bir uz-
manlık sertifikası elde edebilirler.
Bunun dışında standartlar ve yönetmelikler ve bunların iş hayatında kullanımı hakkında 
seminerler sunuyoruz.

Çalışanların ve işletmenin güvenliğini uzun süre sağlayabilmek için otomatik kapı sistem-
lerinin düzenli olarak bakımlarının yapılması mutlaka gereklidir. Bu nedenle düzenli bir 
servis ve uzmanca bakım için tam gerekli olan servis paketleri sunuyoruz. 


