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Bu belge hakkinda

Bu kullanma kilavuzu GEZE-MBZ 300 konfiglirasyon yazilimini agiklamaktadir.

Semboller ve gorsel araclar

Uyarilar

Bu kilavuzda, maddi hasarlara ve kisisel yaralanmalara karsi koruma amaciyla uyari levhalari kullaniimistir.
» Bu uyari isaretlerini mutlaka okuyun ve dikkate alin.

» Uyari sembolii ve uyari sdzcliguyle isaretlenmis olan tim dnlemlere uyun.

Uyari semboll Uyari kelimesi Anlami

UYARI insanlar icin tehlike.
Uyarilarin dikkate alinmamasi 6liime veya agir yaralanmalara neden olabilir.

Diger semboller ve gorsel araclar
Dogru kullanim seklini anlatmak icin 6nemli bilgilerden ve teknik agiklamalardan yararlanilmistir.

Sembol Anlami
0 "Onemli bilgi“ anlamina gelir
Maddi hasarlarin dnlenmesi, is slireclerinin anlasilmasi veya iyilestirilmesi ile ilgili
bilgiler

"Ek bilgi” anlamina gelir

> islem talimati sembolii: Burada islem talimati verilir.
Birden fazla islem adimi siralandiginda, islem sirasina uyulmalidir.

Sistem gereksinimleri

Bu program, en az asagidaki 6zelliklere sahip bir bilgisayara kurulabilir:

CPU 1 GHz veya daha hizli bir islemci 6nerilir. Daha yavas bir islemci icin en az MMX 6zelligi
gereklidir.
isletim sistemi Microsoft Windows 2000 Server, Service Pack (SP) 4 veya ustli; Windows 2000 Professional

Edition SP 4 veya Usti; Windows XP SP 2 veya Usti; Windows Server 2003 Standard Edition,
Enterprise Edition, veya Datacenter Edition SP 1 veya Ustl; Windows Small Business Server
2003 SP 1 veya Ustl, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows

8.1.

Bellek 512 MB RAM veya UstU; 1 GB veya Usti tavsiye edilir, en az 100 MB bos RAM gereklidir.

Sabit disk alani En az 100 MB bos sabit disk alani gereklidir.

Surdcl “C" - disk bolimine sahip en az 1 stirtict gereklidir

Grafik karti / Monitor Suiper VGA (1.024x768) veya Ustl

Aksesuar Microsoft Fare veya uyumlu fare

Diger gereksinimler .NET 2.0 Runtime ve Visual C 2008 Redistribution paketi. Bu paketler sistem tizerinde olma-
diklari takdirde Install programi tarafindan kurulmaktadir.

USB kablosu Soket tipi Mini-B

istege bagl Pdf formatindaki yardim dosyasini ve konfiglirasyon verilerini gdstermek icin Acrobat Reader

Uyumluluk tablosu:

Konfigtirasyon yazilimi stirimu 2.8 3.0%)
™M 0.5.80 1.0.5
DM /DME 0.0.6 1.0.0
SM 0.0.7 1.0.0
PM 0.0.17 1.0.0
ERM 0.0.0 0.0.0
WM 0.0.6 0.0.6
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3.3
3.3.1

Genel Bilgiler

Yazihm yukleme

MBZ 300 yazihm egitiminden sonra uygulamacilar listesine kaydedileceksiniz. Simdi GEZE musteri portali Gzerin-
den yazilimi ve lisansi almaktasiniz. Liitfen daima giincel yazilimla ¢alistiginizdan emin olun. Giincel yazihmi GEZE
musteri portal Gzerinde bulabilirsiniz: www.geze-partnerlogin.de.
Litfen yazilimi MBZ 300'Un ilk isletime alinmasi amaciyla kullanilacak bir diziisti bilgisayara kurun:
o Kurulum icin yonetici haklari gereklidir
@ Programi uygulamaci i¢in yazma haklari olan bir klasére kurun
o Sirdcuniin de kurulmus olmasina dikkat edin. (Bu islem otomatik olarak gerceklesmedigi takdirde,
stirticti bir MBZ 300 merkezine baglanilip,...\Programme\GEZE\MBZ300\Driver” yolu lizerinden kurulabilir)

Lisans seviyeleri

Bu program, bir yetkilendirme sistemi tizerinden ¢ok sayida farkh kullanici seviyeleri icin yetkilendirilebilir. Lisans-
lama: igin 6n kosul GEZE GmbH firmasiyla yapilmis bir lisans s6zlesmesidir.

GOrinUm lisansi

Bu seviyenin yetkilendirilmesi gerekli degildir. Kurulumdan sonra yazilim otomatik olarak goriintlileme seviyesin-
de durur. Asagidaki secenekler bulunmaktadir:

o Sistem veya modil durumu ekrani

o GUnluk kayrtlari ekrani

o Batarya kapasitesi yardimiyla sarj akiminin ayarlanmasi

s Hava moduli mevcutken: Baglanan cevre birimi tipinin + rlizgar hizinin ayarlanmasi

= Sistem saatinin belirlenmesi

Temel lisans (Partner seviyesi)

Bu seviyenin lisanslanmasi gerekli degildir. Bu durumda, asagidaki ek secenekler bulunmaktadir:
o Cesitli modiil 6zelliklerinde degisiklik (farkl modiillere ait kisimlara bakin)

@ Havalandirma gruplarinin konfigiirasyonu

s Konforlu havalandirma 6zelliklerinin aktif hale getirilmesi

o Tam modiil &zellikleri yapilandirilabilir.

& Yangin gecirmez kapilarin olusturulmasi / yapilandiriimasi

@ Birden ¢cok MBZ 300'tin CAN lizerinden daha fazla linkle yapilandiriimasi

o Tek tek modiillerin Firmware (Uriin yazilimi) giincellemesi

o Teslimat durumuna geri dondiirme

= Parola korumasi

Genel lisans (sadece GEZE ici)

Bu seviyenin lisanslanmasi gerekli degildir. Bu durumda, asagidaki ek secenekler bulunmaktadir:
o Duman alarmi Sifirlama Sdresi

@ Duman alarmi Kurtarma Siresi

o Sistem kaydini sil.

Onay (lisanslama)

,Etkinlestirme kodlarinin” okunmasi

Oncelikle program baglatiimalidir. Menii satirinda,,Dosya” ve onun altindaki,Onay” tizerine tiklayin. Sistem baglan-
tist gerekli degildir. Asagidaki pencere gosterilir

Onay =)

Dosya | Isleme  Sistem konfigdras

- - . Etkirl kod
Kenfigirasyon yakleme.., e
¥ I 092771602657116827

Lisans anattan:

Kenfiglrasyonu kaydet...

””’D
Hiiie

Kcnfig'uraz}:cnu Eura}:a ka:_-"fIEt... (Omek: 12345-12345-12345-12345-12345-12345-12345-12345-12345-12345

Onay...

Segilen sistemin gifresini dizenle
) Onay sonlandimak igin litfen anahtar giiginden sonra onaylamay tkdayniz
Segilen sisternin gifresini gikarma

secilen sistemin degistirilmesi... oy |[ e
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Lisans anahtari talep edilmesi

Lutfen kayith yazihm kullanicisi olarak GEZE misteri portalina girin: www.geze-partnerlogin.de

Burada,Onay” lizerinden etkinlestirme kodunu girin ve anahtari talep edin. Sizinle ilgili yetkili uygun lisans anah-
tari en hizli yoldan e-posta ile génderir. Anahtari 6rn. fare ile isaretleyebilirsiniz, <CTRL>+<C> ile panoya kopyala-
yabilir ve <CTRL>+<V> ile ilgili haneye yapistirabilirsiniz.

Sorulariniz oldugunda lutfen MBZ300@geze.com adresine basvurun.

Lisans anahtar girisi

Bu sirada yetkilendirme penceresi tekrar kapanmis olursa pencereyi yukarida aciklandigi gibi tekrar ekrana getirin.
Lisans anahtarini, Lizenzschliissel” (Lisans anahtari) hanesine yapistirin.,Onay” tizerine tiklaninca daha kapsamli
islevsellik s6z konusu olacaktir.

Lisans slresinin dolmasindan 90 giin dnce yazilim baslatilirken hatirlatma amaciyla asagidaki pencere goriinir:

. )

I.-" b Lisansinimin dolmasina 1gin kald.

W' Latfen olasi egitimlerin tarihleri ve lisansin uzatilmasi kenusunu agikhiga
kavusturmak igin GEZE yetkilinizle iletisim kurunuz.,
Tegekkrler!

Yazilimla ilgili notlar

GEZE, daha 6nceden beri mevcut, yapilandiriimis MBZ 300 merkezleri igin yine Stirim 2.8 konfigirasyon yazilimi-
nin kullanilmasini dnermektedir. Burada da donanim yaziliminda hi¢bir glincelleme gerekmez.

Yeni kurulumlar icin daima giincel konfigiirasyon yazilimi ile birlikte giincel donanim yazilimini kullanin. ihtiyac
halinde (Bkz.,,Firmware glincellestirme” ve ,Merkez konfiglirasyon prosediiri”) Gizerinden donanim yaziliminda bir
glincellestirme yapin.

Konfiglrasyon yazilimi 2.8 ile kurulmus olan MBZ 300 merkezleri, Firmware glincellemesi ve konfigiirasyon yazili-
mi 3.0'in kurulmasiyla fabrika ayarlarina geri dondurdlir.

341

Sistemin USB Uzerinden baglanmasi sonrasindaki isleyis

Sistem bilgisayarla baglandigi anda, ayarlar ve sistemin o anki yapilandirmasi okunmaktadir. Bu islem sistem
blylkliglne gore birkag saniye alabilir.

Ana pencerenin bilgi alaninda (sol altta) “Laden der Anlage” (Sistem yuikleniyor) gdsterildigi takdirde yazilim hazir
demektir:

|CanID 0: Sistemin yaklenmesi OK. |

Bilgisayar ile MBZ 300 arasindaki USB baglanti kablosu ¢ikarilmadan dnce program tamamlanmis olmalidir.

342

Durum satiri

Sol alttaki durum satirinda (ana pencerenin bilgi alani) merkezin hazir olup olmadigini ve 6rn. merkezdeki konfi-
gulirasyon kaydinin basarili olup olmadigini géreceksiniz.

|
didzenli kayit OK,




Genel Bilgiler

MBZ 300 Konfigtirasyon yazilimi

343

344

Navigasyon cubugu

Sisteme bagli tim modiiller ve temel lisanstan itibaren gruplar bir aga¢ semasinda listelenir:

Dosya Isleme  Sistem konfigirasyonu  Dil  Yardim  Uzerinden...

o

IOM_PM_E5
IOM_CM_D
IOM_DM_1
IOM_DM_2
IOM_5M_3
IOM_DM_4
IOM_ERM_5
IOM_WM_6
Yangin bolimleri

Havalandinma gruplan

»
»
-
»
>
»
-
-
4
>
»

Hava gruplan

¥ Me
» 1OM_PM_B5
~ loM_cM_o

1oM_DM_1

C comw
G

b OM_WM_6

Yangin balimleri

P Havalandima gruplan
P Hava gruplan

Her modiile ait 6zelliklere her bir moddliin solundaki sembole tiklanarak ulasilabilir.

Men fonksiyonlari

Meni Gzerindeki baslk satirinda yazilimin ¢ok farkh fonksiyonlari ¢alistirilabilir. Navigasyon, bilinen programlarda
oldugu gibi fareyle sol tiklanarak gerceklesir.

Isleme  Sistem konfigirasyonu  Dil

Dosya
' 9|

Yardm  Uzerinden...

Dosya

Dosya | Islerne  Sistem konfigiirasyonu  Dil  Yardim

Kenfigdrasyon yikleme...
Kenfigdrasyonu kaydet...
Kenfigdrasyonu suraya kaydet...

Onay...
Segilen sistemin sifresini ddzenleme...
Segilen sistemin sifresini cikarma

segilen sistemin dedgistirilmesi...

Gozden gegirme, segilen sistem...
Gozden gegirme, bitdn sistemler...
Segilen sistemn kenfigdrasyonunun PDF'ini clusturma...

Bitdn sistemn kenfigdrasyonlannin PDF'ini clusturma...

Sonlandirma
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Konfigirasyon yiikleme...

Kaydedilmis bir konfigiirasyon (*.MBZ) yazilim ylizeyine yiikle-
nir. Once sisteme yazilmaz.
» Yiklemeden sonra ayarlar kontrol edin.
» Asagidaki ayarlari elle diizenleyin, ¢linkl bunlar dosyaya
kaydedilmislerdir.
@ PM:
@ Akl bayaklagua
= PME sayisi
o WM:
@ Sensorler
o Rizgar esikleri
= CM:
o Bakim saati
@ Saat
= Parola
> Konfiglirasyonu sisteme yazmak icin bkz.,,Sistem konfigi-
rasyonu”

Konfigurasyon kaydi...

Glincel konfiglirasyon bir dosyada (*.MBZ) bilgisayara kayde-
dilir.

Konfiglirasyon kayit yeri...

,Konfiglrasyonu kaydet.. gibi sadece yeni bir dosya adi
altinda.

Onay...

Bkz.,Onay”

Secilen sistemin parolasini diizenleme...

Sistemin bir parolayla korunmasi.

Secilen sistemin parolasini kaldirma

Sistemin parolasinin silinmesi

secilen sistemin degistirilmesi...

Sabit diskler ekrani - ID ve son degisiklik tarihi

On izleme secilen sistem...

On izleme biitiin sistemler...

Secilen sistem konfigtirasyonunun PDF'ini olusturma...

Butiin sistem konfigiirasyonlarinin PDF'ini olugturma...

Sonlandirma

Programi sonlandirir.

Sistem konfigiirasyonu

Sistern konfigarasyonu | Dil  Yardim  Uzerinden...
Dogrudan bagh sistemin standart kenfigdrasyonunu yokleme..,
Ayarlann ddzenli clarak sisteme yazilmas
Sistemin konfigdrasyenunu yakleme

Dogrudan bagh sistemi yeniden baslatma...

Dogrudan bagh sistemin standart konfigii- Sistemin yapilandirmasi fabrika ayarlarina geri déndiiriliir. Oz 6grenim

rasyonunu yiikleme...

fonksiyonu tekrar etkinlestiriliyor. Ayrica bkz.,Ylizeydeki,digmeler”
Not: Tum ayarlar siliniyor!
(Kontrol modiiliiniin hafizasi silinir).

Ayarlarin surrekli olarak sisteme yazilmasi

Yazilim ylizeyindeki konfigiirasyon sisteme aktarilir. Ayrica bkz.,Ylizeydeki
Ldigmeler™

Sistemin konfiglirasyonunu yikleme

Sistemden mevcut konfigtirasyonu okur ve bunu yazilim yiizeyinde
gosterir. Kaydedilmemis bir konfiglirasyon yazilim ytizeyinde silinir.

Dogrudan bagl sistemi yeniden baslat-
ma...

Baglanan sistemi yeniden baslatir.
Tum degisiklikler sisteme kalici olarak yazildiginda ve sistem davranisinin
kontrolu yapilacagi zaman sistemi yeniden baslatmak gereklidir.

= sununla esdegerdir: Merkezi min. yarim dakika sifir voltajla (akiisiiz) agin.
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Dil

Su diller secilebilir:
s Almanca

o Ingilizce

@ Fransizca

o Tirkge

@ (Cince

il | Yardim Uzer

Deutsch )
i English
Frangais
Tirkge
1 X |
Yardim

Yardim (Almanca veya ingilizce) dogrudan yazilimdan baslatilir, ilgili PDF belgesi yazilimin proje klasériinde bu-
lunmaktadir. Yardim dosyasi ayni dilde otomatik olarak Acrobat Reader ile birlikte yUklenir.

Hakkinda

About MBZ300 = 23
CEZE

MBZ300 far -

MBZ300 Anlagen.
Version 3.0.5.1

Copyright © 20092015

GEZE

Al Lizenz lauft ab am 17.02.2017

345 Ylzeydeki,dugmeler”

Bazi fonksiyonlar, ana meniideki 6geler disinda diigmeler seklinde kullanilabilir. Bu diigmelerin fonksiyonlari
asagida aciklanmaktadir.

JTemizle”
—] Sistemin konfigirasyonu fabrika ayarlarina geri dondurulir. Ayrica bkz. ,Sistem konfiglirasyonu”.
Not: Tiim ayarlar silinir!

,CM'ye kaydet”
g Yazilim yiizeyindeki konfigiirasyon sisteme aktarilir.

Ayrica bkz.,Sistem konfiglrasyonu”.

,Geri Al”

q Yazilim yiizeyindeki konfiglrasyon degisiklikleri geri alinir.
Not: Bu, sadece bilgisayar lizerindeki glincel gériiniimle ilgilidir, merkezdeki degil. Bu islem igin
once konfigiirasyon en bastan merkeze aktariimalidir.

Bir 6zellik Uzerinde degisiklik yapilabilmesi, aktif kullanici seviyesine baghdir.

10 (GEZE]



MBZ 300 Konfigtirasyon yazihimi Genel Bilgiler

346 EMU (EmuUlator)

CM

Geze

105
13.5.2015
Con)
o
Cow

Alle Loschen

|

Ubemahme in die konfig

Emdlator ile bilgisayar bir MBZ 300 merkezine bagl olmadigi zaman, bir sistem yapisi simile edilebilmektedir.
Sistem yapisini simile etmek icin, farkli modiiller azalan sirayla bir listeye ilave edilir. Strtkle birak yontemiyle

modiiller listeye kaydirilabilir. Sonra bu sekilde olusturulan sistem yapisi, ayarlarin uygulanabildigi konfigiirasyon
programina yuklenir.

PM, CM, DM, SM, DME, WM, ERM ilgili modiilii listeye ilave eder.

CAN veri yolu izerinden baglanmis birden ¢cok merkez olusturabilmek icin listede
Sistemlerin Ayrilmasi yeni bir merkez baslatmaya izin verir. (Bu fonksiyon, sadece ,ag baglantili merkez"
program stirima kullanildiginda gecerlidir.)

Secimi sil Listede secilmis modiili siler
Hepsini sil Listedeki tim modiilleri siler
Konfig yazilimina al Sistem yapisi olarak listeyi konfigiirasyon programina ytkler.

Orn. daha sonra gercekten mevcut olan bir merkezde yerinde uygulamak tizere, konfigiirasyon tamamlandiginda
kaydedilebilir (*.MBZ).

Ayrica gercekten mevcut olan bir sistemin konfigiirasyon dosyasi, ayni yapiya sahip, emile edilen bir baska siste-
me yuklenebilir.

0 Bu konfigiirasyon sadece ayni yapiya sahip bir merkeze (ayni moddil sirasi) yiiklenebilir. Yapinin biliniyor olmasi
gereklidir.

ipucu: Konfigiirasyon dosyasina (*.MBZ) ilaveten daima ilgili *.PDF dosyasini da kaydedin.

» Litfen gercek merkezde bu ayarlari kontrol edin!
Asagidaki ayarlar *.MBZ dosyasina kaydedilmez ve manuel diizenlenmeleri gerekir:
@ PM: AkU buyikligi ve PME adedi
@ WM: Sensorler ve riizgar esikleri
@ CM: Bakim saati ve Saat
@ Parola

11



Genel Bilgiler MBZ 300 Konfiglirasyon yazilimi

3.5

Donanim yazilimi guncellestirme

o

Litfen uyumlu bilgisayar yazilimi ve Firmware stiriimlerini dikkate alin (bkz. Bolim 2.1).
Litfen daha 6nce konfigiire edilmis bir merkezi glincellestirmeden 6nce istenen fonksiyonlarin diger donanim
yaziliminda mevcut / gergeklestirilmis olup olmadigini kontrol edin.

Donanim yazilimi daha dustlik bir stirime getirilebilir ve bir glincellestirme ile ayni prensibe gore isler.

12

Donanim yazilimindaki glincellestirme islemi,Update” programi ile yapilir. Bu programi Baslat menusiinde bulabi-
lirsiniz. LUtfen su sekilde hareket edin:
» Merkezi USB lizerinden baglayin.
» Update programini baglatin.
Onceden ayarlanmis bir yazilim kurulumunda kisayol:
Baslat -> Tim Programlar -> GEZE -> MBZ 300 -> Update -> Update
Update programinda sunlar vardir:
o Konfiglirasyonun ara hafizasi

B3 Update ;Iel

Programmzum Aufspielen der Software gefunden: .\32\Rwaltil.exe

Alles bereit fuer ftuwareupdate

Sichern der MBZ3088 Konfiguration einer einzenen Zentrale:

X
Datendatei zum Au yielen gefunden: . N\Firmware\FirmuwarelUpdater_0582.exe l

o Kurulmus modullere ait tim Firmware strimlerinin glincellestirilmesi

A Software Version 1.05  GEZE 2015 _ A Software Version 1.05  GEZE 2015
@) Program version V105, date 20052015
&' Hardware version R06

Variation GEZE

ANNRNNENNENENRNENEEN \/

Proceed?
Update MBZ300 Firmware Exit
|| USB BULK Driver: V0.00a connected, Bootioader: V0.2.1,17.9.2009 (oniig) Nein System Flash successful

o Ara hafizaya kaydedilmis konfigtirasyonun yiiklenmesi
» ,Tekil merkez” yazilimini baglatin.
Asagidaki ayarlar ara hafizaya kaydedilmez ve manuel diizenlenmeleri gerekir:
® PM: Aki blytkligi ve PME adedi
o WM: Sensorler ve riizgar esikleri
@ CM: Bakim saati ve Saat
@ Parola



MBZ 300 Konfiglirasyon yazilimi Merkez konfiglirasyon prosedtiri

4

4.1

4.2

Merkez konfiglirasyon proseduiri
ilk isletim sirasinda veya bir MBZ 300 degisikliginde asagidaki adimlari liitfen dikkate alin:

Tek merkezin hazirhgi

» [1] Gerilimsiz durumu garanti altina alin (230 V baglantisi yok, aki yok).
» [2] Gereken durumda diger modiilleri devreye ilave edin.
» [3] Modiiller arasindaki kablolamayi kontrol edin.
o Akim kaynagdi
o Veriyolu kablosu (Dikkat: Merkez calisirken ASLA klemensleri baglayip s6kmeyin!)
o Kablolarin diizgiin yerlesimine dikkat edin!
o Tahrik sistemleri, klavye vb. baglayin (daha sonraki bir zamanda da yapilabilir)
@ Tum kablo denetimlerinin diizgiin baglanmis olmasini saglayin
> [4]230V - kaynagini etkinlestirin.
» [5] Bataryayi baglayin.
» [6] 20 saniye boyunca CM'deki Reset tusunu basili tutun (tim modiiller yanip sonlinceye kadar - daha uzun
degil!).
Boylece modiiller dogru adreslenmis olur. Donanim degistirildigi zaman (modbdiller ve islem sirasi) bu islem
mutlaka gereklidir.
» [7]1 USB kablosunu CM'ye ve diziisti bilgisayara baglayin.
» [8] Yazilimi baslatin.

Hangi merkeze erigim istiyorsunuz?

Muinfert dogrudan bagh merwez

Adla binegtirlen butun merkezler baglantida

Tekil veya butiin merkezlere erisimi segin.
Litfen daima giincel stirim kullandiginizdan emin olun (Bkz.,Yazihm kurulumu®).

» [9] (Sadece ilk isletimde) Merkezin Firmware stiriminin gincelligini kontrol edin.

» [10] (Sadece ilk isletimde veya gerekli oldugunda) Gerekiyorsa Firmware giincellemesi yapin (Bkz.,,Firmware
glincellestirme”).

> [11] (Sadece ilk isletimde veya gerekli oldugunda) Fabrika ayarlarini yiikleyin (Bkz.,Sistem konfigiirasyonu®). Oz
6grenim fonksiyonu (modiillerin baglanmasi) veya fabrika ayarlarinin yliklenmesi sayesinde modiil ayarlarinin
yani sira standart gruplar da (alarm / havalandirma / hava gruplari) olusturulur.
Dikkat: Onceki tiim ayarlar silinir!

» [12] Akl biyukligi ve PME adedini dlizenleyin (Bkz., Akl ayarlari®).

> [13]Tekil konfigtirasyonu ayarlayin (ya dogrudan veya ayni modidil yapisina sahip kaydedilmis bir *. MBZ dosyasi
yukleyerek).

» [14] Merkeze aktarin.

» [15] Dogrudan bagli merkezi yeniden baslatin.

» [16] Ayarlar kontrol edin.

» [17] Fonksiyonlari test edin (IGtfen GLT, BMA, aktarimlar ile etkilesimleri dikkate alin!).

» [18] Merkez konfigiirasyonunu *.MBZ ve *.PDF olarak kaydedin ve projede arsivleyin.

» [19] Merkezde konfiglirasyonun yazilim lzerinden diizenlendigini isaretleyin (uygulamaci, tarih ve kabaca

actklama - gerekiyorsa PDF'i bastirin ve yanina ilistirin).
» [20] Yazilimi kapatin, daha sonra USB kablosunu cekin.

CAN Uzerinden kombinasyon halinde ag baglantili birden fazla merkez

Bu islem icin her bir merkeze ait USB baglantisini olusturun ve her seferinde yazilimi baglatin (ayrica bkz.,CAN
parametreleri”). Yukaridaki maddelere ilaveten / yerine yapilacak islem soyledir:
» [12a]: Her bir tekil merkezde CM CAN parametrelerinde adres ve merkezlerin adedini ayarlayin.
> Merkeze aktarin.
» Dogrudan bagli merkezi yeniden baslatin.
» En iyisi merkezleri adreslerine gore isaretleyin.
» [12b]: En ge¢ su anda merkezler arasindaki CAN kablolarinin (sonlandirici jumper dahil olmak tizere) diizglin
baglanmis olmasini saglayin.
» Herhangi bir merkez ile USB baglantisi olusturun.
> ,Ag baglantih merkezler” yazilimini agin.
» [13]'e dair: Konfiglirasyonlar ve dncelikle kapsamli fonksiyonlari simdi ayarlayin ve merkezlere aktarin.
» [18]'e dair: Konfiglirasyon dosyasini *.MBZ (birden fazla dosya) ve *.PDF olarak kaydedin.

(GEZE] 13



Merkez

MBZ 300 Konfiglirasyon yazilimi

5

Merkez

Farkli moddillerin ayar secenekleri asagida tek tek agiklanmistir. Standart deger her durumda koyu harfle isaretlen-
mistir.

RealTime_Log - Merkez

Program “RealTime_Log" kayit giinligiindeki girisleri g6stermektedir. Burada en az alarm veya ariza seviyesindeki
olaylar listelenmistir.

Merkez0 - RealTime_Log

vl i W Wl w B R W R W o R e

[ meveut biitin aifslen okuma ] Metin kutusunu bosatt
[ Metin kutusu icendini kavdet... ] Sistemn kavdini bosalt

Sistemin son degigiklikler
2771602 kayt tarhi 25.01.2016 16:51:21

Bu sistemin yorumlan ve bilgileri igin metin

Farkh secenekler tizerinden hangi olaylar ve alarmlarin kaydedilecegi ayarlanabilir. Bu ayar, goriinimle ilgili bir
filtre olusturmayip gercekten neyin kaydedilmis oldugunu belirlemektedir.

Grenlilik: Hassas (timi) Tum olaylar kaydedilir - 6rn. havalandirma kumandasi
Bilgiler Tum mesajlar kaydedilir
Alarm Alarm ve ariza mesajlari kaydedilir
Hata Ariza mesajlari kaydedilir

Not: Degisikligin etkili hale gelmesi icin grenlilik ayari sisteme yazilmahdir.

mevcut biitiin girisleri okuma Merkeze ait mevcut tiim mesajlar okunur.
Dikkat: Bu ¢ok uzun surebilir!

Metin kutusunu bosalt Sadece yazilim yuizeyindeki mesaji siler.

Metin kutusu icerigini kaydet... Ariza kaydini bir dosyaya (.TXT) kaydeder.

Sistem kaydini bosalt Merkezin ariza kaydini siler.

Bu kayit dontisiimli bir bellektir (en eski verilerin Gzerine yazilir) ve yeterli kapasiteye sahiptir (grenlilige
gore).

ipucu: Kayit bellegini ariza arama ve fonksiyon testi (grenlilik ,hassas”) icin kullanin.

Ayrica bkz.,Kayit girislerinin anlami”.

14

Bilgi:  Kayit bellegi yakl. 1500 girisi kapsamaktadir. Yapilan ayar burada rol oynamaz.

Son sistem degisikligi Burada tarih ve son degisikligi yapmis olan bilgisayarin sabit disk seri numarasi
gosterilir.
Sabit disk seri numarasi yetkilendirme anahtarinin bir parcasidir.
Bu sistemle ilgili yorumlar ve Sistemin aciklamasiyla ilgili bir metin girilebilir, 6rn. servis teknisyeninin
bilgiler icin metin sistemde en son ne yaptigi.




MBZ 300 Konfiglirasyon yazilimi

PM Gli¢ modulu

6 PM Guc¢ moduli
6.1  Amag

o Kesintisiz bir gli¢ kaynagini hazirda tutmak.
o Batarya sarjl.
@ Yardimci voltajlari hazirda tutmak.

6.2  Elektriksel ozellikler

Olasi akl buyukltkleri 2..38Ah, 24V
Akd tipleri Kursun
Voltaj cikiglarinin yiik kapasitesi 0,5 A, SELV

6.3  Durum-PM

Glincel durum, asagidaki planlanan degerler tablosuyla kiyaslanarak mevcut durum degerlendirilebilir

| MerkezD - Giig modiili 65 Status

Metin durum moddli

Sebeke igletimi

Girigler Donarim bilgisi
Sarj edilebilir batarya gerilimi: 72V Donarim revizyonu: 1
Sigtem gerilimi: 244V Gekirdek versiyonu: 0.0.10
Kumanda gerilimi akami: 01A Gekirdek: tarihi: 19.5.2009
Sarj edilebilir batarya gan alami: D0A Liygulama versiyonu: 1.0.0
Glg kaynad 1 gerlimi: 244V Llygulama tarihi: 5122014
Glg kaynad 2 gerlimi: ov Model: GEZE
Gig kaynad 3 gerlimi: D1V Modbus 1D: &5
Sicakdik: AELTLE Serial No: 91400008

Tanmlama moddld

(Gug moduld durumu LEDler
Sarj edilebilir batarya/F1 PM: 0K s
Sar ediebilir batarya/F1 PME 1: / i Sl
Sar ediebiir batarya/F1 PME 2: / Durum: Ak
Sebeke germ. PM: QK Anza: Kapal
Sebeke gerdm. PME 1: /
Sebeke germ. PME 2: il
Sarj edilebilir batanya zarji: OK
Sarj edilebilir batanya kisa devre durumu: QK
Sigorta F1: QK
Sigorta F2: 0K
Sicakdik senson: OK
Sistem gerilimi kortr. OK
Yikleme ayarayicis: kontroli: OK
Sistem gerilimi aharmi: OK

15



PM Gli¢ moduli

MBZ 300 Konfigtirasyon yazilimi

6.3.1

6.3.2

6.4

16

Planlanan degerler tablosu PM

Girigler

En alt deger

Standart deger

Maksimum deger

Sarj edilebilir batarya geri-
limi

yakl. 24V (bataryanin sarj
durumuna bagh)

27,4V (bu sekilde konfiglre
edilmisse sicakhga bagh)

28,8V (bu sekilde konfiglre
edilmisse sicakhga bagh)

Sistem gerilimi 23V Sebekeden calisma: Sebeke 28V
gerilimi gibi

Kumanda gerilimi akimi Sistem yapisina gore yakl. 6 mA/modiil 05A

Sarj edilebilir batarya sarji Konfigurasyonu yapilan batarya kapasitesine gére 0,22 A 1,8A

akimi ve 1,8 A arasinda

Sebeke 1 gerilimi 23,5V 26V 28V

Sebeke 2 gerilimi 23,5V *¥) 26V *) 28V ¥)

Sebeke 3 gerilimi 23,5V ¥) 26V *) 28V ¥)

Sicakhk 0°C 25°C 40 °C

Metin durum modulu

*)ilgli PME adedi konfigtre edilmisse, diger durumlarda,0,1 V" gosterir

Burada glincel calisma durumu gosterilir. Montaj kilavuzunda agiklandigi gibi glincel durum ve ariza gosterilir.

Ozellikler = PM

Saij edilebilir batarya denetimi
@ Anza mesaj
(0 Sarj edilebilir batarya denetimi etkisiz
() Anza mesaji ve pencere KAPALI

() Anza mesajl ve pencere AGIK
[ Saij edilebilr batarya korumas:

istenen ylukleme karaktenistigi

@ sicaklk kortrolld

Elektrik kesirtisi
@ Eneri tasamufu igetimi
() bltln pencereler kapat

() bltdn pencereler ag

Sarj edilebilir batarya ayaran
Badh PME adedi:
Sarj edilebilir batanya tipi:

(") sabit

() sadece kapanma yoninde havalandima igletimi

Alam kesintizinde gecikme:

b =

Sarj edilebilir batarya denetimi

[o] Ariza mesaji

Ariza mesajl, ariza LED'leri veya orn. ilgili parametrelemede alarm rélesi
Uzerinden bildirilir.

[1 Sarj edilebilir batarya denetimi
etkisiz

Ariza durumunda tepki yok.
Taze hava uygulamasi veya bataryasiz calisma igin

[ Ariza mesaji ve pencere KAPAT Bir ariza mesaji verilir ve tiim strici moddillerine Kapat yoniinde ku-
manda edilir.

[] Ariza mesaji ve pencere ACK Bir ariza mesaji verilir ve tim siirlicii moddllerine Ac¢ yoniinde kumanda
edilir.




MBZ 300 Konfigtirasyon yazihimi PM Gli¢ modulu

[] Batarya korumasi Akulu cahstirmada batarya tamamen bosalincaya (61U batarya) kadar merkez
tim modiilleriyle birlikte ¢alismaz.
Bataryayr korumak icin 6rn. elektrik kesintisi 72 saatten daha uzun oldugunda
PM'e kadar olan tim modiiller 5nceden devreden cikarilir (yakl. 20,5 V'ta bu
koruma baslar).
Cekilen akim PM icin yakl. 14 mA'lik minimuma indirilir. Geriye kalan modiille-
rin sistem voltaji kesilir.
Bu, bataryanin bekleme siresini uzatir.
Sebeke voltaji geri geldikten sonra batarya tekrar sarj edilir ve geri kalan
modiiller tekrar sistem voltajiyla calistirihir.

istenen yiikleme karakteristigi

[o] sicaklik kontrollii Sarj voltaji, sicakliga bagh olarak diizenlenir. Bu ayar daima kullaniimahdir.
[] sabit Sarj voltaji, ortam sicakhgindan bagimsizdir.
Elektrik kesintisi

[] Akimdan tasarruf etme isletimi Havalandirma ve hava sinyalleri baskilanir ve degerlendiriimez.
Alarm durumunda riizgar sensor sistemi degerlendirilir ve rlizgar ydniine
bagli olarak acilir veya kapatilir.

[1 biitlin pencereleri kapat Tum stirtict modiilleri elektrik kesintisinde Kapat yoniinde kumanda edilir.
Elektrik tasarruf moduna gecilir.
[1 biitlin pencereleri ag Tum stirtici modiilleri elektrik kesintisinde A¢ yoniinde kumanda edilir.
Elektrik tasarruf moduna gecilir.
[] Sadece havalandirma isletimi Tum stirtict modiillerinin Kapat yontinde bir kere kumanda edilmesine izin
Kapat verilir.
Elektrik kesintisi sirasinda gecikme etkinlestirilmemis. Elektrik tasarruf modu-
na gegilmez.
[] Elektrik kesintisi sirasinda gecik-  Bir elektrik kesintisi algilandiginda, ayarlanmis stire gegtikten sonra elektrik
me kesintisi modu / elektrik tasarruf moduna gecilir.
Ayarlanabilir gecikme 5 s (fabrika ayari) ile 60 s arasidir
Not:
Konfiglire edilmis PM arizasinda ERM roleleri gecikme olmadan devreye
girerler.

Sarj edilebilir batarya ayarlar

Bagh PME adedi 0..2 (Standart: 0) Enerji kaynaginda degisiklikler yapildigi takdirde, PME
adedinin diizenlenmesi

0 Sisteme baska sebekeler ilave edildiginde, buna paralel olarak cok sayida PME modiilii ilave olur. Bu adet burada
konfigiire edilmelidir (Bélge 0...2), boylece ariza degerlendirmesi dogru calisir.

Sarj edilebilir 2 Ah ilgili akii tipinin ayarlanmasi gerekir
batarya tipi: 6 Ah
10 Ah
12 Ah (varsayilan)
17 Ah
24 Ah
38 Ah
0 Fabrika degerleri yUklendikten sonra bu ayarin daima kontrol edilmesi ve gerektiginde diizenlenmesi
gerekir!
Yanlis ayarlanmis bir aku tipi asiri yliksek sarj akimina yol acabilir. Asiri yiksek sarj akimi batar-
UYARI S o " .
yaya zarar verebilir. Batarya ¢ok isiniyor: Patlama tehlikesi! Bir merkezde yazilim giincellemesi

yapildiktan sonra mutlaka parametre kontrolii gereklidir.

(GEZE] 17



CM Kontrol modiili MBZ 300 Konfiglirasyon yazilimi

7 CM Kontrol moduli
7.1 Amacg

o Toplam sistemin kumandasi ve isletimi.

o Merkezin baslica konfigiirasyon ayarlari CM'e kaydedilmis.

o Elalarmlarinin degerlendirilmesi/denetimi.

= Otomatik yangin alarmlarinin veya harici alarm kontaklarinin degerlendirilmesi/denetimi.
@ Havalandirma sinyallerinin degerlendirilmesi.

o Potansiyeli olmayan bir kontagin hazirlanmasi (alarm rolesi).

@ USB uizerinden bir bilgisayara baglanti imkani.

o CAN Uzerinden birden fazla MBZ 300 sisteminin baglantisi (CAN ildve modull gerekli).

7.2 Elektriksel ozellikler

Alarm voltaji 24V DC
Kontak voltaji Girisler 24V DC
Alarm rolesi ylk kapasitesi 0,5 A, SELV

7.3  Durum-CM

Giincel durum, asagidaki planlanan degerler tablosuyla kiyaslanarak mevcut durum degerlendirilebilir.

Girigler Donarum bilgisi
Kumanda gerilimi: 240V Donanim revizyonu: i
RWA alarm butonu alami: 1238 uA Celdrdek versiyonu: 021
Alam hath 1 akami: 2145uA Cekirdek tarihi: 17.9.2009
Alarm hath 2 alarmi: 2556 uA Lhygulama versiyonu: 105
RWA reset tusu akam: 1231 uA Lygulama tarihi: 30.11.2015
Tug durumu: NA Model: GEFE
Modbus 1D: 1]
Serial No: 511400072
Tanimlama moduld
Gikaglar LEDYer
Mam: 0K Kapal igletim Agk
Pencere agk: QK Kapal Anza: Kapal
igletim 0K Agk Alam: Kapal
Anza: QK Kapal Alarm rolesi: Kapal
Metin durum moduili
Sebeke igletimi
7.3.1 Planlanan degerler tablosu
Girigler En alt deger Standart deger Maksimum deger
Kumanda voltaji 22V 253V 28V
RWA alarm tusu akimi 900 PA (bekleme) 1250 pA (bekleme) 3000 pA (bekleme)
Alarm hatti 1 akimi 1000 pA (bekleme) 2550 pA (bekleme) 6000 pA (bekleme)
Alarm hatti 2 akimi 1000 pA (bekleme) 2550 pA (bekleme) 6000 pA (bekleme)
RWA reset tusu akimi 1000 pA (bekleme) 1250 pA (bekleme) 3000 pA (bekleme)
Tus durumu Kontak durumuna gore NA (basilmamis), Ag, Kapat veya STOP

18
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MBZ 300 Konfigtirasyon yazilimi

CM Kontrol moduli

7.3.2  Metin durum modulu

74

/.5

7.5.1

Burada glincel ¢alisma durumu gosterilir. Montaj kilavuzunda agiklandigi gibi glincel durum ve ariza gosterilir.

Ozellikler - CM
| Merkez0 - Kontrol modiilii 0 Ozellikler
Havalandima tusu fonksiyonu Adm ctomatidi (sadece Agk):
() Emniyet @ Kendi kendine tutug 7] Ctomatik kullarm
ag Durdurma fonksiyonu Ao e 5] =
) aymitug @ herikitug
RVWA Alarm tusu RVWA reset tugu LEDs
’ana gstemme ,] LED igletimi:
@ Sfidama ve kapatma ’Besleme geriimi v]
Aam hatti 1 & Sifilama, kapatma ve mesaj LED anzas::
- o [Anza durumlannda yarip sonme v]
’Anza gostemme v] =
(Anza gosteme z LED Alam:
[Alarrn durumunda v]
Alam hatt 2 Modiil reset tusu LED Agk:
[Anza gdsterme '] [T] Alam durumunu sfidama [i#eﬁm esnasinda v]
BMZ fonksiyonu Alarm rolesi
[Kapall V] tetildeme durumu: [Gn.lbun genel alanm v]

Havalandirma sinyalleri

RWA sinyalleri

Standart konfigiirasyonda CM ilk yangin gecirmez kapiyi olusturur. Bundan sonraki tim DM'ler (bir sonraki SM'e
kadar) bu yangin gecirmez kapiyla eslestirilir. Diger yangin gecirmez kapi eslestirmeleri icin bkz.,Yangin gegirmez

kapilar”.

Konfiglirasyon secenekleri

(Partner seviyesi)

Havalandirma tusu fonksiyonu

Standart konfigiirasyonda ilk havalandirma grubunda kontrol modullinin tus girisi sistemin tim striici modul-
leriyle irtibatlanmistir. Bu havalandirma grubu siriici modillerine dogrudan bagl olan tuslardan daha yiiksek
bir dncelige sahiptir (= merkezin tamami icin merkez tusu). Diger havalandirma grubu eslestirmeleri icin (Bkz.

,Havalandirma gruplar”).

Fonksiyon ayari

Ac tusuna basiimasi halinde

‘ Kapat tusuna basilmasi halinde| Durdurma sekilleri

[] Emniyet
(Salter fonksiyonu)

Not:

Fabrika ayar A¢ ve Kapat seklindedir
Bu durumda kademe otomatigi iptal edilir.

[1 Ac DM'ler,,A¢” tusuna basilma ,Kapat” tusu emniyet salteri
strresi kadar devreye girer. Tus | lizerine gecirilmedigi takdirde,
birakilinca, DM'ler tekrar devre- | DM'ler siirekli, Kapat” calisma
den cikarihr. yonunde kalir.

[ Kapat LA¢” tusu emniyet salteri DM'ler,Kapat” tusuna basiima

Uzerine gecirilmedigi takdirde,
DM'ler siirekli,A¢” calisma
yoniinde kalir.

suresi kadar devreye girer. Tus
birakilinca, DM'ler tekrar devre-
den cikarilr.

Emniyet salteri yonu:
Tusun birakilmasi

Sadece biri aktif oldugun-
da, digeri otomatiktedir:
STOPP = her iki tus ayni
anda

[o] Kendi kendine

Modiiller strekli,A¢” calisma

Modiiller strekli,Kapat” calis-

tutus yoniinde kalir. ma yoninde kalir.

[1 Ayni tusu Modiiller strekli,A¢” calisma Modiiller strekli,Kapat” calis- | Ayni tusa tekrar basiimasi
durdur yoninde kalir. ma yoninde kalir.

[1  Herikitusu iki tusa birden tekrar
durdur basiimasi

,Surekli” ifadesi, maksimum ayarlanmig,tahrik hatti kapatma siresi” anlamina gelir.
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7.5.2 Kademe otomatigi

[]

Otomatik kullanim

Secenek etkin oldugunda tahrik sistemleri ayarlanmis adim siiresi boyunca
sadece,A¢” yoniinde kumanda edilir.

RWA fonksiyonu bu sekilde etkilenmez.

,Kapat” yonliinde kumanda edildiginde, motor hatti toplam tahrik hatti kapat-
ma suresi etkinlesir.

Not:

Emniyet salterindeyken devreden cikar.

Her durumda pencerenin kapatilabilmesi icin kumanda edilen DM'lerin
tahrik hatti kapatma siiresi otomatik olarak 300 saniyeye getirilir.

Kademe siiresi: 0 ... 120 s (Standart: 5s) Kademe siresinin hareket aralig.

Hareket sirasinda tusa daha fazla basiimasi toplam kademe siiresini ayarlanmis kademe siresi kadar artirir.
(Ornek: ilk tusa basma = 5 s, ikinci tusa basma = 10 s, ticiincii tusa basma = 15 s, vb.)

753 RWA reset tusu
(Bagh olan RWA tusundaki yesil ,Kapat/Reset” tusuyla ilgilidir)

[]

Ariza gosterme

Boylece Reset hattinin ariza degerlendirmesi (hat denetimi) etkinlestirilir. Hat
kesintisi ve kisa devre (30 s sonra) algilanir!

[]

Ariza engelleme

Boylece Reset hattinin ariza degerlendirmesi (hat denetimi) iptal edilir. Hat
kesintisi ve kisa devre artik algilanmaz! Béylece bir sonlandirma direnci yerles-
tirilmesine gerek kalmaz

Ariza sirasinda alarmin tetiklen-
mesi

Bir Reset hatti lizerinde hat kesintisi ve kisa devre oldugunda (30 s sonra)
alarm tetiklenir.

Sifirlama ve kapatma

El alarminin Acil Kapat tusuna dokunuldugunda, yangin gecirmez kapinin
tim DM'leri,Kapat” durumuna geger ve merkezdeki alarm durumu sifirlanir.
Bir duman alarmi sifirlamasi gerekli oldugunda, bu islem dogrudan moddlde
,RESET” tusu lizerinden gerceklesmelidir.

Sifirlama, kapatma ve mesaj hatti
sifirlama

El alarminin Acil Kapat tusuna dokunuldugunda, lokal yangin gegirmez
kapinin tim DM'leri ,Kapat” durumuna gecer ve merkezdeki alarm durumu
sifirlanir. Ayrica duman alarmi sifirlamasi gerceklesir.

+Acil Kapat” daima ,Kapat” islemine yol acar ve alarm sinyalleri (6rn. BMZ) mevcut olsa da alarm durumu-

nu (kismen) sifirlar.

Alarmin tamamen sifirlanmasi icin mevcut olan tiim alarm sinyallerinin kaldirilmasi gerekir.

754 RWA Alarm tusu

[]

Ariza gosterme

Boylece ariza degerlendirmesi ve RWA tus hatti gostergesi (hat denetimi)
etkinlestirilir. Hat kesintisi ve kisa devre algilanir!

[]

Ariza engelleme

Boylece RWA tus hattinin ariza degerlendirmesi (hat denetimi) iptal edilir.
Hat kesintisi ve kisa devre artik algilanmaz! Boylece bir sonlandirma direnci
yerlestirilmesine gerek kalmaz.

Normal bir kapi temas salteri baglandigi zaman bu ayar kullanilabilir. Kapali
bir kontak, alarmi tetikler.

Ariza sirasinda alarmin tetiklen-
mesi

Boylece ariza degerlendirmesi ve RWA tus hatti gostergesi (hat denetimi)
etkinlestirilir.

Bir RWA tus hatti Gizerinde hat kesintisi ve kisa devre oldugunda alarm tetik-
lenir.

755 Alarm hatti 1

[]

Ariza gosterme

Bdylece ariza dederlendirmesi ve alarm hatti 1 gostergesi (hat denetimi)
etkinlestirilir. Hat kesintisi ve kisa devre algilanir!

[]

Ariza engelleme

Boylece alarm hatti 1'in ariza degerlendirmesi (hat denetimi) iptal edilir. Hat
kesintisi ve kisa devre artik algilanmaz! Béylece bir sonlandirma direnci yerles-
tirilmesine gerek kalmaz.

Normal bir kapi temas salteri baglandigi zaman bu ayar kullanilabilir. Kapali
bir kontak, alarmi tetikler.

Ariza sirasinda alarmin tetiklen-
mesi

Boylece ariza degerlendirmesi ve alarm hatti 1 géstergesi (hat denetimi)
etkinlestirilir.
Alarm hatti 1 Gizerinde hat kesintisi ve kisa devre oldugunda alarm tetiklenir.
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756 Alarm hatti 2

[ Ariza gOsterme Alarm hatti 2'nin ariza dederlendirmesi (hat denetimi) etkinlestirilebilir, hatta
kesilme ve kisa devreler algilanir!
[ Ariza engelleme Alarm hatti 2'nin ariza degerlendirmesi (hat denetimi) iptal edilebilir, hatta

kesilme ve kisa devreler artik algilanmaz! Boylece bir sonlandirma direnci
yerlestirilmesine gerek kalmaz.
Normal bir kapi temas salteri baglandigi zaman bu ayar kullanilabilir. Kapali
bir kontak, alarmi tetikler.
[] Ariza sirasinda alarmin tetiklen-  Boylece ariza degerlendirmesi ve alarm hatti 2 gostergesi (hat denetimi)
mesi etkinlestirilir.
Alarm hatti 2 Gizerinde hat kesintisi ve kisa devre oldugunda alarm tetiklenir.

7.5.7 Reset tusu moddlu
(Dogrudan CM modiiliindeki Reset tusu ile ilgilidir)

[1 Alarm durumunu sifirlama Standart olarak tusa kisa stire basiimasi sadece moddliin alarm hatlarina ait
duman alarmini sifirlar (Duman alarmi sifirlama -> Bkz. ,Isletme
parametreleri”).

Etkinlestirilmis opsiyondayken ayrica eslestirilmis yangin gecirmez kapilardaki
alarm sifirlanir ve tiim stiriici modiillerine ,Kapat” komutu verilir.

@ Modiiliin alarm hatlari farkli yangin gecirmez kapilari icin kullaniliyorsa bu fonksiyonun anlamli olup
0 olmadigini kontrol edin.
o, Alarm durumunu sifirlama” etkinlestirildigi takdirde, sadece alarm durumui sifirlanir ve mevcut olan tim
alarm sinyalleri ortadan kaldirnldiginda stirtici modiilleri,Kapat” seklinde kumanda edilir.

758 BMZ fonksiyonu

Alarm durumunun yangin alarm sistemi Gizerinden otomatik olarak uzaktan sifirlanmasi.

[+] Kapal -
[] Alarm hatti 1 Secenek etkinlestirildiginde alarm hatti 1 Gzerindeki BMA alarm kontaginin
aciimasi merkezin otomatik olarak sifirlanmasina yol acar.
Her bir yangin gecirmez kapida ilgili alarm hatti 1 etkinlestirilmis olmahdir.
[] Alarm hatti 2 Secenek etkinlestirildiginde alarm hatti 2 Gzerindeki BMA alarm kontaginin
acilmasi merkezin otomatik olarak sifirlanmasina yol acar.
Her bir yangin gecirmez kapida ilgili alarm hatti 2 etkinlestirilmis olmahdir.

s BMZ fonksiyonu alarm durumunun sifirlanmasini ve tahrik sistemlerinin Kapat konumuna getirilmesini
kapsar.

s ,Sifirlama, kapatma ve mesaj hatti sifirlama“, BMZ fonksiyonu ile kombinasyon halinde etkinlestirildigin-
de, BMZ sinyalleri iptal oldugunda alarm hatlari ayarlanmis,Duman alarmi sifirlama Sirresi” boyunca sifir
voltajla acilir (Bkz. CM ,isletme parametreleri”).

759 Alarm rolesi

Alarm rélesinin devreye girmesine yol acan mesajin secilmesi.

tetikleme durumu: Hicbir zaman Tepki yok.

Not:
Siiresi ge¢mis bakim saati ile ilgili alarm rolesi kulla-
nildiginda ayarlanmaldir.

Sarj edilebilir batarya arizasi Acik kontak, batarya denetimi arizasiz durumdayken
kapalidir.
Sebeke voltaji kesildiginde role gecikmeli olarak dev-
reden c¢ikarilir. Bkz. PM elektrik kesintisi

Sebeke gerilimi arizasi Acik kontak, ag denetimi arizasiz durumdayken
kapahdir.
Sebeke voltaji kesildiginde role gecikmeli olarak dev-
reden cikarilir. Bkz. PM elektrik kesintisi

Merkezin arizasi Grup merkezi arizasinda alarm rélesi devreye girer
(merkez modiillerindeki arizalarla ilgilidir).
Kapi kilidi anzasiz durumda kapalidir.
Sebeke voltaji kesildiginde role gecikmeli olarak dev-
reden cikarilir (Bkz.,PM elektrik kesintisi“).
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Toplam ariza Toplam ariza durumunda alarm rélesi devreye girer.
Kapi kilidi kontagi arizasiz durumdayken kapalidir.
Toplam ariza ortadan kaldinldiginda, ariza durumu 60
saniyelik bir gecikme ile iptal olmaktadir.
Ariza ¢cikan merkezde ariza durumu derhal sifirlanir.
Sebeke voltaji kesildiginde role gecikmeli olarak dev-
reden cikarilir (Bkz.,PM elektrik kesintisi”).

Genel alarm (fabrika ayari) Alarm rolesi grup alarminda (yangin gecirmez kapi)
devreye girer.
Kapr kilidi alarm durumunda kapahdir.
Not: Konum degistirme kontagi NK/NA ters cevril-
mis!
Tim alarm gruplan silindigi takdirde, yeniden sarj
isleminden sonra "hicbir zaman" ayari gorinir.

Grubun sinirli alarmi Alarm rolesi grup alarmi sirasinda 300 saniye siireyle
devreye girer (yangin gecirmez kapi).
Kapr kilidi alarm durumunda kapahdir.
Not: Konum degistirme kontagi NK/NA ters cevril-
misg!

Grubun gecikmeli alarmi Alarm rélesi grup alarmi sirasinda 5 saniye gecikmeyle
devreye girer (yangin gecirmez kapi).
Kapr kilidi alarm durumunda kapaldir.
Not: Konum degistirme kontagi NK/NA ters cevril-
misg!

Alarm sifirlamada darbe Alarm sifirlama sirasinda, alarm rolesi 1-2 s stireyle
devreye girer.
Kapr kilidi bu siire boyunca kapaldir.

75.10 LED'ler

Burada, RWA tusunun LED fonksiyonu gosterilir. ,Alternatif fonksiyon” secildiginde, LED'lerin gdsterimi sistemin
ayarlanmis 6zel fonksiyonlarina baglidir.

7.6  Sistem oOzellikleri — CM

Burada sistem genelindeki ayarlar yapilabilir.

Merkez0 - Kontrol medtli 0 Sistem ozelliklen

Sistem
Sare: Montag - 25,01,2016 - 17:40:02

Bakam
sonraki bakam: E~
Sinyalizasyon: [CM anza LED yanip saniiyor v]

Mesaj engelleme

igletim parametresi

Duman dedektdn sfitama suresi: 2 =
RM sfifama sonrasinda duman dedektdnd geri kazanim slresi: 50015 ms
[ Baglant: sisteminin toplam anza géstergesi (CAM ad olugturmada)

CAN parametresi
CAM adresi: (1= Kimden: (1=
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7.6.1  Sistem
Sre: Sistem saatini ayarlayin.
(Yaz ve Kis Saati ayrimi yapilmaz)
senkronizasyon ,Senkronizasyon” diigmesine basilarak sistemin saati baglanmis olan bilgisayarin saatiyle senkro-

nize edilebilir. Lutfen bilgisayar saatinin dogru oldugundan emin olun.

RealTime Log kayit guinltigiindeki mesajlarin tarih damgasi icin sistem saati kullaniimaktadir.

Not: Sistem saati ile arada cok fazla fark varsa yazilim baslarken bir uyari penceresi ¢ikar.

Uyarn: Zaman farki —

l i PCile CM arasindaki zaman farki cok buyuk! Bir senkronizasyon gerekli!

Ja l ’ Mein
7.6.2  Bakim
sonraki bakim Tarih secimi yardimiyla bir sonraki sitem bakim tarihi belirlenebilir.
Not: Standart olarak hicbir tarih konmaz.
Sinyalizasyon: [o] CM aniza LED'i yanip sonii- Zamani gelmis bakim, CM Uzerindeki ariza LED'inin yanip
yor sonmesiyle bildirilir.
[] CM arzs. LED yanip soner ve  Zamani gelmis bakim, CM Gzerindeki ariza LED'inin yanip
Alarm rolesi ayarlanir sonmesiyle ve alarm rélesinin devreye girmesiyle bildirilir.
Bakim saati gectigi zaman, alarm rolesi devreden cikarilr.
Kapr kilidi agilir.
Bakimin onceligi vardir. Alarm rélesinin bu durumda bir alarm
vermemesi gerekir. Baska arizayla ilgili sinyalizasyona izin
verilir.
[ Bitiin DM'lerde havalandir-  Zamani gelmis bakim sirasinda havalandirma kanali tim
ma Acik bloke ediliyor DM'lerde Acik yoniinde bloke edilir.
[1 Yanip sonme + havalandirma Zamani gelmis bakim, CM Gzerindeki ariza LED'inin yanip
Acik bloke ediliyor sonmesiyle bildirilir ve havalandirma kanali tim DM'lerde
Acik ydniinde bloke edilir.
[] Yanip sonme + réle + hava-  Zamani gelmis bakim, CM Uzerindeki ariza LED'inin yanip
landirma Ag bloke ediliyor  sénmesiyle ve alarm rélesinin devreye girmesiyle bildirilir ve
havalandirma kanali tiim DM'lerde A¢ yoniinde bloke edilir.
Bakim saati gectigi zaman, alarm rolesi devreden cikarilir.
Kapr kilidi agilir.
Not: GEZE, Varyant 1 veya 2'yi tavsiye eder.
[+] Mesaj engelleme Bakim alarmi buradan tamamen iptal edilebilir.

Not: Bir ariza veya alarm mesaji verilebilmesi icin, alarm rélesi,Hicbir zaman” lizerine ayarlanmalidir. Bakim
ayari degistirildikten sonra sistemin yeniden baslatiimasi gereklidir.

7.6.3 lIsletim parametresi
(GEZE firma ici Genel Lisans)

Duman alarmi sifirlama stiresi  0..60 s Alarmin besleme voltaji ayarlanmis stire boyunca kapatilarak
(Standart: 2 s) duman alarmi sifirlanir.
RM sifirlama sonrasi duman 0...1000 ms Bir duman alarmi hattinin sifirlanmasindan sonra bunun icin
alarmi geri gelme suresi (Standart: 500 ms) ayarlanmis slire boyunca alarm hatti degerlendirmesi iptal
edilir.

Duman alarmi sifirlamasi sirasinda hicbir alarm hatti degerlendirmesi meydana gelmez, bu RWA tusu hatlari icin
de gecerlidir.

(GEZE] 23



CM Kontrol moduli

MBZ 300 Konfiglirasyon yazilimi

[] Kombine sistemde toplam ariza (CAN  Arizalarin sistem genelindeki yayini etkinlestirilir.
ag baglantisi durumunda) Arizalar kombine sistemdeki (merkezin tim modiilleri ve CAN Uzerin-
den ag baglantih merkezler) tim RWA tuglarinda gosterilir.
Not:

o Toplam ariza etkinlestirildiginde CM ve SM'in 6zelliklerinde
»~Arnza” LED'inin ayari,Alternatif fonksiyon” durumuna gecer
ve asagdi acilir menii devre digi kalir

Dikkat:
@ Bunun ardindan Toplam ariza devreden cikarildiginda LED
fonksiyonu manuel olarak sifirlanmalidir! (->Bkz.CM ve

SM lizerindeki,LED'ler”)

764 CAN parametreleri
CAN Veri Yolu Gzerinden baglanmis merkezlerde her merkez icin birer adres girilmesi gerekir. Her bir merkezde
,0'da 0” ayari kalir.
CAN adresi: 0...30 (Standart: 0) (1'den baglayarak) her merkez sistemde bir adet sirali numara alacak
sekilde 1 artirilarak numaralandirilir.
Kimden: 0 ... 30 (Standart: 0) Kombinasyondaki tiim merkezlerin adedi.
(Ayrica bkz.,CAN Uzerinden ag baglantili birden fazla merkez kombinasyonu®)
CAN Veri Yolu, bir MBZ 300 ici veri yoludur ve sadece birden fazla merkezin ag baglantisi icin kullanihr.
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8 DM Sirtcu modulu

8.1 Amacg

o RWA ve/veya havalandirma amaclariyla 24 V tahrik sistemlerine kumanda edilmesi.
o Havalandirma sinyalleri ve alarm kontaklarinin degerlendirilmesi.
@ Tahrik hatti denetimi (bkz. MBZ 300 Montaj Kilavuzu).

8.2  Elektriksel ozellikler

Maks. Motor akimi: 10A
=
E‘J:;
4|
Kontak voltaji Girisler: 24V DC

2 2]

il

83 Durum-DM

Gulincel durum, asagidaki planlanan degerler tablosuyla kiyaslanarak mevcut durum degerlendirilebilir.

| Merkez0 - Kontrol modiili O Status

Girigler Donarim bilgisi
Kumanda gerilimi: 240V Donanim revizyonu 2
RWA alarm butonu alami: 1238 uA Cekirdek versiyonu 021
Alarm hatt 1 alami: 2145uA Cekirdek tarihi: 17.9.2009
Alarm hatt 2 akami: 2596 uA Uygulama versiyonu: 105
RWA reset tusu alami: 1231 uA Uygulama tarihi: 30.11.2015
Tus durumu: NA Model: GEZE
Modbus 1D: 0
Serial No: 511400072
Tanimlama moduili
Clkasglar LEDTer
Alam: 0K Kapah igletim Agk
Pencere agk: QK Kapah Anza: Kapal
igletim 0K Agk Alam: Kapal
Anza QK Kapah Alamm rdlesi: Kapal
Metin durum moddl
Sebeke igletimi

8.3.1 Planlanan degerler tablosu DM

Girigler En alt deger Standart deger Maksimum deger

24V besleme + 235V 26V 28V

24V besleme - 0V (yuksiz) 0,1V (ylksiiz) 0,4V (yukte)

Kumanda voltaji 21V 253V 28V

Terminal 1 tahrik hatti Kontak durumu A¢ oldugunda veya durduruldugunda: 0 ... 0,1V (yliksliz), maks. 0,4 V
(yukte).
Kontak durumu Kapat oldugunda: 23,5V ... 28V

Terminal 2 tahrik hatti Kontak durumu A¢ oldugunda: 23,5V ...28V
Kontak durumu Kapat oldugunda veya durduruldugunda: 0 ... 0,1V (ytiksiiz), maks. 0,4 V
(ylkte)

Tahrik denetimi 038V v EX

Tus durumu Kontak durumuna gore NA (basilmamis), L_L_AUF,L_L_ZUveya L_L_STOP
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Tahrik son konumunun

Alarm girisleri ile ilgilidir: Kontak durumuna gére NA (basilmamis), E_A_AUF (alarm kon-

durumu tagi 1) veya E_A_ZU (alarm kontag 2)

Periyot adedi Sayac durumu, hattin kac kere acilip kapatildigi

Giris 1: Parametrelenmis giris 1 etkinlestirildiginde, burada kontak durumu gésterilir.
Kapali / acik.

Giris 2: Parametrelenmis giris 2 etkinlestirildiginde, burada kontak durumu gosterilir.

Kapali / agik.

Pencere durumu:

Burada gtlincel pencere durumu gosterilir.
Pencere:
o ,A¢" yoninde komut verildiginde acilir.
@, Kapat” yoninde tahrik hatti kapatma siiresi tamamen doldugunda kapanir.

8.3.2 Metin durum modulu
Burada giincel ¢alisma durumu gosterilir. Montaj kilavuzunda agiklandigi gibi glincel durum ve ariza gosterilir.
84  Ozellikler - DM
[ efed - fansol modis 0 Oeeliler
Havalandima tugu fonksiyonu Adim otomatidi (sadece Agk)
) Emniyet @ Kendi kendine tutug [T] Otomatik kullarum
Durdurma fonksiyonu Adim siiresi: 52 g
) aymitug @ heriki tus
RWA Alarm tusu RWA reset tusu LEDs
@ Sfilama ve kapatma [Besleme gerlimi ']
- Sfidama, kapatma ve mesaj LED znzas::
Alam hath 1 (&)
Anza g5 - ) haﬂ[sﬂlrlama [Anza durumlannda yarip sinme ']
fnza v LED Alam:
[Nanﬂ durumunda V]
Alarm hatt 2 Modl reset tugu LED Agk:
[T Alam durumunu sfidama [\geﬁm esnasinda V]
BMZ fonksiyonu Alarm rolesi
tetikleme dunumu [Gn.lbun genel alami v]
8.5 Konfigurasyon secenekleri
(Partner seviyesi)
8.5.1  Havalandirma tusu fonksiyonu

Standart konfiglirasyonda bir havalandirma grubunda stirici moduliinin tus girisi bu strlici modiliniin kendi-
siyle irtibatlanmistir. Diger havalandirma grubu eslestirmeleri igin -> Bkz.,,Havalandirma gruplar”.

Fonksiyon ayari

Ac tusuna basilmasi halinde Kapat tusuna basiimasi Durdurma sekilleri

halinde

[] Emniyet
(Salter fonksiyonu)

Not:
Fabrika ayari A¢ ve Kapat seklindedir
Bu durumda kademe otomatigi iptal edilir.

Emniyet salteri yonu: Tusun
birakilmasi

Sadece biri aktif oldugunda,

[] Ac DM'ler,,A¢” tusuna basilma ,Kapat” tusu emniyet salteri
suresi kadar devreye girer.  Uzerine gecirilmedigi tak-
Tus birakilinca, DM'ler tekrar dirde, DM'ler siirekli,Kapat”
devreden cikarilir. calisma yonuinde kalir.

[] Kapat +A¢” tusu emniyet salte-

ri Uzerine gegirilmedigi
takdirde, DM'ler surekli,A¢”
calisma yonunde kalr.

DM'|er”Kapat” tusuna basilma dlgel’l otomatiktedir: STOPP =
siiresi kadar devreye girer.  her iki tus ayni anda
Tus birakilinca, DM'ler tekrar

devreden cikarilir.

Modiiller strekli* ,A¢” calis-
ma yoniinde kalir.

Modyiller stirekli* ,Kapat”
calisma yonunde kalir.

[]  Kendikendine tutus
(1 Ayni tusu
durdur

[] Her iki tusu
durdur

Modiiller surekli* ,A¢” calis-
ma yoniinde kalir.

Modyiller stirekli* ,Kapat”
calisma yoniinde kalr.

Ayni tusa tekrar basiimasi

iki tusa birden tekrar basil-
masi
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8.5.2 Kademe otomatigi

853

[]

Otomatik kulla-
nim

Secenek etkin oldugunda tahrik sistemleri ayarlanmig adim siiresi boyunca ,A¢” yéniinde
kumanda edilir.

RWA fonksiyonu bu sekilde etkilenmez.,Kapat” yoniinde kumanda edildiginde, motor
hatti toplam tahrik hatti kapatma siresi etkinlesir.

Not: (Emniyet salteri iptal edilmisken)

Her durumda pencerenin kapatilabilmesi icin tahrik hatti kapatma siiresi otoma-
tik olarak 300 saniyeye getirilir.

Adim
suresi

0..120s
(Standart: 5s)

Kademe siresinin hareket araligi.

Hareket sirasinda tusa daha fazla basiimasi toplam kademe siiresini ayarlanmis kademe siiresi kadar artirir. (Ornek:
ilk tusa basma = 5 s, ikinci tusa basma = 10 s, liclincii tusa basma = 15 s, vb.).

+Kapat” yoniinde kumanda edildiginde, motor hatti toplam tahrik hatti kapatma siiresi boyunca etkin olur.

Isletim modu

o]

Standart motor

Bu mod, havalandirma klapesi ve pencerelerdeki alisiimis 24 V tahrik sistemleri icin 6ngo-
rilmustdr. Besleme voltajindaki kutuplamanin degistirilmesiyle yon degisikligi saglanir.
Tahrik hatlari sadece (tahrik hatti kapatma siresi boyunca) bir A¢ veya Kapat sinyali mev-
cutken beslenir. Alarm durumunda, iptal edilmedigi takdirde ayrica ardil takt etkindir.

[]

Ardil takt yok

Ardil takt MBZ 300 icin su anlama gelir: Her 2 dakikada bir 2 s Kapat ve toplam 30 dk.
boyunca yeniden Ag sinyali.

Tum GEZE pencere tahrik sistemleri bu ardil takta gore tasarlanmistir.

Not:

Son ardil takttan sonra, motor hatti tahrik hatti kapatma siiresi boyunca etkinles-
tirilir.

[]

Miknatisli isletim

Bu mod miknatis baglantisi icin dngorilmustir. Bu moddl sadece alarm komutlarina tepki

verir.

Modiildeki,Pencere A¢” LED'i ve varsa baglh fan diigmesi (calismaz!) sakin konumdayken

kirmizi renkte yanar. Yangin tusu tizerindeki,,Pencere A¢” LED g0stergesi etkin degil.

Not:

o Miknatish isletim modunda maksimum akim g6z 6niine alinmalidir (Sebekenin
%30'u!). Batarya ¢alisma siiresi ayri hesaplanmalidir. Siirekli akim ¢ekilmesiyle
72 h kopriileme siiresine artik ulasilamaz. Tim karma tasarimlarindan 6nce
(tahrik sistemleri ve miknatislar) 6zellikle dikkat edilmesi gerekir.

o Bu ayar, ,Acil A¢” alarm calisma yoniinii gerektirir.

ONEMLI:

o Bir merkezde miknatish isletim moduna sahip bir DM oldugunda, bagli yangin
diigmelerinde ,Pencere A¢” LED gostergesi etkin degildir. Standart tahrikler ve
miknatislar icin ayri merkezlerin kullanilmasi tavsiye edilir.

Not:

Fan tusu fonksiyonu, kademe otomatigi, daha diisiik dncelige sahip bir kontak

durumunun tekrar olusturulmasi, calisma siiresi ve havalandirma siiresi iptal edilir

Sakin konum: Tahrik hatti (,A¢") olarak kumanda ediliyor

Alarm durumu: Tahrik hatti kapah

[]

Gaz jeneratori
isletimi

Bu mod gaz jeneratorlerinin isletimi icin ngdrilmustir. Bu modiil sadece alarm komutla-

rina tepki verir.

Not:

o ,Darbe siiresi” = 0 olarak ayarlandiginda, tahrik hatti siirekli alarm durumunda
kalr.

s Fan tusu fonksiyonu, kademe otomatigi, daha diisiik 6ncelige sahip bir kontak
durumunun tekrar olusturulmasi, ¢alisma siiresi ve havalandirma siiresi iptal
edilir.

Gaz jeneratori konfiglirasyonu sirasinda harici Kapat tusuyla DM iptal edilebilir/etkinlesti-

rilebilir. Sonra DM'deki alarm LED'leri hizla yanip séner.

Sakin konum: Tahrik hatti kapah

Alarm durumu: Ayarlanmig,Darbe siiresi” boyunca tahrik hatti (,A¢”) olarak kumanda
edilir

Darbe siiresi: 0..100 s (Standart: 0 s) 0 s = Surekli isletim
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[] Daha dustik bir Daha ytiiksek 6ncelikli bir sinyalin sifirlanmasindan sonra tahrik hatti tekrar mevcut, daha
onceligin kontak distik oncelikli bir sinyalin konumuna getirilir.
durumunun yeniden Ornek: Bir sicaklik sensérii tarafindan bir A¢ havalandirma sinyali mevcut, pencereler acl-
olusturulmasi mistir. Bir hava istasyonu tarafindan daha yiksek oncelikli bir Kapat havalandirma sinyali

pencereleri kapatiyor. Hava istasyonu havalandirma sinyali tekrar sifirlanirsa ve sicaklik
sensorl havalandirma sinyali mevcutsa pencereler tekrar acilir.

Not:

Farkli isletme modlarina sahip motor hatlarinin ortak bir alarm grubunda kullanilmasi mimkun degildir.

Ancak bir grupta daima ayni isletme modlarinin mevcut olacagi sekilde, ayni sensér hatlarina sahip alarm gruplari
ve farkl motor hatlari olusturulabilir.

i B

Hata P

. ! Bir alarrm grubunda farklh mekanizma igletirn modlan var,
' Konfiglrasyon kaydedilmiyor!”

8.54 Ruzgaryonlerinde Acil Acma (EN 12101-2'ye gore NRWG i¢in)

Degerlendirilen hangi riizgar yonlerinde sistemin alarm durumunda DM'nin tahrik hattina kumanda ettigini belir-

ler.

[x] N

td NO Ruizgar yonu, VdS 3122'ye gore degerlendirilir. Agilmaya izin verilmeyen alarm ve mevcut bir riizgar

[x] 0 yoniinde, pencereler havalandirma tarafindan aciimis olursa kapatilir.

[x] SO

[x] S Bu fonksiyonla alarm durumunda EN 12101-2'ye gore NRWG'lerin (dogal duman ve isi giderme cihazla-
[x] SW r) riizgar yonune bagl olarak kumanda edilmesi glivence altina alinir.

[x] w

[x] NW

Bu fonksiyon, sadece bir hava modili mevcut oldugunda ve riizgar yoni sensor sistemi bagh oldugunda
mumkin olmaktadir. -> Bkz. , WM Hava modulu”.

855 Gecikmeler

Acma gecikmesi 0..10s Bir komuta tepki stiresi (yliksek acilis pik akimlarina sahip birden
(Standart: 0's) cok tahrik sistemlerinde DM'lerin basamaklanmasi icin)
Not:

s A¢ma gecikmesi sonraki gecikmis komutlari islemek
amacina hizmet etmez.

Devre degistirme gecik-  0..2,5s Devre degistirme sirasinda sifir voltajli asama.

mesi (Standart: 0,1 s)

Tahrik hatt 10..3600 s Bir kontak emrinden sonra tahrik hattinin maksimum isletme su-
kapatma suresi (Standart: 300 s) resi. Bu stire havalandirma Ac ve Kapat icin gecerlidir, fakat alarm

durumu harictir. RESET Kapat icin tahrik hatti kapatma suresi
ayarlanamaz.
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8.5.6 Calisma suresi modu

[]

Calisma suresi

Secenek etkinlestirildiginde maksimum havalandirma stroku bir calisma sire-

si tarafindan sinirlanabilmektedir (,yarik havalandirma®).,Havalandirma Ac¢”
komutu tahrik hattini A¢ ydniinde etkinlestirir. Ayarlanmis ,Acilis saati” sonrasinda
hat kendiliginden durur. Bu durumda baska bir havalandirma Ac¢” emri g6z ardi
edilir. Islem sirasinda da durdurulabilir. Bir daha A¢ komutu verilmesi, hatti sadece
kalan sire boyunca etkinlestirir.

Alarm durumunda calisma siiresi g6z ardi edilir.

Ac yoniinde caligsma suresi:

0..1799 s (Standart: 60 s)

0 s — Tahrik sistemlerine kumanda edilmez (hattin kilitlenmesi)

Not:

Maks. havalandirma siiresi tahrik hatti kapatma siiresi tarafindan otomatik
olarak sinirlanir. Bdylece pencerenin garantili Kapat islemi saglanir

Havalandirma siresi

+Havalandirma suresi“."tahrik sistemleri su kadar stire sonra kapatilir” etkinles-
tirildigi takdirde, havalandirma hatti ayarlanmis,,stire” sonrasinda kendiliginden

,Kapat” konumuna gecer.

Tahrikleri su siireden sonra
kapama:

0...6000 dk (Standart: 0 dk)
0 dk - tahrik sistemleri hi¢ kapanmaz (stirekli agik)

Calisma siiresi modu, sadece ,Standart Motor” isletim modunda kullanilabilir.

»Galisma stresi A¢ yoniinde” etkinlestirildigi takdirde, DM'in tahrik hatti nce otomatik olarak,Kapat”
seklinde kumanda edilir (ilk ayarlama). Bu sirada havalandirma -,A¢” komutu ¢alisma siresinin iki kati
boyunca engellenir, bdylece tahrik sistemleri kesinlikle ,Kapat” islemini yapabilir.

Alarm konusunda calisma siresi fonksiyonlari etkin degildir.,Reset Kapat” sonrasinda havalandirma
komutlari tekrar ¢alisma suiresinin iki kati boyunca engellenir.

85.7 LED'ler

8.5.8

Burada, fan tusunun LED fonksiyonu gosterilir.
+Alternatif fonksiyon” secildiginde, LED'lerin gésterimi alarm kontaklarinin fonksiyonuna baghdir.

Alarm kontagdi

Surticl moduli, alarm kontaklari baglanabilen iki parametrelenebilir giris Gzerinden calisir.

Kontak tipi secilebilir:
e Kapi kilidi kontag:
@ Normalde kapal kontak

Bu meni 6gesi altinda, mevcut alarm kontaklarinin isleyisi ayarlanir.

Secim Fonksiyon
Alarm Yok Alarm kontagi g6z ardi edilir.
kontadi 1:  Son konum mesaji Kapat | Son konum ,Kapat” fan tusu tizerindeki yesil LED tarafindan gosterilir. Kapatma

islemi sirasinda LED sonuiktr.
RWA tusu lizerindeki sari LED ,Pencere A¢” stirekli devre digidir.

Son konum mesaji yanip

sonme Kapat

,Son konum mesaji Kapat” gibidir.
RWA tusu lizerindeki sari LED ,Pencere A¢” slirekli devre disidir.
Kapatma islemi sirasinda ilgili LED yanip soner.

Kilitli giris ,A¢” yoniinde hareket engellenir.

Ac

Kilitli giris ,Kapat” yonilinde hareket engellenir.

Kapat

Kilitli giris Hem ,A¢”, hem de,Kapat” yonlindeki hareketler engellenir.
A¢ Kapat

ERM'yi devreye alma

ERM kullanildiginda, ERM 6zelliklerinde rélenin secimi icin bu giris ekranda
gorunur.
Bu giris etkinse (kontak kapal) secilen réle devreye alinir.)
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Alarm Yok Alarm kontagi goz ardi edilir.

kontadi 2:  Son konum mesaji Ac Son konum ,Ac¢” fan tusu tizerinde kirmizi LED tarafindan gosterilir.
Acma islemi sirasinda LED sonuktr.

RWA tusu lizerindeki sari LED ,Pencere A¢” slirekli devrededir.

Son konum mesaji yanip |,Son konum mesaji A¢” gibidir.

sonme A¢ RWA tusu lizerindeki sari LED ,Pencere A¢” slirekli devrededir.
Acma islemi sirasinda ilgili LED yanip soner.

Kilitli giris ,A¢” yoniinde hareket engellenir.

A¢

Kilitli giris ,Kapat” yonilinde hareket engellenir.

Kapat

Kilitli giris Hem ,Ac", hem de ,Kapat” ydonlindeki hareketler engellenir.

A¢ Kapat

ERM'yi devreye alma ERM kullanildiginda, ERM 6zelliklerinde rélenin secimiicin bu giris ekranda
gorundr.

Bu giris etkinse (kontak kapali) secilen role devreye alinir.

Son konum mesajlarinin kullanimi

Son konum mesajlari havalandirma ve RWA tuslari Gzerindeki son konumun belirgin bir sekilde gosterilmesini
saglarlar.
Pencerede / tahrik sisteminde son konum kontaklari mevcut olmalidir.

Sadece bir son konum mesaji oldugundaki 6zellikler:
Sadece bir son konum mesaji kullanildigi takdirde, mesaja sadece fan tusu tzerindeki ilgili LED tepki verir.
Diger LED'ler son konum mesaji yokken calisyormus gibi davranir.

~Son konum mesaji A¢” veya,son konum mesaji Kapat” secildiginde LED'ler altinda ilgili secim otomatik
olarakalternatif Fonk.” durumuna gecer ve asadi acilir menu iptal olur.

o Dikkat: Sonra baska bir secim yapilirsa ilgili LED-fonksiyonu manuel ,Standart fonksiyon” konumuna
getirilmelidir.

Kilit giriglerinin kullanimi

Alarm kontaklarinin kilit girisleri olarak kullanimi gecisin gecici olarak kilitlenmesine yarar, 6rn. pencereler ile jaluzi
sistemleri arasindaki carpismalari 6nlemek icin.

Girisler, hem havalandirma, hem de alarm calisirken etkindir. (Alarm calisirkenki 6zel durumlara bakin). Bir kilitli
giris aktif oldugu sirece, ilgili yonde gecis yapiimaz. Kilitli girisin iptalinden sonra kendiliginden gecis baslar.
Alarm calisirkenki 6zel durumlar:

Bir kilitli giris alarmin tetiklenmesinden sonra kilitlenirse bu durum goz ardi edilir. Boylece alarm durumunda bir
kablo kopmasinin pencerenin acilmasina engel olmasi durumu énlenmis olacaktir.

Kilitli girisin alarm durumunda merkez tarafindan kumanda edilen bir roleyle devreye alinmasi miimkiin
degildir, clinkd rélenin devreye giris sliresi sebebiyle alarm veren kapi ¢cok geg kilitlenmis olur.

Miknatish isletimde 6zel durumlar:

Miknatis isletiminde sadece Kilitli girisi ac” bir fonksiyona sahiptir. Miknatis sakin konumdayken strekli,A¢” olarak
kumanda edildigi ve alarm sirasinda devreden cikarildidi icin, burada kilitli girisi devreden ¢ikarmayi engeller.
Diger durumlardaki fonksiyonu standart motorlu isletimle aynidir.

Siireler Gizerindeki etkisi:

Tahrik hatti kapatma suresi: Her onaylamada yeniden baslatilir.

Acma ve kontak degistirme Onaylamada baslatilir.

gecikmesi: Kilitleme sirasinda yarida kesilir.

Caligma suresi: Kilitleme sirasinda stire doldugunda onaylama mevcut olana kadar yeniden baslatilir.
Havalandirma siresi: Kademe siiresi kilitleme sebebiyle yarida kesilmez.

Kademe otomatigi:

Elektrik kesintisinde ,tiim pencereleri kapat” durumundaki 6zellikler:

Kilitli giris bir kere kilitlendiginde, kapatma islemi daha sonra onaylansa bile sebekenin geri gelmesine kadar kilitli
olarak kalir.

Kilitli girisi Ag, Kapat veya A¢ Kapat secildiginde isletim modu menisiinde ,Kilitli isletim etkin” yazisi goru-
nir. Calisma stiresi modu menusinde Kilit girisleri Acil A¢ durumunda... saniye sonra gozardi edilir”“ satiri
ayar icin hazir hale gelir.
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A

Lutfen kilitli giriglerin kullaniminda (6ncelikle kumanda islemlerinin sonuglari) devre kontaklarinin
dogru kullanimina dikkat edin ve test ederken ayni dikkatle ilerleyin. RWA sisteminin glivenilirligi
temin edilmelidir.

Sonugta bir risk kalmaktadir: Alarm durumunda kilitli giris onaylanmadigi takdirde, pencereler acila-
maz. Daha sonraki bir kumanda icin kilit girislerinin g6z ardi edilecegi bir siire belirlendigi takdirde,
orn. pencereler ile jaluzi sistemleri arasinda ¢arpisma meydana gelebilir!

Sistem, ilgili yangin koruma planlayicisi ile uyarlanmalidir!

UYARI

Kilitli girislerin g6z ardi edilmesi

Hatali bir kontagin alarm durumunda Acil A¢ hareketini engellemesinden kaginilmahdir veya alarm durumunda
onaylama gecikmeli olacaksa, burada kilitli girisin belli bir stire sonra asilabilmesi ve hareketin buna ragmen bagsla-
yabilmesi ayarlanabilir.

[ Kilitli girisler Acil A¢ durumunda 0..999 s (Standart: 0 s)
sundan sonra gozardi edilir: 0 s = asla (kilitli kahr)

Ozel durumlar:

Kilitlenmis bir kilitli giris Acil A¢ durumunda g6z ardi edildiyse ve sifirlandiktan sonra yine kilitli kaldigi takdirde,
tekrarlanan bir alarmda derhal g6z ardi edilir.

Not:

Sifirlama yoniinde kilitliyse ,Kapat” yoniinde havalandirma gibi hareket eder.

Kapat otomatiginde ve kilitli giriste ,Kapat” yoniindeki hareket tarzi,Kapat” yoniindeki havalandirma gibidir.
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9 DME surici modulu - ileri varyant

9.1  Amag

o RWA ve/veya havalandirma amaclariyla 24 V tahrik sistemlerine kumanda edilmesi.
o Havalandirma sinyalleri ve alarm kontaklarinin degerlendirilmesi.
@ Tahrik hatti denetimi (bkz. MBZ 300 Montaj Kilavuzu).

9.2  Elektriksel ozellikler

Maks. Motor akimi: 20A

Kontak voltaji Girisler: 24V DC

9.3  Durum - DME
Bkz.,Durum - DM”

94  QOzellikler - DME ve konfiglrasyon secenekleri

(Partner seviyesi)
Bkz.,,DM Sirticii moduli/konfiglirasyon secenekleri”

32 (GEZE]



MBZ 300 Konfigtirasyon yazilimi

SM sensor moduli

10  SM sensor moduli

10.1  Amac

o Elalarmlarinin degerlendirilmesi/denetimi.
= Otomatik yangin alarmlarinin veya harici alarm kontaklarinin degerlendirilmesi/denetimi.
@ Havalandirma sinyallerinin degerlendirilmesi.
o Potansiyeli olmayan bir kontagin hazirlanmasi (alarm rolesi).

10.2 Elektriksel ozellikler

Alarm voltaji

Kontak voltaji Girisler

Alarm rolesi yiik kapasitesi

0,5 A, SELV

10.3 Durum-SM

Guincel durum, asagidaki planlanan degerler tablosuyla kiyaslanarak mevcut durum degerlendirilebilir.

Girigler Dionarim bilgisi
Kumanda gesilimi: 239V Donarim revizyonu: 2
RWA alarm butonu akimi 1219 uA Cekirdek versiyonu: 0.0.10
Alarm hath 1 alami 2404 uA Cekirdek tarhi 19.5.2009
Alarm hatti 2 akami: 2454 uA Lygulama versiyonu: 1.00
RWA reset tugu alomi: 1114 uA Lygulama tarihi: 30.11.2015
Tus durumu: NA Model: GEZE
Modbus ID: 3
Serial No: 71400005
Tanimlama moduild
Cikiglar LED%er
Alarm: OK Kapal Igletim Agk
Fencere agk OK Kapal Anza: Kapal
igletim QK Agk Alam Kapal
Anza: OK Kapah Mam rélesi: Kapah
Metin durum moddili
Sebeke igetimi
10.3.1 Planlanan degerler tablosu SM
Girigler En alt deger Standart deger Maksimum deger
Kumanda voltaji 22V 253V 28V
RWA tusu Ag akimi 900 pA (bekleme) 1250 pA (bekleme) 3000 pA (bekleme)
Duman alarmi hatti T akimi 1000 pA (bekleme) 2550 pA (bekleme) 6000 pA (bekleme)
Duman alarmi hatti 2 akimi 1000 pA (bekleme) 2550 pA (bekleme) 6000 pA (bekleme)
RWA tusu Kapat akimi 1000 pA (bekleme) 1250 pA (bekleme) 3000 A (bekleme)

Tus durumu

Kontak durumuna gore NA (basilmamis), Ag, Kapat veya STOP
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104 Ozellikler - SM

Merkez0 - Sensor modili 3 Ozellikler

Havalandima tusu fonksiyonu

Adim ctomatidi (sadece Agk):

() Emniyet @ Kendi kendine tutug [ Ctomatik: kullamm
Durduma fonksiyonu Adim siiresi: glal 5
) aymitug @ herikitug
RWA Alam tusu RWA reset tusu LEDs
@ Sifilama ve kapatma [Bedeme gerimi v]
Aarm bt 1 ® E;f)lf;llasr;;.al:naapatma Ve mesaj LED anzasi:
i [Anza durumlannda yanip stnme ']
[Narrn durumunda ']
Aam hatt 2 Modl reset tugu LED Agk:
[C] Alarm durumunu sfiama [i#eﬁm esnasinda ']

BMZ fonksiyonu

Alam rolesi

tetikleme durumu:

[Gn.lbun genel alami

Standart konfiglirasyonda SM yeni yangin gecirmez kapiyi olusturur. Bundan sonraki tim DM'ler (bir sonraki SM'e
kadar) bu yangin gecirmez kapiyla eslestirilir.
Diger yangin gecirmez kapi eslestirmeleri (bkz.,Yangin gecirmez kapilar”).

10.5 Konfiglrasyon secenekleri
(Partner seviyesi)
10.5.1 Havalandirma tusu fonksiyonu

Standart konfigiirasyonda ilk havalandirma grubunda kontrol moddllnin tus girisi sistemin tim sGriici modul-
leriyle irtibatlanmistir. Bu havalandirma grubu siirlici modiillerine dogrudan bagli olan tuslardan daha yuksek
bir dncelige sahiptir (= merkezin tamami icin merkez tusu). Diger havalandirma grubu eslestirmeleri icin (Bkz.

,Havalandirma gruplari”).

Fonksiyon ayari

Ac tusuna basilmasi halinde

‘ Kapat tusuna basilmasi halinde| Durdurma sekilleri

[] Emniyet Not:

(Salter fonksiyonu) | Fabrika ayari A¢ ve Kapat seklindedir
Bu durumda kademe otomatigi iptal edilir.

[1 Ac DM'ler,A¢” tusuna basilma ~Kapat” tusu emniyet salteri Emniyet salteri yonu:
stresi kadar devreye girer. Tus | lizerine gecirilmedigi takdirde, | Tusun birakilmasi
birakilinca, DM'ler tekrar devre- | DM'ler siirekli ,Kapat” calisma
den cikarihr. yoninde kalir. Sadece biri aktif oldugun-

[l  Kapat L,Ac” tusu emniyet salteri DM'ler ,Kapat” tusuna basiima | da, digeri otomatiktedir:
tizerine gecirilmedigi takdirde, |siiresi kadar devreye girer. Tus | STOPP = her iki tug ayni
DM'ler siirekli,A¢” calisma birakilinca, DM'ler tekrar devre-| anda
yonuiinde kalir. den cikarihr.

[¢]  Kendikendine Modiiller sirekli,A¢” calisma Modiiller strekli,Kapat” cals-

tutus yoniinde kalir. ma yoniinde kalir.

[1 Ayni tusu Modiiller strekli,A¢” calisma Modiiller strekli,Kapat” calis- | Ayni tusa tekrar basiimasi
durdur yoniinde kalir. ma yoninde kalir.

[1 Her iki tusu iki tusa birden tekrar
durdur basiimasi
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SM sensor moduli

10.5.2 Kademe otomatigi

[] Otomatik kullanim

Secenek etkin oldugunda tahrik sistemleri ayarlanmis adim siiresi boyunca
sadece,A¢” yoniinde kumanda edilir.

RWA fonksiyonu bu sekilde etkilenmez.

,Kapat” yonlinde kumanda edildiginde, motor hatti toplam tahrik hatti kapat-
ma suresi etkinlesir.

Not:

Emniyet salterindeyken devreden cikar.

Her durumda pencerenin kapatilabilmesi icin kumanda edilen DM'lerin
tahrik hatti kapatma siiresi otomatik olarak 300 saniyeye getirilir.

Kademe siiresi: 0...120 s (Standart: 5 s)

Kademe siresinin hareket araligi.

Hareket sirasinda tusa daha fazla basiimasi toplam kademe siiresini ayarlanmis kademe siiresi kadar artirir.
(Ornek: ilk tusa basma = 5 s, ikinci tusa basma = 10 s, liciincii tusa basma = 15 s, vb.)

10.5.3 RWA reset tusu

(Bagli olan RWA tusundaki yesil ,Kapat/Reset” tusuyla ilgilidir)

[] Ariza gosterme Boylece Reset hattinin ariza degerlendirmesi (hat denetimi) etkinlestirilir. Hat
kesintisi ve kisa devre (30 s sonra) algilanir!

[1 Ariza engelleme Boylece Reset hattinin ariza degerlendirmesi (hat denetimi) iptal edilir. Hat
kesintisi ve kisa devre artik algilanmaz! Béylece bir sonlandirma direnci yerles-
tirilmesine gerek kalmaz

[] Ariza sirasinda alarmin tetiklen-  Bir Reset hatti lizerinde hat kesintisi ve kisa devre oldugunda (30 s sonra)

mesi alarm tetiklenir.

[+] Sifirlama ve kapatma El alarminin Acil Kapat tusuna dokunuldugunda, yangin gecirmez kapinin
tim DM'leri,Kapat” durumuna gecer ve merkezdeki alarm durumu sifirlanir.
Bir duman alarmi sifirlamasi gerekli oldugunda, bu islem dogrudan moddlde
,RESET” tusu lizerinden gerceklesmelidir.

[] Sifirlama, kapatma ve mesaj hatti El alarminin Acil Kapat tusuna dokunuldugunda, lokal yangin gegirmez

sifirlama kapinin tiim DM'leri, Kapat” durumuna gecer ve merkezdeki alarm durumu

sifirlanir. Ayrica duman alarmi sifirlamasi gerceklesir.

+Acil Kapat” daima ,Kapat” islemine yol acar ve alarm sinyalleri (6rn. BMZ) mevcut olsa da alarm durumu-

nu (kismen) sifirlar.

Alarmin tamamen sifirlanmasi icin mevcut olan tim alarm sinyallerinin kaldiriimasi gerekir.

10.5.4 RWA Alarm tusu

[ Ariza gOsterme Boylece ariza degerlendirmesi ve RWA tus hatti gostergesi (hat denetimi)
etkinlestirilir. Hat kesintisi ve kisa devre algilanir!

[ Ariza engelleme Boylece RWA tus hattinin ariza degerlendirmesi (hat denetimi) iptal edilir.
Hat kesintisi ve kisa devre artik algilanmaz! Boylece bir sonlandirma direnci
yerlestirilmesine gerek kalmaz.

Normal bir kapi temas salteri baglandigi zaman bu ayar kullanilabilir. Kapali
bir kontak, alarmi tetikler.

[1 Ariza sirasinda alarmin tetiklen-  Boylece ariza degerlendirmesi ve RWA tus hatti gostergesi (hat denetimi)

mesi etkinlestirilir.

Bir RWA tus hatti lizerinde hat kesintisi ve kisa devre oldugunda alarm tetik-
lenir.
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10.5.5 Alarm hatti 1

[ Ariza gOsterme Boylece ariza degerlendirmesi ve alarm hatti 1 géstergesi (hat denetimi)
etkinlestirilir. Hat kesintisi ve kisa devre algilanir!

[ Ariza engelleme Bdylece alarm hatti 1'in ariza degerlendirmesi (hat denetimi) iptal edilir. Hat
kesintisi ve kisa devre artik algilanmaz! Béylece bir sonlandirma direnci yerles-
tirilmesine gerek kalmaz.

Normal bir kapi temas salteri baglandigi zaman bu ayar kullanilabilir. Kapali
bir kontak, alarmi tetikler.

[] Ariza sirasinda alarmin tetiklen-  Boylece ariza degerlendirmesi ve alarm hatti 1 gostergesi (hat denetimi)

mesi etkinlestirilir.

Alarm hatti 1 Gzerinde hat kesintisi ve kisa devre oldugunda alarm tetiklenir.

10.5.6 Alarm hatti 2

[] Ariza gosterme Alarm hatti 2'nin ariza degerlendirmesi (hat denetimi) etkinlestirilebilir, hatta
kesilme ve kisa devreler algilanir!

[ Ariza engelleme Alarm hatti 2'nin ariza degerlendirmesi (hat denetimi) iptal edilebilir, hatta
kesilme ve kisa devreler artik algilanmaz! Béylece bir sonlandirma direnci
yerlestirilmesine gerek kalmaz.

Normal bir kapi temas salteri baglandigi zaman bu ayar kullanilabilir. Kapali
bir kontak, alarmi tetikler.

[ Ariza sirasinda alarmin tetiklen-  Boylece ariza degerlendirmesi ve alarm hatti 2 géstergesi (hat denetimi)

mesi etkinlestirilir.

Alarm hatti 2 Gizerinde hat kesintisi ve kisa devre oldugunda alarm tetiklenir.

10.5.7 Reset tusu modulU

(Dogrudan CM modiiliindeki Reset tusu ile ilgilidir)

[] Alarm durumunu sifirlama

Standart olarak tusa kisa siire basiimasi sadece moddliin alarm hatlarina ait
duman alarmini sifirlar (Duman alarmi sifirlama -> Bkz. ,isletme
parametreleri”).

Etkinlestirilmis opsiyondayken ayrica eslestirilmis yangin gecirmez kapilardaki
alarm sifirlanir ve tiim striici moddullerine ,Kapat” komutu verilir.

o Lutfen modulln alarm hatlari farkli yangin gecirmez kapilari icin kullaniliyorsa bu fonksiyonun anlamli

0 olup olmadigini kontrol edin.

e, Alarm durumunu sifirlama” etkinlestirildigi takdirde, sadece alarm durumu sifirlanir ve mevcut olan tim
alarm sinyalleri ortadan kaldirnldiginda stiriici modiilleri,Kapat” seklinde kumanda edilir.

10.5.8 BMZ fonksiyonu

Alarm durumunun yangin alarm sistemi Gizerinden otomatik olarak uzaktan sifirlanmasi.

[+] Kapali

[1 Alarm hatti 1

Secenek etkinlestirildiginde alarm hatti 1 Gizerindeki BMA alarm kontaginin
acilmasi merkezin otomatik olarak sifirlanmasina yol acar.
Her bir yangin gecirmez kapida ilgili alarm hatti 1 etkinlestirilmis olmahdir.

[1 Alarm hatti 2

Secenek etkinlestirildiginde alarm hatti 2 Gzerindeki BMA alarm kontaginin
acilmasi merkezin otomatik olarak sifirlanmasina yol acar.
Her bir yangin gecirmez kapida ilgili alarm hatti 2 etkinlestirilmis olmahdir.

@ BMZ fonksiyonu alarm durumunun sifirlanmasini ve tahrik sistemlerinin Kapat konumuna getirilmesini

kapsar.

e, Sifirlama, kapatma ve mesaj hatti sifirlama“, BMZ fonksiyonu ile kombinasyon halinde etkinlestirildigin-
de, BMZ sinyalleri iptal oldugunda alarm hatlari ayarlanmis,Duman alarmi sifirlama Stiresi” boyunca sifir
voltajla acilir (Bkz. CM isletme parametreleri”).
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10.5.9 Alarm rolesi

Alarm rolesinin devreye girmesine yol acan mesajin secilmesi.

tetikleme durumu: Hicbir zaman Tepki yok.

Not:
Suiresi ge¢mis bakim saati ile ilgili alarm rélesi kulla-
nildiginda ayarlanmalidir.

Sarj edilebilir batarya arizasi Acik kontak, batarya denetimi arizasiz durumdayken
kapahdir.
Sebeke voltaji kesildiginde role gecikmeli olarak dev-
reden cikarilir. Bkz. PM elektrik kesintisi

Sebeke gerilimi arizasi Acik kontak, ag denetimi arizasiz durumdayken
kapahdir.
Sebeke voltaji kesildiginde role gecikmeli olarak dev-
reden cikarilir. Bkz. PM elektrik kesintisi

Merkezin arizasi Grup merkezi arizasinda alarm rélesi devreye girer
(merkez modiillerindeki arizalarla ilgilidir).
Kapr kilidi arizasiz durumda kapaldir.
Sebeke voltaji kesildiginde role gecikmeli olarak dev-
reden cikarilir (Bkz.,PM elektrik kesintisi”).

Toplam ariza Toplam ariza durumunda alarm rélesi devreye girer.
Kapi kilidi kontagdi arizasiz durumdayken kapalidir.
Toplam ariza ortadan kaldinldiginda, ariza durumu 60
saniyelik bir gecikme ile iptal olmaktadir.
Ariza ¢ikan merkezde ariza durumu derhal sifirlanir.
Sebeke voltaji kesildiginde role gecikmeli olarak dev-
reden cikarilir (Bkz.,PM elektrik kesintisi).

Genel alarm (fabrika ayari) Alarm rélesi grup alarminda (yangin gecirmez kapi)
devreye girer.
Kapr kilidi alarm durumunda kapahdir.
Not: Konum degistirme kontagi NK/NA ters cevril-
misg!
Tiim alarm gruplan silindigi takdirde, yeniden sarj
isleminden sonra "hicbir zaman" ayari1 gorindir.

Grubun sinirli alarmi Alarm rélesi grup alarmi sirasinda 300 saniye stireyle
devreye girer (yangin gecirmez kapi).
Kapi kilidi alarm durumunda kapalidir.
Not: Konum degistirme kontagi NK/NA ters cevril-
mis!

Grubun gecikmeli alarmi Alarm rolesi grup alarmi sirasinda 5 saniye gecikmeyle
devreye girer (yangin gegirmez kapi).
Kapr kilidi alarm durumunda kapalhdir.
Not: Konum degistirme kontagi NK/NA ters cevril-
mis!

Alarm sifirlamada darbe Alarm sifirlama sirasinda, alarm rolesi 1-2 s stireyle
devreye girer.
Kapi kilidi bu stire boyunca kapalidir.

10.5.10LED'ler

Burada, RWA tusunun LED fonksiyonu g0sterilir., Alternatif fonksiyon” secildiginde, LED'lerin gdsterimi sistemin
ayarlanmis 6zel fonksiyonlarina baghdir.
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11 WM hava modulu
11.1 Amac

o Hava sensor sisteminin degerlendirilmesi.
@ Ana riizgar yoniniin degerlendirilmesi/denetimi

11.2 Elektriksel dzellikler

Kontak voltaji Girisler / Cikislar:

24V DC

Alarm rolesi ylk kapasitesi

0,5 A, SELV

11.3 Durum -WM

Hava modullnun kayit kartinda sunlar gosterilir:

o degerlendirilen riizgar yonu

o degerlendirilen ana riizgar yonu (10 dak. tizerindel!). Kirmizi ok goriiniir hale gelince merkez, alarm durumunda
riizgar yonlne bagli olarak tepki vermektedir (DM'de yapilan ayara gore -> Bkz. Rlizgar yonlerinde Acil Agma

(EN 12101-2'ye gére NRWG i¢in)”)

+Ruzgar yoni teshisi” etkinlestirilerek riizgar flamasini dogru yonlendirmek mimkiindir. Ana riizgar yoni tespiti
buna ragmen etkindir - bir test yapilabilmesi icin bu tespit sonucu beklenmelidir.

@ Yagmur var / yagmur yok

o Anlk riizgar hizi ve ayarlanmis esik degeri.

@ Metin durum moduli:

Burada giincel calisma durumu gosterilir. Montaj kilavuzunda acgiklandigi gibi glincel durum ve ariza gosterilir.

Merkez0 - Hava modiilii 6 Status
Riizgar yoni

[ Riizgar yénii teshisi Rizgann ana yoni

etk iizgar yoni

Yadmur senson

ES

Rizgar senson

Metin durum modiili

Sebeke igetimi

Donarum bilgisi

LED%er

Riizgar sensémi

Ruzgar hizi: D.0m/s

Donanim revizyonu: 1
Cekirdek versiyonu: 0.0.10
Gekirdek tarihi: 19.5.2009
Uygulama wersiyonu 0.06
Uygulama tarihi: 26.5.2011
Model GEZE
Modbus 10: 6
Serial Mo: 427985014

[ Tarimlama modild ]

isletim Agk
Anza Kapal
Riizgar: Kapah
Yagmur: Kapah
Alam rélesi Kapal

etkin ek deder:
| digik egk deger 20m/ss
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114 Ozellikler - WM

Korffiglrasyon

[ Riizgar yénii vericisi {iizgara bagh DM kumandas: igin)

Rizgar [ Riizgar tiirbini h ]

Yadmur sensan: [Kumanda kontad 24V enerji tasamuf igletiminde beslenmiyor ']

Rizgar hizi {havalandimada kapatma)

() yiksek egik deden 60 mfs
*) orta egk dederi 405 mfs
@ digik egk deder 205 mis

Gecikme degerer

Rizgar agma gecikmesi i}
Rizgar kapatma gecikmesi 12000 s
Aarm rolesi
Yadmur
Rizgar

Bir hava modulli monte edildiginde, otomatik olarak merkezde bulunan tim DM'lerin etkinlestirildigi hava grubu
olusturulur (Bkz.,,hava gruplan®).

11.5 Konfiglrasyon secenekleri
(Partner seviyesi)
Degerlendirmenin hangi sekilde yapilacagi konfiglirasyonda belirlenebilir.

11.5.1 KonfigUrasyon

[] Rizgar yonul sensori Ruizgar yoni sensorl kullanimi sirasinda etkinlestirme. Konfiglirasyon
hanelerini iptal eder, ¢clinki kullanilacak sensor seti riizgar yoniine bagli
kumanda islemi icin tanimlanmigstir.

(Bkz. MBZ 300 Montaj Kilavuzu)

Riizgar sensori: yok ,RlUzgar yonil sensori” segenegi etkin oldugunda.
Kumanda kontagi kapatici  Yapi icinden sensor sistemi veya GEZE hava istasyonu baglantisi duru-
munda.
Sifir potansiyelli kontak gereklidir.
Ruizgar tlrbini MBZ 300'e 6zgii sensor sistemi baglantisi

(Bkz. MBZ 300 Montaj Kilavuzu)

Yagmur sensorii: Kumanda kontagi 24V Yagmur sensorii elektrik kesintisi halinde 1sitilmaz
Elektrik tasarruf modu
Kumanda kontagi 24V Yagmur sensorii sabit 24 V DC ile beslenir.
kalici Dikkat: Batarya kopriileme siiresi olumsuz etkilenir.

11.5.2 Ruzgar hizi (havalandirma icin)

Bu esik, havalandirma duslis kanalinda pencerenin kapatilacagi riizgar hizini belirler.

[ yiksek esik degeri 0,0..20,0 m/s (Standart: 6,0 m/s)
[ orta esik degeri 0,0..20,0 m/s (Standart: 4,0 m/s)
[+] dusiik esik degeri 0,0..20,0 m/s (Standart: 2,0 m/s)

Esik degerleri ayrica serbestce ayarlanabilir. On ayarlama ,alt esik degeri” 6ngériir, bdylece riizgarin hasarlarindan
en yiiksek oranda korunmayi saglar.

11.5.3 Gecikme degerleri (havalandirma icin)

Ruzgara karsi devre tepkisinde gecikme saglar; orn. degisken havada stirekli agilma ve kapanma 6nlenmis olur.

Rizgar — Acma gecikmesi 0..254 s (Standart: 20 s)
Ruizgar - Kapatma gecikmesi 0...3600 s (Standart: 1200 s)

Testle ilgili uyarilar: Baglanmis olan sensor sistemine gore salter gecikme siiresi meydana gelebilir. Yagmur sen-
sorlerinin 6n ayarli bir kuruma siiresi vardir, bu ayni zamanda yagmur siiresi/yogunluguna da baghdir.
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1154 Alarm rolesi

Alarm rolesinin devreye girmesine yol acan mesajin secilmesi.

tetikleme durumu: Yagmur Yagmur sensori ,Yagmur” tespit ettiginde alarm rélesi

devreden cikar.
Kilit sonra acilir.
Not:
Higbir rlizgar yoni sensorl veya yagmur sensori
secilmediginde ayar iptal edilir.
Kapi kilidi alarm durumunda kapalidir.

Rlzgar Riizgar sensori ,Rizgar” tespit ettiginde Alarm rolesi
devreden cikar.
Kilit sonra acihr.
Not:
Hicbir rlizgar yonu sensori veya rlizgar sensori
secilmediginde ayar iptal edilir.

Rlzgar ana yoni 1 m/s Riizgar yonu sensorii ,ana riizgar yonini tespit etti-
ginde” Alarm rolesi devreye girer.
Not:
Hicbir rlizgar yoni sensori secilmediginde ayar
iptal edilir.
Kapi kilidi alarm durumunda kapalidir.

Not:,Riizgar” veya,Ana riizgar yoni" secilebilir.
Akulu cahstirmada, alarm rolesi devre disidir.

12 ERM réle moduli
12.1 Amac

o Alti parametrelenebilir, sifir potansiyelli kontagin hazirlanmasi
o Arizalar, alarm sinyalleri ve havalandirma sinyalleri (fan tusu basilmasi) mesaj olarak verilebilir.

12.2 Elektriksel ozellikler

Alarm rolesi ylk kapasitesi 0,5 A, SELV

MBZ300
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12.3 Durum - ERM

Guncel durum, asagidaki planlanan degerler tablosuyla kiyaslanarak mevcut durum degerlendirilebilir

Merkez( - Genigletilmis réle modili 5 Status

Girigler Donanim bilgisi
Donarum revizyonu: 0
Kumanda gerilimi: 238V Cekirdek versiyonu: 0.0.10
Periyot no. gkag 1: 25 Cekirdek tarhi: 19.5.2009
Periyat no. ghag 2: 2 Uygulama versiyonu: 000
Periyot no. glag 3: 0 Lygulama tarihi: 17.6.2010
Periyot no. glug 4: (1] Model: GEZE
Periyot no. glis 5: 0 Modbus 1D: 5
Periyot no. gikag 6: 1] Serial No: 446030069
Tanimiama moduli

Cikaglar LEDTer
Clag 1 Aglke igletim Agk
Gikig 2 Agk Anza: Kapal
Cikag 3 Kapal
Cllag 4 Kapal
Cilag 5 Kapal
Gk 6 Kapal

Metin durum moduili

Sebeke igetimi

12.3.1 Planlanan degerler tablosu ERM

Girisler En alt deger Standart deger Maksimum deger
Tus durumu NA
Kumanda voltaji 22V 25,3V 28V
Periyot no. Cikis 1 -6 Saya¢ durumu, rolenin kag kere devreye girdigi.

12.3.2 Cikislar

,Bir” durumunda 60 / 61 terminalleri arasindaki kontak kapalidir.

12.3.3 Metin durum moduli

Burada glincel ¢alisma durumu gosterilir. Montaj kilavuzunda agiklandigi gibi glincel durum ve ariza gosterilir.

a1



ERM r6le moduli

MBZ 300 Konfigtirasyon yazilimi

124 Ozellikler — ERM

Merkez0 - Genigletilmis rale modila 5 Ozellikler

Rale konfighrasyon toplu sinyali

Rale 1:
Rale 2:
Rale 3:
Role 4:
Rale 5:

Rale 6:

Matar moduld role kontrol:
Rale 1:

[C] oDM1.1

Rale 2:
[] oDMm11

Rale 3:
[] oDM1.1

Rale 4:
[] oDM1.1

Rale 5:
[T] oDm1.1

Rale &:
[T] oDm1.1

[ v forksiyon yok -
[@ve forksiyon yok -
[f@ve forksiyon yok -
[ v forksiyon yok -
[f@ve forksiyon yok -
[ilve forksiyon yok -

12.5 Konfiglrasyon secenekleri

(Partner seviyesi)

Roéle moduliinin asil konfiglirasyonu yangin gecirmez kapilar, havalandirma gruplari ve hava gruplarinda gerceklesir.
Ozellikler icinde ilaveten réleler tarafindan bildirilen Toplam arizalar konfigiire edilebilir. Béylece réle sinyalleri coklu bir
sekilde rezerve edilmesi mimkun olur.

Genel olarak réle konfigirasyonu

Bir rolede ayni anda havalandirma, hava gruplari ve yangin gecirmez kapilarin yani sira arizalarin sinyalleri verilebilir. Bu
durumda, yangin gecirmez kapilarin sinyalizasyonunun havalandirma /hava gruplarinin altinda kademelendirildigine
dikkat etmek gerekir.

o

Bir réle fonksiyonu tanimi yazilim tarafindan degistirildigi takdirde, role bir devre sinyali olusana kadar o
anki konumunda kalir. Boylece ilk devre hareketine kadar yanls bir konum gdsterilmis olabilir.

Roleler bistabildir. Yani voltaj kesildiginde bile konumlari ayni kalir.

Litfen bir rélenin ¢coklu rezerve edilmesinde, fonksiyonlara otomatik olarak oncelik verildigini unutma-
yin (Alarm sinyali > havalandirma / hava > ariza).
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12.5.2 Role konfiglrasyonu Toplam ariza
Role 1 ilave fonksiyon yok Role ile hicbir Toplam ariza fonksiyonu eslesmiyor. Merkez 0
ila6 Secilen merkezlerde biitiin Secilen merkezlerin tiim siirlis modiillerinin arizalari merI.(ez x (CAN
DM'lerin toplam arizasi gosterilir. u%enn“den
Secilen merkezlerde butln Secilen merkezlerin tim sensér modiillerinin* arizalan a9 blfgllant'h
SM'lerin toplam arizasi gosterilir. merkezler)
Secilen merkezlerde bitlin Secilen merkezlerin tim siirls ve sensér moddllerinin®
DM'lerin+SM'lerin toplam arizasi| arizalari gosterilir.
Secilen merkezlerde bitiin Secilen merkezlerin tiim glic modiillerinin arizalari gdste-
PM'lerin toplam arizasi rilir.
Secilen merkezlerde biitin Secilen merkezlerin tiim sirls ve gii¢ moddillerinin* ariza-
DM'lerin+PM'lerin toplam arizasi| lari gosterilir.
Secilen merkezlerde butlin Secilen merkezlerin tiim sensér* ve glic moddllerinin
SM'lerin+PM'lerin toplam arizasi | arizalari gosterilir.
Secilen merkezlerdeki biitiin Secilen merkezlerin tiim sensor*, siirls ve glic modiilleri-
SM'ler+DM'ler +PM'lerin toplam | nin arizalari gosterilir.
arizasi
* ,SM sensor modulleri” kontrol modultnd de icermektedir.
0 Bir toplam ariza bilgisi verilebilmesi icin, tekil merkez de olsa en az bir merkezin secilmis olmasi gerkmekte-
dir.
Bir role ile toplam ariza yalniz basina veya ilave fonksiyon olarak eslestirilebilir.
ilave fonksiyon, yangin gecirmez kapilar, havalandirma ve hava gruplarinin altina kademelendirilmistir.
Yani: Orn. yangin gecirmez bir kapinin tetiklenmesini gésteren bir réle icin, ilaveten toplam ariza parametrelenmis
ise, yangin gecirmez kapinin sifirlanmasi ariza devam etse bile réleyi devreden cikarir.
12.5.3 Bir strdct modulunun sinyalleri
Stirict moduillerinin alarm kontaklari yardimiyla (Bkz.: 8.5.8) ,ERM'yi devreye alma” fonksiyonuna sahip bir alarm
kontagi rezerve edildiginde réle devreye girebilir.
Her giris, her bir rélenin secim listesinde gérinir. ilgili giris sdyle kodlanir: XDMY.Z
X: Surrlict modlinin CAN ID'si,
Y: Stirtici moduli ID'si
Z: Giris 1 veya 2
12,54 Role konfiglirasyon alarmi (yangin gecirmez kapilar)

Bir merkez bir réle modiile baglandigi zaman, yangin gecgirmez kapilarda ilave konfigiirasyon secenekleri belirir.

Merkez( - ¥angin bolumial

badgimsiz dedebtor hatlan
CMO RWA butonu CMD RMIT CMD Rmi2
[] M3 RWA butonu [] SM3RMI [F] M3 RMI2

Mataor hatlan anzalar

[C] Dm1 [ Dm2 [T DM4

badh dedekdtaor hatlan

Mator hatlan
om1 DMz 7] Dm4
Simyalizasyon
[] ERM 5Gikagi [T] ERM 5Cikag2 [7] ERM 5Cikag3
[C] ERM 5Ciagd [] ERM 5Cikash [T] ERM 5Cikash

Bu yangin gecirmez kapi icin bir alarm mevcutsa buradan hangi rélenin ¢alisacagi secilebilir. Bir role cok sayida
farkli yangin gecirmez kapi ile eslenebilir.
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Tim merkezlerin réle modulleri, Gst kademedeki yangin gecirmez kapilarda kullanima hazirdir.
Ust kademedeki yangin gecirmez kapilar sayesinde érn. bir réle modiil tizerinde diger bir merkezin alarmlari
gosterilir.

DiKKAT:
0 Cok sayida eslenmis bir role yangin gecirmez kapilardan biri sifirlandigi anda devreden cikarilir - diger yan-
gin gecirmez kapilar tetiklenmis olsalar bile.

12.5.5 Havalandirma sinyallerinin verilmesi (Havalandirma gruplar)

Bir merkez bir réle modiile baglandigi zaman, havalandirma gruplarinda ildve konfiglrasyon secenekleri belirir.

[ erkezn-povtsrarma gt |

Havalandima hatlan

CMD [ DM1 [C] omz2
] sm3 [ Dm4

Mator hatlan

] DM OM2 om4

Havalandima simyaller

[T] ERM 5Cilagi Agk ] ERM 5Ciag1 Kapah ] ERM 5Ciag1 durdur
[ ERM 5Ciis2 Agk [7] ERM 5Ckis2 Kapsh [ ERM 5Ckis2 durdur
[ ERM 5Ciis3 Agk [7] ERM 5Ckis3 Kapsh [ ERM 5Ckis3 durdur
] ERM 5Ciisd Agk [7] ERM 5Chisd Kapsh ] ERM 5Ckasd durdur
[] ERM 5Ciis5 Agk [7] ERM 5Ckis5 Kapsh ] ERM 5Ckis5 durdur
[ ERM 5Ciish Agk [7] ERM 5Chis6 Kapsh ] ERM 5Ckis6 durdur

Pencere kapal durumu
[C] ERM 5Cilagi pencere Kapah
[T] ERM 5Cilag3 pencere Kapah
[7] ERM 5(ilagh pencere Kapal

[C] ERM 5(ilas2 pencere Kapah
[T] ERM 5(ilagd pencere Kapah
[7] ERM 5{ilagh pencere Kapah

Havalandirma sinyalleri

Burada roleyle havalandirma durumlari eslesir. Her bir role icin ,,A¢" ,Kapat” ve ,Durdur” elde bulunur.

Bir role A¢ veya Kapat durumunun gosterimi icin parametrelendigi takdirde, A¢ veya Kapat durumunda hareket
yonu degistirilinceye kadar veya bir,,Durdur” sinyali takip edinceye kadar etkindir. Durdur sinyali sadece manuel
durduruldugu zaman mevcuttur, yani

@ Ayni anda A¢-/Kapat tusuna basilarak Durdur

o etkin,Baslat/Durdur A¢-/Kapat tusu” fonksiyonu sayesinde veya

@ etkin emniyet salteri fonksiyonu tizerinden Durdur.

o Tahrik sistemi tarafindan otomatik devreden ¢ikarma Durdur olarak kaydedilmez.
o Onemli: Konu havalandirma sinyallerinin gésterimidir — pencere durumlari degildir! Sadece fan tusu
sinyalleri gosterilir Alarm sayesinde pencerelerin acilmasi veya alarmin sifirlanmasi gosterilmez.

~Pencere A¢” (bir grubun durumu)

Burada hangi rélenin,Pencere A¢” icin grup durumu mesaji verecedi secilebilir.
e Tum tahrik hatlari,Kapat” durumundaysa, ERM rolesi devrede demektir.
o En az bir tahrik hatti,Kapat” degil durumundaysa ERM rolesi devrede degildir.

@ Burada bir role secildigi takdirde, bu rélede ilave fonksiyon rezerve edilemez.
@ Durum her 6 saniyede bir kontrol edilir ve glincellenir.
o Ipucu: Gercek pencere konumu sadece son konum kontaklari (6rn. Reed kontaklari) ile olusturulabilir
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Yangin bolumleri

12.5.6 Hava sinyallerinin gonderimi

Bir merkez bir réle modiile baglandigi zaman, hava gruplarinda ilave konfigtirasyon secenekleri belirir.

Merkez( - Hava grubul

Hava moduld girigder

WME Yaimur

Mator hatlan

WME Riizgar

DM1 DM2 DM4
Sinyalizasyon

[7] ERM 5Ciag1 [7] ERM 5Cikag2 [F] ERM 5Cikag3

[C] ERM 5Ciagd [7] ERM 5Cias5 [7] ERM 5Cilash

Burada roleyle hava sinyalleri durumlari eslesir.
+Rlzgar” ve / veya,Yagmur” gostergesi icin bir réle parametrelendigi takdirde, ,Rlzgar” ve / veya,Yagmur” duru-

munda hava sinyali / - sinyalleri ortadan kalkincaya kadar etkindir.

Hava grubu etkinken, ERM'nin rolesi devreye girer.

13 Yangin bolimleri

Yangin gecirmez kapi olarak (ayrica,alarm grubu”) MBZ 300 icinde belirli alarm sinyallerinin etkinlestirildigi bir

grup tanimlanmaktadir.

Vangnboimer |

Yangin bolamler
Name Status Eldeme
Yangnbdlimil | OK |
13.1 Yangin boltimleri
Ekleme Digmeye tiklayip yangin gegirmez kapilar ilave edilebilir.
isleme islem yapilacak yangin gecirmez kapi listeden secilir. Digmeye tiklandiginda, program secilen
yangin gecirmez kapisinin gértiniimiine atlar.
Silme Silinecek yangin gecirmez kapi listeden secilir ve diigme Ulzerine tiklayip silinir.
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13.2 Yangin gecirmez kapi detaylari

badimsiz dedektor hatlan
CMD RWA butoriu CMD RMI1 CMD RMI2
[] SM3 RWA butoriu [] 5M3 RMIA [] sM3RMI2

Motor hatlan anzalar

[] om1 ] om2 [C] Dma

bagh dedektor hatlan

Motor hatlan
DMl Dmz2 [C] Dm4
Siryalizasyon
[] ERM 5Gikg1 [C] ERM 5Gikag2 [C] ERM 5Gikig3
[] ERM 5Gikigd [] ERM 5Cikigh [C] ERM 5Cikig6

‘Yangin balimd opsiyonlan

Oncelik (0 = gok digik, 5 gok ylkssk): 0

Cahgma yond
@ Acilag ) Acil kapa

Agklama:

Yangin gecirmez kapilar esnek olusturulabilir.

13.2.1 Bagimsiz alarm hatlari

Hangi alarm hatlarinin tetiklemeye g6tlirdigu secilebilir.

[] CM/SM RWA Tusu RWA tusu alarmin tetiklenmesine yol acar
[] CM/SM RMI1 Alarm hatti 1, alarmin tetiklenmesine yol acar
[] CM/SM RMI2 Alarm hatti 2, alarmin tetiklenmesine yol acar

0 Dikkat:

Bir alarm hatti maksimum bir grupta bulunmalidir!
Surict modidilleri, farkli gruplarda, farkh calisma yonlerinde olabilir.
Farkli calisma yonleri catismalara yol acar.

13.2.2 Tahrik hatti arizalar

Hangi tahrik hatlarindaki arizanin yangin gegirmez kapinin tetiklenmesine yol acacagi belirlenebilir (bir mesaj
hattina paralel olarak).

13.2.3 Tahrik hatlari
Hangi tahrik hattinin bu yangin gecirmez kapiyla eslestigi secilebilmektedir.

13.24 Yangin bolimi secenekleri

Oncelikle hangi yangin gecirmez kapinin tercihli olarak tetiklenecegi belrilenmektedir. Bir DM iki yangin gecirmez
kapiya zit yonli ayarla baglandigi takdirde, her iki yangin gecirmez kapilarin tetiklenmesinde daha yiiksek énce-
likli yangin gecirmez kapilarin fonksiyonu yerine getirilir.

Oncelik 0..5 Onceligi ayarlayin. 0 = cok distik, 5 = cok yiiksek.
0 Yangin gecirmez kapilarin énceligi daima havalandirma gruplari / hava gruplarindan daha yiiksektir. Once-
lik 0... 5, 6ncelik 10 ... 15 olarak anlasilabilir.
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Havalandirma gruplari

13.2.5 Calisma yonu

[o] Acil A¢ Alarm durumunda bagl olan tahrik sistemleri acilir
[1 Acil Kapat Alarm durumunda bagli olan tahrik sistemleri kapanir
13.26 Tanim

Yangin gecirmez kapi agiklamasiyla ilgili bir metin girilebilir.

14 Havalandirma gruplari

Havalandirma gruplan

Havalandima gruplan

Name

Status

» Havalandimma gru...

Havalandima gru... |OK
Havalandima gru... |OK
Havalandma gru... | OK

Havalandima gru... | OK

14.1  Havalandirma gruplari

Ekleme Digmeye tiklayip havalandirma gruplari ilave edilebilir.

isleme islem yapilacak havalandirma grubu listeden secilir. Digmeye tiklandiginda, program secilen
havalandirma grubu gériinimine atlar.

Silme Silinecek havalandirma grubu listeden secilir ve diigme Uzerine tiklayip silinir.

14.2 Havalandirma grubu detaylari

Havalandirma hatlan
CMO
[] sM3

Mator hatlan

[C] om1

Havalandima siryaller
[T] ERM 5Cikas Agk
[C] ERM 5Gikis2 Agk
[T] ERM 5Cikas3 Agk
[T] ERM BCilagd Agk
[T] ERM 5Gikash Agkc
[T] ERM 5Cikasgh Agk

Pencere kapah durumu

[7] ERM 5Cikis1 pencere Kapal
[T] ERM 5Cikis3 pencere Kapal
[] ERM 5ikush pencere Kapah

[] DMm1
] Dma

DMz

[] ERM 5Cikig1 Kapah
[] ERM 5Cikis2 Kapah
[] ERM 5Cikis3 Kapah
[] ERM 5Cikig4 Kapah
[] ERM 5Cikas5 Kapah
[] ERM 5Cikis6 Kapah

Havalandima grubu opsiyonlan

Cncelik (0 = gok doglk, 9 gok yiksek):

[] pm2

DM4

] ERM 5Cikig1 durdur
[] ERM 5Cikis2 durdur
[] ERM 5Cikis3 durdur
] ERM 5Cikigd durdur
[] ERM 5Cikis5 durdur
[] ERM 5Cikis6 durdur

] ERM 5Cikis2 pencene Kapali
] ERM 5Cikig4 pencere Kapali
[C] ERM 5Cikask pencere Kapal

Havalandirma gruplari esnek olusturulabilir.
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14.2.1 Havalandirma hatlari

Hangi havalandirma hatlarinin grubun kumandasina yarayacadi secilebilir.

[] @)Y CM veya SM Uzerinde fan tusu girisi.
[] DM DM (izerinde fan tusu girisi.

°

1 Her fan tusu girisi, bir havalandirma grubunda etkinlestirilmis.

14.2.2 Tahrik hatlan
Hangi tahrik hattinin bu havalandirma grubuyla eslestigi secilebilmektedir.

14.2.3 Havalandirma grubu secenekleri

Oncelikle hangi havalandirma grubunun tercihli olarak dikkate alinacagi belirlenmektedir.

Oncelik 0..9 Onceligi ayarlayin. 0 = cok diisiik, 9 = ¢ok yiiksek.

Not: Hava grubu ile ayni 6ncelik seviyesi gegerlidir.

1424 Tanim

Havalandrma grubu aciklamasiyla ilgili bir metin girilebilir.

15  Hava gruplari

wettergruppen
Hava gruplan
MName Status Eldeme
_ Hava grubul .

Hava grubu sadece havalandirma fonksiyonu icin gecerlidir.

15.1 Hava gruplari

Ekleme Digmeye tiklayip hava gruplari ilave edilebilir.

isleme islem yapilacak hava grubu listeden secilir. Diigmeye tiklandiginda, program secilen secilen hava
grubu gortiniimiine atlar.

Silme Silinecek havalandirma grubu listeden segilir ve digme Uizerine tiklayip silinir.
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Hava gruplari

15.2 Hava grubu detaylari
[ erezo - Hava gruu1

Hava moduld girigler

WME Yagmur WME Rilzaar

Motar hatlan

DM1 DM2 DM4
Sinyalizasyon

[7] ERM 5Cilag1 [T] ERM 5Cilag2 [] ERM 5Giug3

[] ERM 5Giasd [] ERM 5Giash [] ERM 5Giash

Hava grubu opsiyonlan
Cncelik (0 = cok digik, 9 cok yuksek): 4=

Acklama:

15.2.1 Hava modult girisler

Hangi girislerin grubun kumandasina yarayacadi secilebilir.

DIKKAT:

0 Bir giris maksimum bir grupta bulunmalidir! Birden fazlasinin kullanimi mimkin degildir, aksi halde kont-

rolsliz davranis meydana gelir!

15.2.2 Tahrik hatlari
Hangi tahrik hattinin bu hava grubuyla eslestigi secilebilmektedir.

15.2.3 Hava grubu secenekleri

Oncelikle hangi hava grubunun tercihli olarak dikkate alinacagi belirlenmektedir.

Oncelik 0..9 Onceligi ayarlayin. 0 = cok diisiik, 9 = cok yiiksek.
Not: Havalandirma grubu ile ayni ncelik seviyesi gecerlidir.
15.24 Tanim

Hava grubu aciklamasiyla ilgili bir metin girilebilir.
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Ustkademeliyangingecirmezkapilar/havalandirmagruplar/havagruplari

MBZ 300 Konfigtirasyon yazilimi

16

Ust kademeli yangin gecirmez kapilar / havalandirma gruplari / hava gruplar

Ust dizey yangin balima 1

uplan

Ornek:

Ust dizey yangin bolimil

bagimsiz dedektor hatlan - Merkezl
[] CMD RWA butonu [] cMo RMI
[C] 5M3 RWA butonu [] sM3RMI

bagmsiz dedektor hatlan - Merkez2
[] CMD RWA butonu CMD RMI1

Mator hatlan anzalar - Merkez1

[C] pmn [C] DM2
Motor hatlan anzalar - Merkez2

[] pm1
badh dedektor hatlan - Mercez1

badh dedektor hatlan - Merkez2

[ Mator hatlan - Merkez1
DM1 ] omz

[T] Motor hatlan - Merkez2

DM

Sinyalizasyon - Merkez1
ERM 5Ciag1 [] ERM 5Gikag2
[C] ERM 5Gikag4 [] ERM 5Gikagh

Sinyalizasyon - Merkez2

Ust diizey yangin balimi opsiyonlan

[] cMo RMIZ
[] smM3 RMIZ

[T cmo RMI2

] pma

Dm4

[C] ERM 5Gikis3
[C] ERM 5Gikish

Birden fazla merkez CAN lzerinden ag baglantisina sahipse, Ust kademedeki gruplar kullanima hazirdir.
Oradan birden cok merkeze ait girisler ve tahrik hattinin gruplar halinde 6zetlenmesi mimkindir.
(-> Bkz.,Yangin gecirmez kapilar” / ,Havalandirma gruplarn”/,,Hava gruplan”)

DiKKAT:

0 Bir grupta (alarm hatti, havalandirma hatti veya hava sinyali) maksimum bir giris sinyali olabilir! Birden fazla-
sinin kullanimi mimkdn degildir, aksi halde kontrolsliz davranis meydana gelir!
Lutfen her bir merkezin yerel gruplarini kontrol edin ve gerekirse silin!
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17
17.1

17.2

18

19.2.2

Genel Notlar

Yazilim ve VdS ayarlari

Yazilim ile yapilabilecek bazi ayarlar VdS sertifikasinin gegerliliginin artik en kapsamli anlamda olmayacad bir
duruma yol acabilir, ¢clinkl konfiglirasyon sayesinde VdS'ye gore gereksinim teskil eden 6rnegdin denetim fonksi-
yonlari kasitli olarak iptal edilmektedir.

Litfen bunlari MBZ 300'Un bireysel konfigiirasyonu sirasinda dikkate alin.

Orn. ilgili ayarlar:

@ VdS ardil takt

@ Alarm hatlarinin hat denetimi (ariza degerlendirmesinin iptali)

o Baslatma gecikmesi

@ Alarm Kapat

Kablolama: Birden cok yangin gecirmez kapi, ag baglantisi ve merkezi asan
fonksiyonlar

CAN ag baglantisi sayesinde, yangin gecirmez kapilari tanimlamak, burada tek tek veya birden ¢cok merkez ¢cok
sayida fonksiyonel kisimlara ayrilmistir, yani: merkezin montaj yeri ve alarmlar ve tahrik sistemleri belli sartlarla kap-
samli sekilde dagitilmistir. Bu lokal dagitim sayesinde bazi durumlarda Acil durum kumanda merkezinin denetimiy-
le ilgili kablo tesisat yonetmeliginin (MLAR) temel gereksinimi artik yerine getirilememektedir. Durum buysa telafi
icin uygun 6nlemlerin alinmasi gerekir (gerekirse E 30 kablolama).

Sistem kontrolU/testi

Konfigiire edilmis MBZ 300, hi¢ kimsenin ve teknik tesislerin tehlikeye girmeyecedi sekilde kontrol edilmelidir.
Lutfen ilk isletim / fonksiyon testi ve diizenli bakim kontroliinii test sertifikasinda (GEZE malzeme numarasi
133761 (DE)) onaylayin

SSS Sik Sorulan Sorular

Yazilim Uzerinden isletime alma ve konfiglrasyon sirasi

Bkz.,Merkez konfiglrasyon prosediiri”

Sorunlarda yapilmasi gerekenler

Kurulumdan sonra USB Baglanti Noktasi strictsu eksik.

Bu stirlicti otomatik olarak kurulmadigi takdirde, stirlicti bir MBZ 300 merkezine baglanilip,...\Programme\GEZE\
MBZ300\Driver” yolu lizerinden kurulabilir.

Merkez yazilimda dogru gosterilmiyor (moddiller eksik, vb...)

» 20 saniye boyunca CM'deki Reset tusunu basili tutun (tim modiller yanip séniinceye kadar - daha uzun degil!).
Boylece modiiller dogru adreslenmis olur. Donanim (modauiller ve islem sirasi) degistirildigi takdirde bu islem
mutlaka gereklidir.

» USB kablosunu CM'ye ve dizisti bilgisayara baglayin.

> ,Tek merkez” yazilimini baglatin (LUtfen daima glincel stirimu kullandiginizdan emin olun (Bkz.,,Yazilim
kurulumu®)).

» Merkezin Firmware striminin gilincelligini kontrol edin

» Gerekirse Firmware glincellemesi yapin (Bkz.,,Firmware giincellestirme”)

» Fabrika ayarlarini ylkleyin (Bkz.,Sistem konfiglirasyonu”)

0 DiKKAT:

Onceki tim ayarlar silinir!

» Akl buyukligi ve PME adedini diizenleyin (Bkz.,Aki ayarlari”).
» Her birine ait konfiglirasyonu ayarlayin
> Merkeze aktarin
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19.2.3 Yazilim tam olarak baslatilamiyor. / Yazilim merkezi yiklerken kilitleniyor”.

> Gerekirse gorev yoneticisi Uizerinden programi kapatin.

» USB kablosunu cikarin

» USB kablosu ve USB baglantisini kontrol edin. Hatali kablo veya baglanti durumunda baglanti diizglin kurula-
maz ve yazihm konfiglirasyonu tam olarak yiklenemez.

» Ayni zamanda bilgisayarinizin yikind ve dogru sirliciiniin eslesmesini kontrol edin (gerekirse yeniden eslesti-
rin -> Bkz.,Yazilim kurulumu®).

» Yazilimi yeniden baslatin ve USB kablosunu tekrar baglayin.

19.3 Modillerin sirasi fark etmiyor mu?

Yazilimla ¢ok sayida ayar miimkiin olsa da modiilleri standart konfigiirasyona miimkiin oldugu kadar yakin yapi-
landirmaniz (daha iyi goris) onerilir:

o CM/SMiile yeni bir yangin gecirmez kapi baslyor

= SM'i sona itmeyin

o WM son konumda

@ ERM hicbir sinirlamaya sahip degildir, yine de goriintiileme kolayligi agisindan sona yerlestirilmelidir.

o Bir DM, eslestigi SM'in sol sayfasina getirilse, DM arizasi SM'e gosterilmez.

194 Genel ariza arama

Hatali yeri bulmak icin farkli gostergeleri kullanin:
s Modiildeki LED kodu (bkz. MBZ 300 Montaj Kilavuzu).
o GUnluk dosyasi
s Modiillerin durum sayfalari ve:
o Konumlar ve glincel degerler (planlanan deger kiyaslamasi ve bu belge)
@ Hata g0Ostergesi
o Farkh giris-cikislarin 6lcim ve bilgisayar yaziimindaki gostergeyle kiyaslamasi

19.5 Birden cok merkezin CAN ag baglantisinda ariza arama

> ,Bol ve yonet”: Sadece lokal olani bir sonraki merkezle baglayin (CAN klemensini kontrol edin!).
@ Bu kismi sonlandirin.
o diger tim CAN baglantilarini ayirin.
o ,Ag baglantili merkezler” yazilimini agin.
@ Her iki merkezin mevcut olup olmadigini kontrol edin.
» Diger kisimlar icin maddeler de tekrarlanmahdir.

19.6  MBZ 300'Un motor ¢alisma sureleri ne kadardir?

Motor ¢alisma siiresince moduldeki ve bagli tuslardaki (standart ayar) LED'ler yanip séner

Bir MBZ 300 asagidakiler ayarlandig Alarm Havalandirma
takdirde:
-> motorun calisma siiresi Ac Ac Kapat (Reset) | A¢ Kapat
asagidaki gibidir: (VdS ardil takt ile) (VdS ardil takt
olmadan)
Tahrik hatti kapatma suresi =
X (Standart: 300 s) X
Calisma suresi sinirlamasi A¢ havalan- (300s)

dirma icin = etkin degil
Kademe otomatigi = etkin degil

Tahrik hatti kapatma siiresi = Her 2 dk.da bir

X (Standart: 300 s) toplam 30 dk.: 120 sn X Y X
Calisma siiresi sinirlamasi Ag havalan- | 3 s Kapat - Ac (300's) (40°s) (300s)
dirmaicin =Y (6rn. 40 s)

Tahrik hatti kapatma suresi = her sefe-

X (Standart: 300 s) rinde Z

Kademe otomatigi =Z (6rn. 10 s) (10s)
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20  Kayit girislerinin anlami

Bkz.,RealTime_Log - Merkez".

Burada olabilecek tim kayit girisleri listelenmistir. isletimde genelde sadece sinirli bir secim meydana gelmektedir.
Daima bu mesaj tipinin meydana gelebilecegi seviyeden itibarenki oturum seviyesi de birlikte listelenir. Oturum
seviyesi sOyle kademelendirilmistir. Daha diisiik (veya daha hassas) bir oturum seviyesi mecburen daha tsttindeki
oturum seviyesi girislerini icerir. Yani alarmda oldugunda ariza girisleri daima kayit glinltiigu icinde bulunmaktadir.
Olasi oturum seviyeleri en dislikten en ylksege kadar sdyle siralanmistir.

LOG_FINE En hassas oturum seviyesi: Her sey kaydedilir. Sistemdeki islemler hakkinda tam bir goriinim elde
edilir, fakat yiiksek bellek ihtiyaci sebebiyle kayit glinligi ¢ok fazla gegmise kadar ulagmaz.

LOG_INFO Anahtarlama islemleri kayit ginligune girilir.

LOG_ALARM  Arizalar ve alarm durumlari ve bunlari tetikleyenler hakkinda rapor verilir.

LOG_ERROR Sadece arizalar kapsanir.

%d Herhangi bir sayinin karsiligidir, genellikle bu giinlik kaydinin ilgili oldugu moddilin ID'sidir.

SM %d SM_0, CM'dir. Burada CM ve SM esit gorilir.

Gunluk kaydi Grenlilik Ariza gergevesi Aciklama

Bus Fault Exception, LOG_ERROR Sistem veri yoluna erisilirken hata meydana Donanim arizasi?

System HALT! geldi. CM'i degistirin.

CAN Main: CANSendM- LOG_ERROR Bu merkezin CAN araylizii bir mesaji uzaklasti- CAN modduliini kontrol

sg() Error! ramadi. edin

CAN XmitQueue: LOG_ERROR Bu merkez bir CAN mesajini aktaramadi CAN modaulini kontrol

Error %d! edin

CAN: buff emptyed! LOG_ERROR Mevcut olmayan bir seyin gdnderilmesi gere-  CM'i yeniden baglatin
kiyordu.

CAN: kfg fkt mismatch! LOG_ERROR Bir komut tam olarak algilanmadi. Otomatik olarak senkroni-

ze ediliyor.
CAN: MBOX_CAN buffer LOG_ERROR Merkez génderme islemini basaramadi. CAN sistem konfiglirasyo-
full nu diizglin yapildi mi, bazi

"anlamsiz" kurallar var mi?

CAN: mbusb, buffer LOG_ERROR Bir merkezin CAN (zerinden uzaktan bakimin- Merkezlerden biri tepki

processing problem! da asiri tampon siiresi meydana geldi. vermiyorsa yeniden bagla-
tin, konfigiirasyon islemini
tekrar baslatin

CAN: mbusb, eval_cmd LOG_ERROR Bu merkez CAN Uzerinden gelen bir komutu  Tim merkezler ayni
buffer problem! anlamiyor. Firmware versiyonuna
sahip mi?
CAN: Modbus commu- LOG_ERROR CAN duizglin okunamadi. CAN moduilt uygun mu?
nication failure %d!
CAN: rec array overflow! LOG_ERROR Sadece biri aktif olarak veri aktarimina zarar Tiim merkezler ayni
verdiginde meydana gelebilir. Firmware sriiminde mi,
CAN kablosu tizerinde ne
asih?
CAN: rec queue full! LOG_ERROR Bu merkeze ayni anda ¢ok sayida farkli komut CAN sistem konfiglrasyo-
gonderildi. nu diizglin yapildi mi, bazi
"anlamsiz" kurallar var mi?
CAN: reception while  LOG_ERROR CAN komut degerlendirmesi sirasinda bilinme- Tiim merkezler ayni Fir-
processing! yen veriler de ulasti. mware versiyonuna sahip
mi?
canf_mbm_writeread(): LOG_ERROR Bir mesaj cevaplanmadan asiri fazla tekrarlan-  Bir merkez devreden cika-
too many resends! di. rildi mi1? (Kablosu?)
canf_xmit_konf(): CAN- LOG_ERROR Bir mesaj zamaninda génderilemedi, muhte- ~ Olmamasi gerekir. Bir
SendMsg timeout! mel veri kaybi. bellek isleminde meydana
geldiyse tekrarlayin.
canfi_eval_cmd, requ- LOG_ERROR Komut tam olarak alinamadi ve yeniden talep  Aslinda bu bir ariza degil-
esting resend... edildi. dir, cinki telafi edilir. Fakat

sik sik tekrarlandiginda
CAN veri yolunda bir sikint
oldugunun isaretidir.
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canfi_mbusb_recei- LOG_ERROR Bir CAN mesaji alinirken beklenmeyen bir hata CAN moduliini kontrol
ved(): MBOX_CAN error meydana geldi. edin
%d!
CANSendMsgQ(): Qu- LOG_ERROR Bu merkez bir tampon bellek sikismasi sebe- ~ CAN moddliini kontrol
eue full! biyle bir CAN mesajini aktaramadi. edin
Clock Source failure LOG_ERROR Saat kaynaginda ariza var. Donanim arizasi? CM'i
(Clock Security Sys- degistirin.
tem)!l!
CM IWDG-RESET!! LOG_ERROR Sistem "kilitlendi" ise veya Watchdog bdyle Olmamasi gerekir. Firmwa-
dislnuyorsa, yeniden baslatir (Reboot). re glincellemesi, aksi halde
CM'i degistirin.
Creating autoKonfig, =~ LOG_INFO Baslattiktan sonra EEprom'da bilinmeyen bir
eepCfg ver.> 3... konfiglirasyon bulundu, bulunan modiillere
uygun yeni bir konfigiirasyon olusturuluyor ve
kullanihyor.
Creating autoKonfig... LOG_INFO Baslattiktan sonra, bulunan modiillere uygun
yeni bir konfiglrasyon olusturuluyor ve kullani-
hyor.
DM %d: Alarm AUF LOG_ALARM Bu DM bir RWA durumu sebebiyle aciyor.
DM %d: ALARM bei LOG_ALARM Bu DM'de Alarm tetiklenmis/tetiklenmis olmali, Gaz jeneratori etkinlestiril-
deaktiviertem DG! ancak gaz jeneratori etkin olmadigindan bu  mis olmaliydi.
islem olmadi. (Bkz.,,DM isletim modu”)
DM %d: Alarm reset bei LOG_ALARM Bir DM'nin alarm durumu sifirlandi, fakat DM'e  Basinch gaz jeneratoriini
deaktiviertem DG! bagli gaz jeneratori heniiz etkinlestirilmemis. agin.
(Bkz. DM isletim modu)
DM %d: Alarm reset, LOG_ALARM Bir DM'nin alarm durumu sifirlandi, fakat DM'e  Gaz jeneratoriine akim
DG spannungslos bagh gaz jeneratoriinde heniiz voltaj yok. verin.
DM %d: Alarm ZU LOG_ALARM Bu DM bir RWA durumu sebebiyle Acil-Kapat
durumuna gecti.
DM %d: ALARM, DG LOG_ALARM Bu DM, gaz jeneratoriinii etkinlestirir. bir pencere acilmasina
aktiviert paralel olarak.
DM %d: ALARM, HM LOG_ALARM Bu DM'deki miknatis serbest kaldi (yani voltaj
freigegeben girisi kesildi).
DM %d: Alarm-Reset LOG_ALARM Bu DM'deki alarm durumu sifirlandi, ,A¢” lize-
rinde ve havalandirma (zerinden kapatilabilir
DM %d: ALARM, Ubers- LOG_ALARM Ayarlanmis siire sonunda kilitleme kontagi
chreiben des Sperrkon- alarm durumunda g6z ardi edilir.
takts
DM %d: AUF LOG_INFO Bu DM simdi aciliyor.
DM %d: AUF (LZM) LOG_INFO DM'in daha fazla agilmasina izin verilmedigin-
de ve maksimum ,A¢” calisma siiresine ulasildi-
ginda (calisma siresi sinirlamasi).
DM %d: Auto-ZU LOG_INFO Bir DM otomatik kapaniyor.
DM %d: Fenster ist LOG_INFO DM'in motor hattinin bu penceresi acik
offen
DM %d: Fenster ist LOG_INFO DM'in motor hattinin bu penceresi kapal.
geschlossen Tahrik hatti kapatma stiresi Kapat yoniinde
tamamlanmis
DM %d: HM aktiviert LOG_INFO Bu DM'in miknatisi bir RWA durumunda etkin-
lestirilmis.
DM %d: HMinit AUF LOG_INFO Bu DM icin bir saya¢ baslatild.
DM %d: ist schon AUF  LOG_FINE DM'in daha fazla acilmasina izin verilmedi-
ginde ve maksimum ,A¢” calisma siiresine
ulasildiginda.
DM %d: ist schon ZU LOG_FINE Bu DM'in miknatisi bir RWA durumunda etkin-
lestirilmis.
DM %d: Linie spannun- LOG_FINE DM tahrik hattinin voltaj girisi kesildi (tahrik
gslos hatti kapatma stiresi dolunca).
DM %d: LT AUF LOG_FINE DM'in tus takimi, A¢ tusu tzerine basildigini
kaydetti.
DM %d: LT STOP LOG_FINE DM'in tus takimi, Stop tusu tzerine basildigini
kaydetti.
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DM %d: LT ZU LOG_FINE DM'in tus takimi, Kapat tusu Gzerine basildigini ...
kaydetti.
DM %d: LZMinit ZU LOG_FINE Calisma siiresi modu DM'yi kapatir.
DM %d: LZM-Stop LOG_INFO Calisma stiresi modu bir DM'de "Stop tusuna
basti".
DM %d: no key LOG_FINE DM, bir tusun birakilmasi kaydetti.
DM %d: NOTAUF LOG_ALARM DM, Acil A¢ konumundaki bir RWA durumu
sebebiyle motoru calistiryor.
DM %d: STOP LOG_INFO Bu DM simdi duruyor.
DM %d: STOP durch LOG_INFO DM'in etkinlestirilmis motor hatti kilitleme
Sperrkontakt kontagi tarafindan durduruldu.
DM %d: Sperrkontakt 1 LOG_INFO Kilitleme kontadi 1, A¢ ydniinde etkinlestirildi
AUF aktiviert
DM %d: Sperrkontakt 1 LOG_INFO Kilitleme kontagi 1 A¢ yoniinde iptal edildi
AUF deaktiviert
DM %d: Sperrkontakt 2 LOG_INFO Kilitleme kontadi 2, A¢ yoniinde etkinlestirildi
AUF aktiviert
DM %d: Sperrkontakt 2 LOG_INFO Kilitleme kontagdi 2 A¢ yoniinde iptal edildi
AUF deaktiviert
DM %d: Sperrkontakt 1 LOG_INFO Kilitleme kontagdi 1 Kapat yoniinde etkinlesti-
ZU aktiviert rildi
DM %d: Sperrkontakt 1 LOG_INFO Kilitleme kontagdi 1 Kapat yontinde iptal edildi
ZU deaktiviert
DM %d: Sperrkontakt 2 LOG_INFO Kilitleme kontagdi 1 Kapat yontinde iptal edildi
ZU aktiviert
DM %d: Sperrkontakt 2 LOG_INFO Kilitleme kontadi 2 Kapat yoniinde iptal edildi
ZU deaktiviert
DM %d: Sperrkontakt 1 LOG_INFO Kilitleme kontagi 1 Kapat ve A¢ yoniinde
ZU/AUF aktiviert etkinlestirildi
DM %d: Sperrkontakt 1 LOG_INFO Kilitleme kontadi 1 Kapat ve A¢ yonlinde iptal
ZU/AUF deaktiviert edildi
DM %d: Sperrkontakt 2 LOG_INFO Kilitleme kontagi 2 Kapat ve A¢ yonilinde
ZU/AUF aktiviert etkinlestirildi
DM %d: Sperrkontakt 2 LOG_INFO Kilitleme kontadi 2 Kapat ve A¢ yonlinde iptal
ZU/AUF deaktiviert edildi
DM %d: ZU LOG_INFO Bu DM simdi kapaniyor.
Eeprom was erased...  LOG_INFO Bulunan ginliik kayitlarinda arizalar oldugunu Bu, sebeke tarafi ve batar-
ve bu nedenle glnlugin silindigini gosterir. ~ yanin olmadigi ve gerilimin
aniden dustigu bir durum-
da meydana gelebilir. Yani
kayrt gtinliigiine yazilirken
yeterli voltajin mevcut
olmadig.
Funktion existiert nicht LOG_ERROR Cok yeni bir konfigiirasyon programindan bir ~ CM Firmware giincelle-
ID %d ! konfigiirasyon ¢ok eski bir Firmware yazilimin- mesi.
da kullanildiginda meydana gelebilir. Konfi-
glirasyon Firmware yaziiminda heniiz mevcut
olmayan fonksiyonlarin kullanilmasini talep
ediyor.
Hard Fault Exception ~ LOG_ERROR CPU atlamamasi gereken bir yere gegmis. CM Firmware hatasi veya
System HALT! HW hatasi.
IOM Poll Error %d/%d  LOG_ERROR Bir periyotta x modul icinden y adediyle ileti-  Ara sira oldugu takdirde
missing sim kurulamadi. sorun degildir, cinkii den-
gelenir, fakat kalici olursa
bir veya birden fazla moddl
arizali demektir.
Loading Eeprom LOG_INFO Baslattiktan sonra EEprom'dan konfiglirasyon

Konfig...

yiklendi ve kullanihyor.
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mbf_querysystem(): LOG_ERROR Merkezde son baslatmadan itibaren modiille-  Fabrika ayarh konfigi-

konfig present, %d rin yeri degistirildi veya sokulda. rasyonu tekrar olusturun

IOM's are missing! ve diizglin adresleyin /
konfigtire edin.

Mem Manage Excepti- LOG_ERROR Bellek yonetiminde hata. Bozuk Firmware , bellek

on, System HALT! arizah, VDS Selftest girisleri
mevcut mu?

CM'i degistirin.

NMI Exception LOG_ERROR Saat kaynagdina erisilemiyor. Donanim arizasi? CM'i
degistirin.

PM Poll Error LOG_ERROR PM ile Modbus tizerinden iletisim kurulamadi. Donanim arizasi? PM/CM
degistirin?

PM(E): Akkufehler LOG_ERROR PM bir bataryay: dlcuyor. Batarya + kabloyu kontrol
edin, konfiglrasyon yazi-
limiyla PME'ler ve batarya
kapasitesinin dogru ayarla-
nip ayarlanmadigini kont-
rol edin. Sonug vermezse
PM Durum Sayfasi'nda
gosterilen degerlerden
yola ¢ikarak PME'leri veya
PM'i degistirin.

PME1 angeschlossen,  LOG_ERROR Merkezde bir PMET mevcut, fakat konfigire Konfigiirasyon yazilimini

aber nicht konfiguriert edilmemis. baslatin ve dogru PME
adedini ayarlayin.

PME2 angeschlossen,  LOG_ERROR Merkezde bir PME2 mevcut, fakat konfigire Konfigiirasyon yazilimini

aber nicht konfiguriert edilmemis. baslatin ve dogru PME
adedini ayarlayin.

PM(E): Netzfehler LOG_ERROR PM veya merkez sebeke lizerinden daha fazla  Sebekeyi, PM'i kontrol

akim almiyor. edin.

PM(E): OK LOG_INFO PM tekrar sebeke akimi ve bataryaya sahip. (Bu ...

mesajin meydana gelmesi icin 6n kosul tabii ki
bu unsurlardan birinin eksik olmasidir.)
PM/IOM Poll ok! LOG_ERROR "IOM Poll Error %d/%d missing" ile birlikte Ariza degil

meydana gelir ve bu konuyla ilgili olarak PM'in
sorunsuz oldugu anlamina gelir.

PM: Netz und Akku fehlt LOG_ERROR

SM'de bir ariza meydana geldi, fakat elektrik
tasarruf modu sebebiyle tepki verilmiyor.

istenen davranis...

RTC count lost!!! LOG_ERROR CM saat bilgisi kayip. Bilgisayarla senkronize
edin.
Semaphore deadlock:  LOG_ERROR CM isletim sisteminin bir kaynagi onayla- CM'in yeniden baslatiimasi

%s, err: %d

namadi, sonug olarak 6rn. CAN sistemi artik
calisamiyor.

bunu ortadan kaldirabilir.

SM %d: NOT_AUF BMZ1 LOG_ALARM

Bu SM'de BMZ1 ile sifirlama tetiklendi.

SM %d: NOT_AUF BMZ2 LOG_ALARM

Bu SM'de BMZ2 ile sifirlama tetiklendi.

SM %d: NOT_AUF RM1 LOG_ALARM Bu SM'de alarm hatti 1 ile sifirlama tetiklendi.
SM %d: NOT_AUF RM2 LOG_ALARM Bu SM'de alarm hatti 2 ile sifirlama tetiklendi.
SM %d LED Stoerung: LOG_ERROR Bu SM'de ariza LED'inin devreye girdigini gés-  Bir "Stoerung DM %d: %d"
%d terir, cok sayida sebebi olabilir. Orn. "Stoerung  meydana geldiginde liitfen
DM %d: %d" ile birlikte meydana gelirse, "Sto- bu maddenin altini oku-
erung DM %d: %d" tetikleyen unsurdur. SM'in  yun, aksi halde hat arizasini
alarm hatti arizasi da s6z konusu olabilir. kontrol edin (Test adapto-
rii?) sonug olumsuzsa SM'i
degistirin.
SM %d: Alarm-Reset LOG_ALARM Bu SM'de Reset tusuna basildi ve boylece alarm ...
durumu sifirlandi.
SM %d: BMZ an RM1 LOG_ALARM Bu SM'de alarm hatti 1 ile sifirlama tetiklendi.
NOT_ZU
SM %d: BMZ an RM2 LOG_ALARM Bu SM'de alarm hatti 2 ile sifirlama tetiklendi.
NOT_zZU
SM %d: Linienfehler LOG_ERROR Bu SM'de RWA alarm tusunda bir hat arizasi Kablo hattini kontrol

Handmelder!

belirlendi

edin, test negatifse SM'i
degistirin.
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SM %d: Linienfehler LOG_ERROR Bu SM'de RWA alarm tusunda bir hat arizasi Kablo hattini kontrol
Not-ZU! belirlendi edin, test negatifse SM'i
degistirin.
SM %d: Linienfehler LOG_ERROR Bu SM'de alarm hatti 1'de bir hat arizasi belir-  Kablo hattini kontrol
RM1! lendi edin, test negatifse SM'i
degistirin.
SM %d: Linienfehler LOG_ERROR Bu SM'de alarm hatti 2'de bir hat arizasi belir-  Kablo hattini kontrol
RM2! lendi edin, test negatifse SM'i
degistirin.
SM %d: LT AUF LOG_INFO Bu SM'de havalandirma tusunda bir A¢ tusuna
basma belirlendi.
SM %d: LT STOP LOG_INFO Bu SM'de havalandirma tusunda bir Stopp
tusuna basma belirlendi.
SM %d: LT ZU LOG_INFO Bu SM'de havalandirma tusunda bir Kapat
tusuna basma belirlendi.
SM %d: anahtar yok LOG_INFO Bu SM'de havalandirma tusunda bir tus birak-
ma belirlendi, yani hi¢bir tusa basma algilan-
madi.
SM %d: NOT_AUF HSE  LOG_ALARM Bu SM'de RWA tusuyla birlikte Acil Ag belirlen-
di.
SM %d: NOT_AUF RM 1 LOG_ALARM Bu SM'de alarm hatti 1 ile alarm tetiklendi.
SM %d: NOT_AUFRM 2 LOG_ALARM Bu SM'de alarm hatti 2 ile alarm tetiklendi.
SM %d: NOT_AUF Reset LOG_ERROR Bu SM'de bir el alarmi hat arizasi belirlendi Kablo hattini kontrol
Failure edin, test negatifse SM'i
degistirin.
SM %d: NOT_ZU LOG_ALARM Bu SM'de Acil Kapat belirlendi.
SM %d: NOT_ZU (res)  LOG_ALARM Bu SM'de Acil Kapat belirlendi.
SM%d: Mreset LOG_INFO Bu SM'de Reset tusu belirlendi. (moduldeki
Reset tusu)
STL: >>> RAM Error LOG_ERROR Selftest rutinleri(VDS) bir arizayi belirledi. Donanim arizasi?
(March C- Run-time CM'i degistirin.
check)
STL: Anormal Saat Test LOG_ERROR Selftest rutinleri (VDS) bir arizayi belirledi. Donanim arizasi?
rutin sonlandirma CM'i degistirin.
STL: Class B variable LOG_ERROR Selftest rutinleri(VDS) bir arizayi belirledi. Donanim arizasi?
error (clock test) CM'i degistirin.
STL: Clock Source failu- LOG_ERROR Selftest rutinleri (VDS) saat kaynaginda bir Donanim arizasi?
re (Run-time) ariza belirledi. CM'i degistirin.
STL: Control Flow Error LOG_ERROR Selftest rutinleri(VDS) bir arizayi belirledi. Donanim arizasi?
(main loop) CM'i degistirin.
STL: Control Flow error LOG_ERROR Selftest rutinleri(VDS) bir arizayi belirledi. Donanim arizasi?
in RAM-Test-ISR CM'i degistirin.
STL: Run-time FLASH LOG_ERROR Selftest rutinleri (VDS) Flash diskte bir ariza Donanim arizasi?
CRC Error belirledi. CM'i degistirin.
STL: Run-time FLASH LOG_FINE Selftest rutini Flash disk kontroli (VDS) x-inci
CRC OK, %d cycles kere basariyla yapildi.
STL: SRAM-Check OK,  LOG_FINE Selftest rutini Flash disk kontroll (VDS) x-inci
%d cycles kere basariyla yapildi.
STL: Stack overflow LOG_ERROR Selftest rutinleri (VDS) bir arizaya yol actilar. Donanim arizasi?
CM'i degistirin.
STL: Start-up CPUTest  LOG_ERROR CPU artik diizglin ¢alismiyor Donanim arizasi
Failure CM'i degistirin.
STL: TOO MANY REBO- LOG_ERROR Herhangi bir sebeple CM ¢ok sik yeniden basla- Donanim arizasi?
OT FAILURES, LOCKING tilmis, bir ariza belirlendi. CM'i degistirin.
upn!
Stoerung bei PF DM LOG_ERROR DM'de bir ariza meydana geldi, fakat elektrik  istenen davranis...
%d: %d tasarruf modu sebebiyle tepki verilmiyor.
Stoerung bei PF SM LOG_ERROR SM'de bir ariza meydana geldi, fakat elektrik istenen davranis...

%d: %d

tasarruf modu sebebiyle tepki verilmiyor.
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Stoerung DM %d: %d  LOG_ERROR Bu DM (izerindeki bir arizaya isaret eder, Hat arizasi ihtimal disi

cogunlukla bir alarm hatti arizasidir, bazi eski  oldugu takdirde ve kisa su-

DM'lerde kisa stireli bir hata ortaya ¢cikmaktay- reli bir ariza séz konusu ol-

di, fakat bu bir ariza degildi. dugunda DM'de Firmware
glincellemesi tavsiye edilir.
Heri iki ¢6ziim yaklagimi da
basarisiz oldugu takdirde
ilgili DM'in degistirilmesi

gerekir.
Stoerung ERM %d: %d LOG_ERROR Bu ERM (zerindeki sistem voltajindaki arizaya
isaret eder
Testmode initiated... LOG_ERROR Burada CM Firmware s6z konusu degildir! Bootloader ile Firmware
CM'de sadece bir test programi vardir! glincellemesi.
Testmode: KonfigTask  LOG_ERROR Burada CM Firmware s6z konusu degildir! Bootloader ile Firmware
abgebrochen... CM'de sadece bir test programi vardir! glincellemesi.
Usage Fault Exception, LOG_ERROR Bu bitler CPU icin hi¢bir anlam tasimadi. Firmware OKAY? Yeniden
System HALT flaslama? Donanim arizasi?
CM'i degistirin.
WM %(d: kein Regen LOG_INFO Bir WM yagmurun durdugunu belirledi.
WM 9%d: REGEN LOG_INFO Bir WM yagmuru algiladi.
WM %d: WIND LOG_INFO Bir WM belli bir yonden gelen riizgan algilad.
WM %d: WIND T%d LOG_INFO WM'in rlizgarn belirledigini gosterir.
WM %d: Wind unter- LOG_INFO Bir WM'deki riizgar esik degerinin altina distd. ...
halb Schwelle
WM 9%d: WRG fehlt! LOG_ERROR Bir WM'de bir riizgar yoni sensori konfigiire  Sensér/WM, kablosu calisi-
edilmis fakat WM hicbirini tanimiyor. yor mu? WM/ sensorii test

edin => degistirin.

Destek taleplerinde liitfen daima konfiglirasyon yaziliminin ,Ariza kaydini” birlikte génderin.
4ErrorLog.txt” dosyasini lisans anahtarinin klasériinde bulacaksiniz.
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GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.

E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be

www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade

E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@egeze.com
www.geze.fr

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.

E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.

E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l

E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.|
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland

GEZE Polska Sp.z 0.0.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.

E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

00O GEZE RUS

E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB

E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia - Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com

www.geze.no

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine

E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com
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