
Cihaz versiyonu 0200 için orijinal kullanım kılavuzunun çevirisi

T

Teknoloji Radar hareket sensörü

Frekans 24.150 GHz

Güç akış yoğunluğu < 5 mW/cm2

Yayma gücü < 20 dBm EIRP

Saptama alanı (Elle) ±10 … 60 cm (Sensöre doğru 90° açıyla 
hareket), ayarlanabilir*

Saptama türü Hareket (yön hassasiyeti yok)

Saptama için nesnenin hızı Min. 5 Hz veya ±3 cm/s, 
Maks. 200 Hz veya ±1,2 m/s

Güç kaynağı ** 12–24 V AC ±%10
12–24 V DC +%30/–%10

Şebeke frekansı 50 … 60 Hz

Akım tüketimi < 1,5 W

Çıkış Anahtarlı röle (potansiyel farkı olmayan 
kontak)

	à Maks. kontak gerilimi 42 V AC/DC

	à Maks. anahtarlama akımı 100 mA

Tutma süresi 0,5 s (DARBE modunda)

Sıcaklık aralığı –20 °C … +55 °C

Koruma sınıfı IP 65 (ön taraf ve conta düz bir yüzeye 
monte edilmişse)

Malzeme PC

Renk Beyaz

Önerilen kablo 16 AWG – 1,5 mm2'ye kadar çok telli kablo
*	 Saptama alanının < 10 cm olarak ayarlanması mümkündür, ancak  

bu durumda sensörün saptama kabiliyeti garanti edilemez.
**	 Cihaz sınıf II dahilindeki onaylanmış bir SELV sınırlandırılmış akım 

kaynağı tarafından beslenmelidir. Bu gereksinim birincil gerilimler 
ve cihaz beslemesi arasındaki çift izolasyon gerekliliğinde mevcut-
tur. Besleme akımı 1,5 A ile sınırlandırılmalıdır.

GC 307+ fayans, ahşap, sıva, PVC ve cam 
arkasına monte edilebilir.

GC 307+ metal yüzeylerin arkasına monte 
edilmemelidir.

GC 307+ kapıların pivot alanı içine monte 
edilmemelidir.

GC 307+ yakınında hareketli nesnelerin 
olmasından kaçının.

Amacına uygun kullanım

GC 307+ hareket sensörü sadece 
GEZE tahrikli otomatik sürme kapılar, 
dairesel yana kayar kapıların, katlanır kapıların,  
dairesel kapıların ve döner kapıların kumanda edil-
mesi için kullanılabilir.

195727 (El simgesi)
195751 (WC simgesi)

193226 (El simgesi)
195750 (WC simgesi)

GC 307+

199066-01
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KI veya KA olduğunda kontak 
tipi “normalde açık“ olarak 
ayarlanmalıdır.

Motor talimatı dikkate alınmalıdır.
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Erişim mesafesi
	à Gereksinime göre ayarlayın.
	à Hareket yönüne, saptanacak nesnelerin ebatlarına ve malze-

mesine/tipine bağlı olarak.
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60 cm

60 cm

Çıkış Sinyal tonu

DIP

1 2

DIP

3

DIP

1 2 3
LED rengi

LED rengi

Saptama yok Saptama
DIP

1 2 3 Kapalı Mavi

Mavi Kapalı

DIP

1 2 3

Mavi Yeşil

DIP

1 2 3

Kapalı Yeşil
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Yeşil Kapalı
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Kapalı Kapalı
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Yeşil Kırmızı
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Kırmızı Yeşil

DIP

1 2 3
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Açık AçıkKapalı Kapalı

Giriş

Darbeli mod (NO):
Otomatik kapı uygulamaları
için önerilir

Darbeli mod (NC):

İki konumlu mod (NC)

Giriş INPUT
Harici bir kontak üzerinden kontrol edilir. Kontak kapatıl-
dığında, anahtarlama davranışı değişir (ayrıca bkz. “Kapı 
kontrolü” bölümü) ve LED göstergesi kırmızı yanar.

Çıkış modu

DIP şalter ayarları sonrasında LED

Giriş sinyali potansiyel farkı olmayan bir kontak olmalıdır  
(gerilim yok).

Sesli geri bildirim

İki konumlu mod (NO)
Otomatik kapı uygulamaları
Anahtarlama uygulamaları



GC 307+ açma

Uzaktan kumanda ile ayarlama

Kullanım

Kilit açıldıktan sonra
kırmızı LED
yanıp söner ve
sensöre erişilebilir.

Kilit açıldıktan sonra kırmızı LED hızlı yanıp 
sönüyorsa:

	X Erişim kodunu girin.
Erişim kodu bilinmiyorsa:

	X Elektrik adaptörünü kapatın ve tekrar çalış-
tırın.

Çalıştırdıktan sonra sensörün kilidi erişim kodu 
girilmeden 1 dakika içerisinde açılabilir.

	X Ayarların sonunda sensörü kilitleyin.

Erişim kodunun kaydedilmesi
Erişim kodu (1 ile 4 rakam arası) birbirine yakın olan sensörlerde önerilir.

Erişim kodunun silinmesi

Bir veya birden fazla parametrenin ayarlanması

 

Fabrika ayarlarına sıfırlanması

                                                                                              Tam sıfırlama

	X Erişim kodunu
	 girin.

	X Bir parametre 
	 seçin.



Erişim mesafesi

Erişim mesafesi

60 cm

Bu ayarları uzaktan kumandayla değiştirmek için erişim mesafesi minimum olarak 
ayarlanmış olmalıdır.

10 2 3 4 5 6 7 8 9
küçük > > > > > > > > büyük

Çıkış

Çıkış yapılandırması

DIP

1 2
Bu ayarları  
uzaktan kuman-
dayla değiştir-
mek  
için “çıkış” DIP 
şalterleri OFF 
konumunda  
bulunmalıdır.

Tutma süresi “Çıkış yapılandırması” darbelere (0, 2 veya 4) ayarlanmışsa, açık tutma süresi  
buradan ayarlanabilir.
 

0,5 s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s

Oto. sıfırlama “Çıkış yapılandırması” iki konumlu (1, 3 veya 5) olarak ayarlanmışsa, sistemin kilidinin oto-
matik olarak ne zaman açılacağı buradan belirlenebilir. 
 

Zamanlayıcı 
yok

1 dak. 5 dak. 15 dak. 30 min. 60 dak.

Zamanlayıcının süresi dolmadan 5 saniye önce LED yanıp söner ve bir sinyal sesi duyulur.

Kapı kontrolü

AUTO OPEN CLOSED RESTROOM

AUTO INPUT girişindeki kontak kapalıyken sensörün önünde el hareketi  
durumunda OUT çıkışı anahtarlanır.

OPEN INPUT girişindeki kontak kapalıyken OUT çıkışı kalıcı olarak anahtarlanır.

CLOSED INPUT girişindeki kontak kapalıyken OUT çıkışı anahtarlanmaz.

RESTROOM INPUT girişindeki kontak kapalıyken WC anahtarlaması için optimize edilmiş 
sensörün önünde el hareketi durumunda OUT çıkışı anahtarlanır.

DIP

1 2 3

= Fabrika ayarı

Darbe  
NO

İki konumlu 
NO

Darbe  
NC

İki konumlu 
NC

Darbe  
Frekans

İki konumlu   
Frekans

LED
LED rengi

Saptama yok Saptama

Kapalı Mavi

Bu ayarları uzaktan kumanda ile değiştirmek için “Renk LED” DIP şalterleri 
OFF konumunda bulunmalıdır.

10 2 3 4 5 6 7

Kırmızı Yeşil Mavi Sarı

KırmızıKapalı Yeşil Mavi Sarı Pembe Turkuaz Beyaz

KırmızıKapalı

Örnek:

Yeşil Mavi Sarı Pembe Turkuaz Beyaz

1

2 Saptama yok Saptama
Kırmızı Yeşil

veya veya veya veya



Sinyal tonu

Ton
1 2 3

Sinyal tonu Bu ayarları uzaktan kumanda ile değiştirmek için “Sinyal sesi” DIP şalteri 
OFF konumunda bulunmalıdır.

1

0
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3

4

kısa ton

uzun ton

Harici kontrol sinyali (örn. WC kontrol ünitesi fonksiyonu)

Harici bir kumandada görsel ve sesli geri bildirim:

LED rengi

Kırmızı

“Renk LED” DIP şalterine 
uygun renk

Kırmızı

10 2 3 4 5 6 7

Kırmızı Yeşil Mavi Sarı

KırmızıKapalı Yeşil Mavi Sarı Pembe Turkuaz Beyaz

veya veya veya veya

Animasyon
1 2 3 4 5 6 7 82

= Fabrika ayarı

DIP

3

LED
Animasyon

1 2 3 4 5 6 7 8

Parlaklık
1 2 3



	

= Fabrika ayarı

KB acil durum açma sistemli WC kontrol ünitesi Kilit açma süresi ayarlanabilir WC kontrol ünitesi

İç basma buton

 

Dış basma buton

4

Dış basma buton

İç basma buton

4

	à “PE1” veya “PE2”, “WC kontrol ünitesi” konumuna getirilmelidir.
	à “PA1” veya “PA2”, Fonksiyon, “Mesai bitimi“ konumuna getirilmelidir. 

“PA1“ veya “PA2”, Fonksiyon, “WC kontrol ünitesi alarmı“ konumu-
na getirilmelidir.

	à “Açık tutma süreleri, 1 kanatlı açma” istenilen  
süreye (0- 60 s) getirilmelidir.

	à 307+ İç ve dış*: Kapı kontrolü 1'e (Otomatik) 

	à GC 307+ İç*: Çıkış Modu 1'e (İki konumlu NO)
	à GC 307+ Dış*: Kapı kontrolü 4'e (Restroom)

Bilgi: 
Kapının kilidi KB üzerinden her zaman açılabilir. 

30 dakika sonra harici bir uyarı  
sinyali (sesli veya görsel) tetiklenir.

Bilgi:
“Otomatik sıfırlama” değerinin ayarlanan süresi geçtikten sonra kapı 
otomatik olarak açılır.* 

*Sadece uzaktan kumanda (100061) ile mümkündür
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GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Faks: 0049 7152 203 310
www.geze.com

Arıza giderme

Hata LED Olası nedenleri Giderilmesi
Kapı açılmıyor. Hatalı güç kaynağı veya güç kay-

nağı yok.
	X Güç kaynağını kontrol edin.

Erişim mesafesi çok küçük. 	X Erişim mesafesini ayarlayın.
	X Sensörün önündeki metal nes-

neleri uzaklaştırın.
Hatalı kablo bağlantısı. 	X Kablo ve röle bağlantısını kont-

rol edin.

Kapı açık kalıyor. Yakın çevre sensörün çalışmasını 
etkilemiştir.

	X Sensörün yakınındaki hareketli 
nesneleri uzaklaştırın.

Hatalı kablo bağlantısı. 	X Kablo ve röle bağlantısını kont-
rol edin.

Kapı bir saptama/aktivasyon son-
rasında açık kalıyor.

Hatalı çıkış modu. 	X Çıkış modunu sinyal moduna 
ayarlayın.

Hatalı kablo bağlantısı. 	X Kablo ve röle bağlantısını kont-
rol edin.

LED yanıyor

LED yanmıyor

Sadece AB ülkeleri için: Atık Elektrik ve Elektronik Aletlere (WEEE) ilişkin 2012/19/AB sayılı Avrupa Direktifine göre


