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Semboller ve gésterim araclari

Semboller ve gosterim araclari

Uyari levhalari

Bu kilavuzda, maddi hasarlar ve bedensel yaralanmalara karsi koruma amaciyla uyari levhalar kullaniimaktadir.
» Bu uyari levhalarini daima okuyun ve dikkate alin.

» Uyari sembolii ve uyari sozciiglyle isaretlenmis olan buitiin dnlemleri takip edin.

Uyari sembolii  Uyari sézciigi  Anlami
insanlara yénelik tehlikeler.
UYARI . e y .
Dikkate alinmamasi, 6liime veya agir yaralanmalara yol acabilir.

2 DIKKAT Insanlara yonelik tehlikeler.

Dikkate alinmamasi, hafif yaralanmalara yol acabilir.

Maddi hasarlarin 6nlenmesi, is stireglerinin anlasiimasi veya optimizasyonu

- DIKKAT hakkindaki bilgiler.

Diger semboller ve gosterim araclari
Dogru kullanim seklini anlasilir kilmak amaciyla, nemli bilgiler ve teknik uyarilar 6zel olarak vurgulanmaktadir.

Sembol  Anlami

0 “Onemli bilgi” anlamina gelir

“Ek bilgi” anlamina gelir

Bir islem semboli: Burada bir islem yapmalisiniz.
» Birden fazla islem adimi siralandiginda, islem sirasina uyulmalidir.

Uriin sorumlulugu

Uriin Sorumlulugu Kanunu’nda tanimlanan, reticinin Griinlerine iliskin sorumlulugu uyarinca, bu brosiirde
sunulan bilgiler (iirtin bilgileri ve talimatlara uygun kullanim, hatali kullanim, Griin performansi, Griiniin
bakimi, bilgilendirme ve kural yiktumlulikleri) dikkate alinmalidir. Bu bilgilerin dikkate alinmamasi, Gireticinin
yUukimluliguni ortadan kaldirr.

Guvenlik
Talimatlara uygun kullanim

90 derece acilir kapt mekanizmasi ECturn, doner kanat durduruculu kapilarin otomatik olarak acilmasi ve
kapatilmasi icin tasarlanmistir.

Doner kapi mekanizmasi ECturn asagidakiler icin uygundur:

o sadece kuru mekanlarda kullanim icin

o ticari sirketlerde ve kamuya acik alanlarda yaya trafiginin mevcut oldugu giris ve ic alanlar icin

e kisisel alanlar icin.

90 derece acilir kapt mekanizmasi ECturn

@ yangin veya dumandan koruma kapilarinda kullanilmamalidir,

@ patlama tehlikesi olan alanlarda kullanilmamalidir.

Usultine uygun kullanim haricg farkh bir kullanima 6rn. araliksiz maniel isletime ve ayrica trliinde degisiklik
yapilmasina izin verilmez.



Guvenlik ECturn

3.2 Guvenlik uyarilari

o Ongériilen montaj, bakim ve onarim calismalari, GEZE tarafindan yetkilendirilmis uzman personeller
tarafindan uygulanmalidir.
s Emniyet teknigi kontrolleri icin ilkeye 6zgU yasalar ve direktifler dikkate alinmahdir.
o Sistemde yapilan keyfi degisikliklerden kaynaklanan hasarlar halinde GEZE, hi¢cbir sorumluluk Gstlenmez.
= Baska Ureticilerin Urlinleriyle yapilandirma halinde GEZE, hicbir garanti tistlenmez.
o Onarim ve bakim calismalari icin de sadece GEZE-orijinal parcalari kullaniimahdir.
o Sebeke gerilimine baglama islemi, uzman bir elektrik teknisyeni tarafindan uygulanmalidir. Sebeke baglantisi
ve topraklama kablosu kontrolii, DIN VDE 0100-610 uyarinca gergeklestirilmelidir.
istisna: 90 derece acilir kapi mekanizmasi ECturn monte edilmis olan sebeke soketi ile sebeke gerilimine
baglandiginda, baglanti isleminin uzman bir elektrik teknisyeni tarafindan uygulanmasi gerekmez.
o Sebeke tarafindaki ayirici tertibat olarak, yapi tarafinda yer alan 10-A otomatik sigorta kullaniimalidir.
o Yonetmeliklerin, standartlarin ve tilkeye 6zel talimatlarin en son stirimlerini dikkate alin, 6zellikle de:
@ ASR A1.7 “Normal ve buytk kapilar”
= DIN 18650 “Kilitler ve ekleme parcalari — Otomatik kapi sistemleri”
@ VDEO100; Parca 610 “Alcak gerilim sistemlerinin kurulmasi”
o Kaza 6nleyici talimatlar, 6zellikle BGV A1 “Onleme prensipleri” ve BGV A2 “Elektrikli sistemler ve isletim
araclar”
@ VDE 0100 “Alcak gerilim sistemlerinin kurulmasi”

3.3 Guvenli calisma

o [s yerinin, yetkisiz sahislara karsi emniyete alinmasi.
@ Sadece kablo semasinda belirtilen kablolari kullanin. Koruyucu topraklamalari, baglanti semasina gore yerlestirin.
Gevsek, mekanizma dahili kablolari, kablo baglariyla emniyete alin.
o Elektrik ¢calismalarindan 6nce:
@ mekanizma, 230 V sebekesinden ayrilmali ve gerilimsiz olduguna dair kontrol edilmelidir.
o kontrol, 24 V akistiinden ayrilmalidir.
o kesintisiz bir elektrik beslemesi (USV) kullanildiginda sistem, sebeke tarafindan devreye alindiginda da
gerilim altinda bulunmaktadir.
o Bikimlerde, tamamen izolasyonlu kablo ucu pabuclari kullanin.
o Cam kanatlarda emniyet yapiskanlari yapistiriimahdir.
o Cam kirilmasi nedeniyle yaralanma tehlikesi!
s Mekanizmanin keskin kenarlari nedeniyle yaralanma tehlikesi!

34 Monte edilmis sistemin kontrol edilmesi

Giivenlik analizi (Tehlike analizi)

2006/42/AT sayili Makine Emniyeti Yonetmeligi'ne ve DIN18650 standardina gore, kapi sistemi isletime
alinmadan énce bir giivenlik analizi yapilmalidir ve kapi sistemi, 98/68/EEC sayili CE isaretlemesi Yénetmeligine
gore CE isaretine sahip olmalidir.

Buna, bircok seyin yani sira asagidakiler de dahildir:

o Ezme-, darbe-, kesme- ve toplama yerlerinin emniyete alinmasi ve bu tehlikelerin engellenmesi icin dnlemler.
s Emniyet ve tetikleme sensortiniin fonksiyonu kontrol edilmelidir.

e Tdm dokunulabilen metal parcalarin yalitim baglantilari kontrol edilmelidir.

3.5 Beraberinde gecerli olan evraklar

Cizim no. Tar
70107-9-0951 ECturn baglanti plani
70107-9-0962 ECturn kablo plani

Planlar degisikliklere tabidir. Sadece en son stirim kullanilmahdir.



ECturn Nakliye ve depolama

4 Nakliye ve depolama

DIKKAT!
ECturn 90 derece acilir kapi mekanizmasinda sert carpmalar ve diismeler nedeniyle hasarlar!
» ECturn atilmamali veya dustriilmemelidir.

o Kuru bir mekanda depolanmalidir. Nakliye ve depolama esnasinda nemden korunmalidir.
o —-30°Cden disik ve + 60 °C'den ylksek depolama sicakliklari, cihazda hasarlara neden olabilir.

5 s aletleri ve yardimcr maddeler

is aleti Buiyuikliik
Metre -

isaret kalemi -

Inbus anahtari seti -

Tornavida seti Diz 3 mm, yildiz

Tel kerpeteni -

Elektrik kablosu icin sikistirma pensesi -

izolasyon pensesi -

Multimetre -

Display program salteri (Mal.-No. 103940)

6  Urln aciklamasi
6.1 Sistem aciklamasi ve teknik veriler

ECturn, sensorler ve butonlar ile kumanda edilen, tam otomatik olarak calisan bir 90 derece acilan kapi mekanizmasidir.
ECturn, agma ve kapama esnasinda elektrikle calisir.

ECturn kullanim alani

140 1
120
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80
60
40
20

0
600 700 800 900 1000 1100 1200

Kapi genisligi (mm)

Kapi agirhgi (kg)

acik gri Dusuk enerji koyu gri Otomatik

Mekanik veriler

o Olciler (YxDx U): 60 mm x 60 mm x 580 mm
@ Cevre sicaklik alani: —15°Cile +50 °C
o Mekanizma agirhgr: yakl. 3 kg

Elektrik verileri

o Sebeke baglantisi: 110-230 V AC +10 % -14 %, 50/60 Hz
o Enerji sarfiyati: maks. 75 W
o Harici baglanabilen cihazlar: 24V DC, maks. 600 mA

GEZE] 5



Uriin agiklamasi

ECturn

6.2  Anayapl ve ekleme

6.21  Mekanizma

Kontrol kapag

Motor

Disli tertibati

AkU (opsiyonel)

Sebeke baglantisi (yan tarafta)

U w N =
O 0 N O

6.2.2  YUkseklik ayarl kayma ray (£2 mm)

10 Kayma tasi
11 Ray

12 U¢ parca
13 Kol

6

Sebeke fisi

Saft kapagi

GUc adaptorld kontrol
Kapak (opsiyonel)




ECturn Uriin aciklamasi

6.2.3 Kol tertibati

ic ylizey derinligi LT icin:
@ 0...100 mm
@ 90...200 mm

6.24  Mekanizmalar icin montaj plakasi (opsiyon)

Kurulum durumuna gére bir montaj plakasi gerekmektedir. Genel olarak montaj isleminin kolaylastiriimasi icin bir
montaj plakasi onerilir.

6.2.5 Tetikleme elemanlari (aksesuar)

Baglanti planindaki verilere gére, mal. no. 134079



Montaj-, durdurucu cesitleri

ECturn

7 Montaj-, durdurucu cesitleri

0 Kapinin acilis acisi bir kapi durdurucusu tarafindan sinirlandiriimalidir.
Aksesuar: Kapi durdurucusu, entegre agma sinirlayicisi (sadece kayma rayi icin).

ECturn, her DIN sol ve DIN sag kapilari icin asagidaki durdurucu tirlerine izin verir:

Bant tarafi

Kayma rayli bant tarafi baslik montaji
maks. i¢ ylizey derinligi LT: 40 mm
maks. Kapi tasma mesafesi U: 40 mm

Kayma rayli bant tarafi kapi kanadi montaji
maks. kapi tasma mesafesi U: -50...430 mm

ke

Kollu bant tarafi kapi kanadi montaji
maks. kapi tasma mesafesi U: 200 mm

U  Kapitasma mesafesi

Bant karsi tarafi

—
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|
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ic ylizey derinligi LT icin kollu bant karsi tarafi
baslik montaji: 0...100 mm

90...200 mm

Kayma rayli bant karsi tarafi basglik montaji
maks. ic ylizey derinligi LT: 30 mm

T

Kayma rayli bant karsi tarafi kapi kanadi montaji
maks. i¢ ylizey derinligi LT: 20 mm

LT ¢ ylzey derinligi



ECturn

Montaj

8
8.1

Montaj
Montaj hakkinda genel bilgiler

o

o Tdm talimatlar dikkate alinmalidir. Yanlis montaj agir yaralanmalara neden olabilir.
s Mekanizmanin kurulum yeri icin verilen cevre sicaklik araligina uyulmaldir.
o Montajin bitiminden sonra mekanizmanin ayarlari ve calisma bicimi kontrol edilmelidir!

8.1.1

Teslimat kapsami ve yeterlilik

» Tdm ambalaj Uniteleri agiimalidir. Tam olup olmadiklari kontrol edilmeli ve parcalar gézden gegirilmelidir.

8.1.2

Kayma rayli veya kollu ECturn kap1 mekanizmasi
@ Mekanizma Unitesi

@ 1 Mekanizma

@ 1 Baglanti vidasi seti

siparise bagh olarak:
= Kayma rayi
@ 1 Ray
@ 1Kol
@ 1 Baglanti vidasi seti
veya
o Kol tertibati (pervaz derinligine bagh blyuklikte)
@ 1 Baglanti vidasi seti

o Aksesuar (opsiyon)
o Kapak
= Tetikleme elemanlari: baglanti planindaki verilere gore
o Kapi durdurucu
@ Baglanti vidasi seti ile montaj plakasi(lari)
o Aku
@ Telsizlevha DCU702
= Kapi gecis kablosu

Yapi tarafindaki hazirliklar

Sartlarin ve gerekli yer kosullarinin kontrol edilmesi

UYARI!

Diisen yapi parcalari nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Emniyete alinmamis yapi pargalari yiiklenme esnasinda yere diisebilir.

» ECturn 90 derece acilir kapi mekanizmasinin montaji esnasinda, alt konstriiksiyonun mekanizmasinin gtivenli
bir sekilde sabitlemesi saglanmalidir.

» Uygun sabitleme araclari 6rn. diibel, percinli somun vs. kullaniimahdir.

» Mekanizmanin montajindan dnce, kapi kanadi mekanizmasinin kolayca acilir ve kapanir durumda olup
olmadigi kontrol edilmelidir.

» En alcak seviyede monte edilmis elemanin (kayma rayi veya kollar) alt kenari, zeminin en az 2 m tizerinde
bulunmaldir.

> Kablo, kablo planina gore désenmelidir.

» Kanat veya cerceve profilindeki planlanmis durdurma cesidi kontrol edilmelidir (bakiniz bélim 7).



Montaj ECturn

8.2  Montaj turleri icin durdurucu olculeri
8.2.1  Kayma rayli bant tarafi baslik montaji

Montaj plakasi ile sabitleme Dogrudan sabitleme

@ 575

19
415 633
302 266
142 © v 131
4 \
© q ° o] et L \‘Eiﬁza :E[ A o |
&0 _¢ R LI Sid Ll . &
\
120 \ T ass | - 120 \ T 4285
A Ny 1
278
78 J‘
i 390.5 I 390.5

14 Referans, bant ortasi
15 Sebeke tesisati igin kablo girisi
16 Kumanda kablosu icin kablo girisi

0 » Delik sablonu dikkate alinmalidir: DIN sol ve DIN sag simetrik.

Sabitleme araci

@ M5 montaj plakasi

o M5 temel levha veya sunta vidalari
s M5 kayma rayi veya sunta vidalari

0 » Mekanizma yonu dikkate alinmalidir: Motor, banda dogru.

Yer ihtiyaci
0 oo, f
17 ECturn yer ihtiyaci

18 Referans, kapi profili Ust kenari = Kayma rayi Ust kenari
19 Kayma rayi yer ihtiyaci

é

T

21

10 (GEZE]



ECturn Montaj

8.2.2  Kayma rayli bant karsi tarafi baslik montaji

Montaj plakasi ile sabitleme Dogrudan sabitleme
575
415 633
390.5 390.5
16 302 266
142 @ 131
) 78 78
)
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14 Referans, bant ortasi
15 Sebeke tesisati igin kablo girisi
16 Kumanda kablosu icin kablo girisi

0 » Delik sablonu dikkate alinmalidir: DIN sol ve DIN sag simetrik.

Sabitleme araci

@ M5 montaj plakasi

o M5 temel levha veya sunta vidalar
s M5 kayma rayi veya sunta vidalari

0 » Mekanizma yonii dikkate alinmalidir: Motor, banda dogru.

Yer ihtiyaci

1
17 ECturn yer ihtiyac

19 Kayma ray! yer ihtiyaci
HDQ o 20  Referans, cerceve alt kenari (pervaz)
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Montaj ECturn

8.2.3  Kollu bant karsi tarafi baslik montaji

Montaj plakasi ile sabitleme Dogrudan sabitleme
(4)
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302 266
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Referans, bant ortasi

Sebeke tesisati icin kablo girisi

Kumanda kablosu igin kablo girisi

21 Kol tertibatinin durdurucu 6l¢ist bakiniz “Montaj kilavuzu kol tertibati ECturn” (134590)

> o=

0 » Delik sablonu dikkate alinmalidir: DIN sol ve DIN sag simetrik.

Sabitleme araci
& M5 montaj plakasi
@ M5 temel levha veya sunta vidalari

0 » Mekanizma yonu dikkate alinmalidir: Motor, banda dogru.

Yer ihtiyaci

0 fA_ 1
17 ECturn yer ihtiyaci

20  Referans, cerceve alt kenari (pervaz)
LG HUU 22 Kol tertibati yer ihtiyaci
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ECturn Montaj

8.24  Kollu bant tarafi kapi kanadi montaji

Montaj plakasi ile sabitleme Dogrudan sabitleme
14 14
390.5 Q 390.5 Q
78
f25 287 =78
Ry ~
© @ [CX
5 B I

Referans, bant ortasl

Sebeke tesisati icin kablo girisi

Kumanda kablosu i¢in kablo girisi

21 Kol tertibatinin durdurucu 6lctst bakiniz “Montaj kilavuzu kol tertibati ECturn” (134590)

o o=

0 » Delik sablonu dikkate alinmalidir: DIN sol ve DIN sag simetrik.

Sabitleme araci
s M5 montaj plakasi
o M5 temel levha veya sunta vidalari

!

0 » Mekanizma yoni dikkate alinmalidir: Motor, banda dogru.

Yer ihtiyaci
0,__fM ja.__f
17 ECturn yer ihtiyaci

18 Referans, kapi profili Ust kenari
22 Kol tertibati yer ihtiyaci

[EEZE]
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Montaj ECturn

8.2.5 Kayma rayli bant tarafi kapi kanadi montajl

Montaj plakasi ile sabitleme Dogrudan sabitleme

@ @ 390.5

390.5 78

120 | 428.5

|
é é—m ol LA
ol ® ® O | ® 3 © © 5:"1,—1 N @ éi@
Sl § 5 Bidel® i
142 / i 266 /
/ 302 / 633/
/ 415 I
/ 575 | ‘ l

14 Referans, bant ortasi
15 Sebeke tesisati icin kablo girisi
16 Kumanda kablosu icin kablo girisi

0 » Delik sablonu dikkate alinmalidir: DIN sol ve DIN sag simetrik.

Sabitleme araci

s M5 montaj plakasi

o M5 temel levha veya sunta vidalari
s M5 kayma rayi veya sunta vidalari

0 » Mekanizma yoni dikkate alinmalidir: Motor, banda dogru.

Yer ihtiyaci
i
17 ECturn yer ihtiyac

18 Referans, kapi profili Ust kenari
19 Kayma rayi yer ihtiyaci

33
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ECturn

Montaj

8.26  Kayma rayli bant karsi tarafi kapi kanadi montajl

Montaj plakasi ile sabitleme

Dogrudan sabitleme

oo @

498.5 f ’E 498.5 __100
B )\ 1 © B N
b ® a e\ (S & |
| i i i iV [0 E . e
i 1°
22 B N Mt It I T o Bt
282 246
370.5 3705
395

555

14 Referans, bant ortasi
15 Sebeke tesisati icin kablo girisi
16 Kumanda kablosu icin kablo girisi

613

0 > Delik sablonu dikkate alinmalidir: DIN sol ve DIN sag simetrik.

Sabitleme araci

@ M5 montaj plakasi

o M5 temel levha veya sunta vidalar
s M5 kayma rayi veya sunta vidalari

0 » Mekanizma yonui dikkate alinmalidir: Motor, banda dogru.

Yer ihtiyaci

m_f fo_ 1
17
19
20

@

S)

ECturn yer ihtiyaci
Kayma ray! yer ihtiyaci
Referans, cerceve alt kenari (pervaz)

15
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ECturn

Mekanizmayl monte etme

» Montaj esnasinda baglanti kablolarinin sikismamasina dikkat edilmelidir.

» Kapak ¢ikariimahdir.

Gerekirse montaj plakasi vidalanmalidir.

Mekanizma vidalanmalidir.

Yoénlendirme igin 8.2 bolimiindeki ¢izimin UGstten goriinisiine bakiniz

Saft icin kapaktaki plastik parca kirilmalidir.

Saft kapagi monte edilmelidir.

Tip etiketi doldurulmali ve kolayca goriinecek sekilde mekanizmaya yapistiriimalidir.
Kapak takilmalidir.

vy

vvyywvyy

v

Teslimat kapsaminda bulunan M 5 veya sunta vidalari kullaniimalidir.

84
841

Kayma rayini monte etme

Kolu monte etme

» Kolun montaji icin sadece teslimat kapsaminda bulunan alt dis alaninda kaplamasi bulunan ic alti koseli
vida kullanilmalidir!

84.2

Kayma rayini monte etme

» Kayma rayinin montaj kilavuzu dikkate alinmalidir.

Kayma tasi, sokme islemi icin koldan cikarlabilir.

8.5

» Kayma rayi kapi kanadi montaji

Kayma rayi1 baslik montaji

> ¢ alti kdse vida (23) vidalanmali ve sikilmalidir (sskma momenti 15 Nm).

Kol tertibatini monte etme

0 > Kol tertibati ambalajindaki montaj kilavuzu dikkate alinmalidir.

16



ECturn

Montaj

8.6

Kapr durdurucu sinirlamasi

o

» Kapi kanadinin montaji esnasinda, kapi kenarlarinin ezme ve kesme yerlerindeki kablo kilavuzlarina

dikkat edilmelidir!

o

» Kayma rayi sadece zeminde entegre tampon veya durdurucu tamponu ile kullanilmalidir.

» Kol tertibati sadece zeminde durdurucu levhasi bulundugunda kullaniimalidir.

8.7

» Yer kosullar kontrol edilmelidir.
» Kapi, maniel olarak agiimali ve kapatilmaldir.
» Stop levhasi (24) zemine monte edilmelidir.

¥

AklyU monte etme ve baglama

» Aku (4), 2 vida ile (25) vidalanmalidir.

—
[(EEES)

> Fis (26) prize takilmalidir.

17



Montaj

ECturn

8.8

18

Kapi gecis kablosunu (opsiyon) monte etme

» Vidalar (27) sokulmelidir.
» Yan kisim i¢in kapak (28) ¢ikariimalidir.
» Kapaktaki (28) belirlenmis kirma noktasi (29) kirnlmaldir.

» Kapi gecis kablosundaki (30) somun (31) sokilmelidir.
» Kapi gecis kablosu (30), kapaktan (28) gecirilmelidir.
» Somun (31), kapaga vidalanmalidir.

» Gerilim azaltma tertibati (33) sokllmelidir.

> Vida (34) sokulmeli ve yalitim ¢ikariimalidir.

» Klemens ileticisindeki (35) kablo sokilmelidir.
> Sebeke fisi (32), kablo ile ¢ikariimalidir.




ECturn

Elektrik baglantisi

» Kapi gecis kablosu baglanti planina gore klemens ileticisine (35) baglanmalidir.
> Yalitim baglanmali ve vida (34) ile sikilmalidir.

> Yan kisim icin kapak (28) takilmahdir.

» Vidalar (27) sikilmaldir.

Kapadi (opsiyon) monte etme

» Montaj esnasinda kablolarinin sikismamasina dikkat edilmelidir.

8.10

> Kapak (36), duyulur sekilde kilitlenene kadar ECturn’lin lizerine gegirilmeli, bu esnada mekanizma aksi
motor-disli tertibati-tinitesinin yonune dikkat edilmelidir.

Tetikleme sensorinl monte etme

Duvara ve tavana monte edilmis sensorler, kapi acilir ve kapatilirken sensoriin algilama alanina girmeyecek
sekilde ayarlanmalidir, aksi taktirde kendi kendini kumanda edebilir.
Elektrik baglantilari icin baglanti planina bakiniz.

DCU702 telsiz levhanin (opsiyon) monte edilmesi

» DCU702 telsiz levhanin ambalajindaki montaj kilavuzu dikkate alinmalidir.

Elektrik baglantisi
Sebeke baglantisi

ECturn 90 derece acilir kapi mekanizmasi fabrika tesliminde bir sebeke fisi ile donanmistir. Yapi tarafindan
bir kablo bulunuyorsa ve sebeke fisi ile baglanti yapilmayacaksa, sebeke baglantisi bir elektrik teknisyeni
tarafindan uygulanmalidir.

UYARI!
ECturn 90 derece acilir kapi mekanizmasinin sebeke fisi olmadan baglanmasi durumunda elektrik carpmasi
nedeniyle hayati tehlike.
» Elektrik sistemi (230 V) sadece uzman bir elektrik teknisyeni tarafindan baglanmalidir!
VDE talimatlari dikkate alinmalidir.
» Uygun sabitleme araglari 6rn. dubel, percinli somun vs. kullanilmahdir.
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Elektrik baglantisi ECturn

» Kapi kanadinin montaji esnasinda, kapi kenarlarinin ezme ve kesme yerlerindeki kablo kilavuzlarina
dikkat edilmelidir!

» Uygulanacak tim elektrik calismalarindan dnce sistem, sebekeden ayriimahdir.

» Sayet mevcut ise, akiiniin baglantisi kesilmelidir.

o Gegerli talimatlar uyarinca kapi mekanizmasi gerektiginde gerilimsiz hale getirilebilir olmalidir.

» Yapi tarafindan sabit baglanti mevcut oldugunda tim kutuplu bir ayirici tertibat ngorilmelidir.

» Esnek kablolar kullanildiginda her zaman izolasyonlu kablo ucu pabuclari kullaniimalidir.

> Sebeke fisi (32) takilmalidir.

Yapi tarafindan bir kablo mevcut ve baglanti sebeke fisi ile uygulanmiyor ise:

> - \Q/ . =

P ==

===}

—

(==

> Vidalar (27) sokilmelidir.
» Yan kisim i¢in kapak (28) ¢ikariimalidir.

Gerilim azaltma tertibati (33) sokulmelidir.

Vida (34) sokiilmeli ve yalitim ¢ikarilmahdir.

Klemens ileticisindeki (35) kablo sokilmelidir.

Sebeke fisi (32), kablo ile ¢ikariimalidir.

230V sebeke kablosu baglanti planina gore klemens ileticisine (35) baglanmalidir.
Yalitim baglanmali ve vida (34) ile sikilmalidir.

vvVvyvVvyVvyy

0 Sebeke tesisatinin izolasyonu, gerilim azaltma tertibatina (33) kadar ¢ekilmelidir.

20

» Gerilim azaltma tertibati (33) sikilmahdir.
» Yan kisim icin kapak (28) takilmalidir.
» Vidalar (27) sikilmalidir.



ECturn Bakim

10 Bakim

Asadida belirtilmis ECturn’de uygulanmasi mecburi olan bakim calismalari en az senede bir kez uzman bir kisi
tarafindan uygulanmalidir.

10.1  Mekanik serviste tehlikeler

A UYARI!

Elektrik carpmasi nedeniyle hayati tehlike!
» Tiam kutuplu elektrik sebekesi yapi tarafindaki ayirici tertibat ile mekanizmadan ayrilmali ve tekrar agilmaya
karsi emniyete alinmahdir.

A UYARI!

Sikisma nedeniyle yaralanma tehlikesi!
» Mekanizmada uygulanmakta olan calismalar esnasinda kolun veya kol tesisatinin dénme hareketi nedeniyle
yaralanmalarin meydana gelmemesi saglanmalidir.

A UYARI!

Sicak motor nedeniyle yanma tehlikesi!

Basarili stirekli isletim veya yavas calisma veya diger hasarlardan dolayr motor mekanizmasi ¢ok ytksek
sicakliklara ulasabilir.

» Gerekirse sebekeyi kapatin ve motoru ¢alistirmadan 6nce sogumasini bekleyin.

10.2  Bakim calismalari

ECturn icin genelde bakim gerekmez. Gerekli olan bir bakim esnasinda asagidaki ¢calismalar uygulanmalidir:

» Baglanti vidalari, saglam oturup oturmadiklarina iliskin kontrol edilmelidir.

» Kol tertibati veya makarali cubuk icin baglanti vidalari sikilmahdir.

» Makara rayinin i¢ alani temizlenmelidir.

» Kapi kilidi dogru calisip calismadigina ve temiz olup olmadigina dair kontrol edilmeli, gerekirse yaglanmalidir.
» Makara cubugu veya kol tertibati hasara dair kontrol edilmeli, gerekirse degistirilmelidir.

Maniiel deneme uygulanmalidir.
On kosul:
Mekanizma tiim kutuplu olarak elektrik sebekesinden ayrilmistir.

» Kapinin hareket edebildiginden emin olunmalidir.
» Dogru monte edilip edilmedigi kontrol edilmelidir.
> Sebeke gerilimi agilmali veya sebeke fisi tekrar takilmalidir.

10.3  Elektrikli servis

o Denetleme evraklari hazir bulundurulmali ve tutulmahdir.
= DPSile: 57 meni noktasinda
o Delik sayisi (£L),
o Isletim siireleri (H) ve
o Servis (58) sorgulanmali ve bakim el kitapgiginda kaydedilmelidir.
o ECturn, bakim ¢alismalarinin sonunda her zaman yeniden 6gretilmelidir (bakiniz bélim 10.2)
s Kumanda ve mevcudiyet sensoriiniin fonksiyonu kontrol edilmeli, gerekirse degistirilmelidir.
s Kumandanin, S1, S2 yardimiyla dogrudan sorgulanmasi:
= Bakiniz baglanti plani, bolim isletime alma ve servis, ve ayrica bolim parametre mensu LED servisi ve
display program salteri.
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Tasfiye

ECturn
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Elektrik hatalari

Hata mesajlari kaydedilir ve display program salterinden ¢agirihir. Glincel olarak bir hata mevcutsa, bu 10 saniyede
bir display program salterinde gosterilir. Display program salteri gdstergesinin sol gdsterge yarisindaki nokta
lambasi yaniyorsa, sistem acildiktan sonra tam olarak baslangic ayarina getirilemedi demektir. Ya yolda bir engel
vardir ya da sistemin iginde bir sey sikismistir.

Nokta lambasi, kapi bir kez tam olarak acildiginda ve tekrar kapatildiginda séner.

Hata arama ve hata giderme icin: bakiniz baglanti planindaki hata tablosu, bolim “hata mesajlari”.

Tasfiye

» Kapi sistemini imha ederken farkli malzemeler ayrilmali ve geri dontsiim icin katkida bulunmalidir.



ECturn Tasfiye
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